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КЕРУВАТИ 
КЛІМАТОМ?
ЛЕГКО.
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В 1916 році на північному сході Італії молодий підприємець Антоніо За-
нуссі почав випуск кухонних плит і швидко зумів створити ряд новатор-
ських виробів. До 50-х років ХХ століття керівництво компанією, в якій 
працювало 300 співробітників, взяв на себе Ліно Зануссі, син Антоніо. 
Компанія вже була відома по всій Європі завдяки продукції, що відрізня-
лась унікальною для того часу компактністю, продуктивністю і зручністю 
експлуатації.

У 80-х роках компанія Zanussi стала частиною концерну Electrolux

AB Stockholm, інвестиції якого допомогли продовжити розробку високоя-
кісних приладів з неповторним італійським дизайном. Це надійна, багато-
функціональна і легка в управлінні техніка, яка придумана спеціально для 
того, щоб допомогти вам звільнитися від багатьох повсякденних побуто-
вих турбот і насолоджуватися життям.

Ми в Zanussi вважаємо, що час безцінний і не можна витрачати його 
даремно! Підвищити якість життя, забезпечити зручність і комфорт вам 
допоможуть наші рішення, які будуть чудово поєднуватися з вашим спо-
собом життя і стануть гармонійним елементом вашого інтер’єру.

У нашому асортименті ви знайдете надійні та стильні водонагрівачі, які 
змінять ваше життя на краще і зроблять його більш комфортним.

ВИЗНАНА 
ЯКІСТЬ
з 1916 РОКУ!
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ВСТАНОВІТЬ ДОДАТОК

ПІДКЛЮЧІТЬ КОНДИЦІОНЕР
ДО ДОМАШНЬОЇ МЕРЕЖІ WI-FI

КЕРУЙТЕ КЛІМАТОМ
З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ СВІТУ

Встановіть додаток на смартфон, планшетний 
комп’ютер або будь-який інший мобільний пристрій, 
що працює під керуванням операційної системи iOS 
або Android.

Для того щоб контролювати роботу приладу за до-
помогою Wi-Fi, не потрібно ніяких додаткових на-
лаштувань - просто підключіть його до домашньої 
мережі.

Ви можете керувати кондиціонером на будь-якій 
відстані від будинку - до Вашого повернення він 
охолодить повітря до заданої Вами температури.
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КЕРУВАТИ КОНДИЦІОНЕРОМ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕФОНУ? 
ПРОСТО, ЯК
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ІНВЕРТОРНІ
СПЛІТ-СИСТЕМИ

Унікальна модель потужністю
7 000 BTU для приміщень площею 
до 20 м2, спеціально розроблена для 
типового житла України.
Енергоефективність класу А, економія 
до 30% електроенергії, надійна робо-
та на обігрів при температурі зовніш-
нього повітря до –15 °С.

Енергоефективність системи від-
повідає найвищому класу SEER «A ++» 
європейської класифікації і дозволяє 
значно скоротити витрати на електро-
енергію.

Створити ідеальний мікроклімат в будь-який час року? Легко.
Інверторні спліт-системи Zanussi не тільки виконують всі ці функції, але і зберігають при цьому 
мінімальний рівень шуму і оптимальну продуктивність. Інверторні технології дозволяють знизити 
споживання електроенергії кондиціонером до 30% в порівнянні зі стандартними спліт-системами.

7 000 BTU 
ІНВЕРТОР

ЕКОНОМІЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Бездоганна якість і надійність роботи 
інверторних кондиціонерів Zanussi під-
тверджується розширеною гарантією 
від 3 до 5 років.

В DC-інверторних спліт-системах 
Zanussi рівень шуму досягає позначки 
в 20 дБ (A), що є одним з найнижчих 
показників у світі.

Спліт-системи Zanussi дозволяють не 
тільки з легкістю охолодити приміщен-
ня, а й обігріти. Завдяки інверторним 
технологіям, повноцінно опалювати 
приміщення можна при-15 °C на 
вулиці.

РЕКОРДНА
ГАРАНТІЯ

ПОВНА ТИША

ЕФЕКТИВНЕ 
ОПАЛЕННЯ
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DC-INVERTER

Comfort
sleep

Auto
Swing

≤155 m2

+
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КОНДИЦІОНУВАННЯ: ІНВЕРТОРНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

З новою спліт-системою SIENA DC Inverter ви зможете 
не тільки охолоджувати приміщення влітку, а й підтри-
мувати необхідну температуру в заміському будинку без 
центрального опалення взимку. ІнверторнІ сплІт-системи 
Zanussi автоматично регулюють потужність охолодження 
в приміщенні, відрізняються меншим рівнем шуму і еко-
номлять до 30% електроенергії в порівнянні з традицій-
ними кондиціонерами.

SIENA DC INVERTER

 – DC-інверторні технології
 – Клас енергоефективності «A»
 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – Робота в широкому діапазоні напруги 175 ~ 264 В
 – Автоматичне гойдання горизонтальних жалюзі
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Авторестарт
 – Детектор витоку фреону
 – Самодіагностика
 – Робота на обігрів при температурі зовнішнього пові-

тря до -15 ° C
 – Функція «Follow Me»
 – Таймер 24 години
 – Можливість відводу дренажу в 2 сторони

Переваги

175~264
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DC-INVERTER

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ІНВЕРТОРНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

Економічний, ефективний і тихий кондиціонер Zanussi 
приверне до себе увагу споживачів, які прагнуть скоро-
тити витрати на електроенергію і примножити комфорт 
у будинку. Завдяки інверторним технологіям, кондиціо-
нери Elegante DC Inverter з максимальною точністю під-
тримують задану температуру. Інверторні спліт-системи 
Zanussi автоматично регулюють потужність охолодження 
в приміщенні, відрізняються меншим рівнем шуму і еко-
номлять до 30% електроенергії в порівнянні з традицій-
ними кондиціонерами.

 – Клас енергоефективності «A»
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / вентиляція 

/ осушення
 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – Режим безшумної роботи «Silence»
 – 3D-розподіл потоку повітря
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Авторестарт
 – Функція «Follow Me»
 – Таймер 24 години
 – HD-фільтр високої щільності
 – Можливість відводу дренажу в 2 сторони

Переваги

ELEGANTE DC INVERTER

SIENA DC INVERTER

Модель 
ZACS/I-09 
HS/A17/N1

ZACS/I-12 
HS/A17/N1

ZACS/I-18 
HS/A17/N1

ZACS/I-24 
HS/A17/N1

Тип кондиціонера інверторна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 25 35 50 65

Продуктивність  
(охолодження/обігрів), BTU/h

9000 (4000 – 11000)/ 
9000 (3100 – 12800)

11000 (4500 – 13500)/ 
12000 (3700 – 13800)

18000 (6200 – 20900)/ 
18000 (4700 – 23000)

24000 (9100 – 26900)/ 
25000 (5500 – 30000)

Споживча потужність  
(охолодження/обігрів), Вт

822 (100 – 1250)/ 
731 (140 – 1340)

1004 (140 – 1350)/ 
974 (180 – 1450)

1759 (140 – 2360)/ 
1759 (200 – 2410)

2345 (240 – 3030)/ 
2283 (260 – 3140)

Напруга, В/Гц 220 – 240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 3,6/3,2 4,4/4,3 7,6/7,6 10,2/9,9

Клас енергоефективності  
(EER/COP)

A/А A/А С/С С/С

Рівень звукового 
тиску, дБа

Внутрішній блок 24 24 29 31

Зовнішній блок 50 52 54 55

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/год 417 500 833 980

Габаритні розміри  
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 715x194x285 715x194x285 957x213x302 1040x220x327

Зовнішній блок 681x285x434 700x275x550 770x300x555 845x363x702

Розміри упаковки 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 780x270x360 780x270x360 1035x295x380 1120x405x310

Зовнішній блок 795x345x495 815x325x615 900x348x615 965x395x755

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній блок 7,7/9,8 7,7/9,8 10,5/13,6 11,9/15,2

Зовнішній блок 20,0/22,3 22,7/25,1 31,5/33,9 48,4/51,6

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  1/4  1/4  1/4

Газові  3/8  3/8  3/8  5/8

Максимальна довжина траси, м 15 20 20 25

Максимальний перепад висот, м 10 10 10 10

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

0 – +50/ 
–15 – +30

0 – +50/ 
–15 – +30

0 – +50/ 
–15 – +30

0 – +50/ 
–15 – +30

ELEGANTE DC INVERTER

Модель 
ZACS/I-07
HE/A18/N1

ZACS/I-09 
HE/A18/N1

ZACS/I-12 
HE/A18/N1

ZACS/I-18 
HE/A18/N1

ZACS/I-24 
HE/A18/N1

Тип кондиціонера інверторна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 25 30 35 45 60

Продуктивність  
(охолодження/обігрів), BTU/h

7500 (4435 – 10235)/ 
7850 (4605 – 11260)

9200 (4950 – 10900)/ 
9550 (4750 – 11250)

11260 
(4800 – 12000)/ 

11940 (3750 – 12800)

17000 (6150 – 17750)/ 
17400 (6150 – 18100)

22850 (5800 – 24250)/ 
23200 (4800 – 24250)

Споживча потужність  
(охолодження/обігрів), Вт

685 (160-950)/ 
637 (270-880)

820 (380-1350)/ 
776 (380-1540)

1028 (450-1500)/ 
969 (400-1350)

1548 (550-2100)/ 
1410 (550-2100)

2070 (560-2700)/ 
1880 (450-2600)

Напруга, В/Гц 220 – 240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А
2,97 (0,9 – 4,3)/ 
2,77 (1,6 – 3,9)

3,57 (1,5 – 5,9)/ 
3,37 (1,7 – 6,7)

4,5 (2,0 – 7,5)/ 
4,22 (1,6 – 7,0)

8,5 (2,2 – 10,2)/ 
8,5 (2,2 – 10,2)

11,25 (3,0 – 11,8)/ 
10,1 (2,1 – 11,3)

Клас енергоефективності  
(EER/COP)

А/А А/А А/А А/А А/А

Рівень звукового 
тиску, дБа

Внутрішній блок 21 21 24 29 31

Зовнішній блок 48 50 52 54 55

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/год 450 450 450 850 1150

Габаритні розміри  
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 700×285×188 700×285×188 800×300×198 850×300×198 970×315×235

Зовнішній блок 670×520×255 720×515×255 720×515×255 802×535×298 802×535×298

Розміри упаковки 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 770×355×272 770×355×272 890×370×292 970×370×283 1047×385×317

Зовнішній блок 790×570×335 835×600×382 835×600×382 907×600×382 907×600×382

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній блок 8,0/9,5 8,0/9,5 8,5/10,0 10,5/12,0 14,0/16,0

Зовнішній блок 23,0/26,0 27,0/29,0 27,0/29,0 34,0/37,0 38,0/41,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

Газові  3/8  3/8  3/8  1/2  1/2

Максимальна довжина траси, м 15 15 15 25 25

Максимальний перепад висот, м 5 5 5 7 10

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

–15 – +47/ 
–15 – +24

–15 – +47/ 
–15 – +24

–15 – +47/ 
–15 – +24

–15 – +47/ 
–15 – +24

–15 – +47/ 
–15 – +24
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Компактність, гнучкість розміщення 
і висока продуктивність зовнішнього 
блоку дозволяють змонтувати систе-
му в індивідуальній компоновці.

Енергоефективність системи від-
повідає найвищому класу SEER «A ++» 
європейської класифікації і дозволяє 
значно скоротити витрати на електро-
енергію.

ВІЛЬНА
КОМПОНОВКА

ЕКОНОМІЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ІНВЕНТОРНІ
МУЛЬТИ-СПЛІТ 
СИСТЕМИ
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DC-INVERTER

Завдяки розширеному діапазону тем-
ператур зовнішнього повітря
від -15 до 50 ° C, мульти-спліт-систе-
ми Zanussi здатні обігріти приміщення 
не тільки в міжсезоння, але і в розпал 
зими.

До одного зовнішнього блоку можна 
підключити до п’яти внутрішніх
блоків різного типу і потужності, за 
принципом конструктора,
що дозволить створювати прохолоду 
в кожному приміщенні.

Інверторна мульти-спліт-система 
Zanussi дозволяє підключати
до п’яти внутрішніх блоків різного 
типу, які здатні охолодити приміщення 
площею до 155 м2.

Завдяки компресорам великої потуж-
ності, довжина траси в мульти-
спліт-системах Zanussi становить 
до 80 метрів, що значно розширює 
кількість місць, де можна розмістити 
внутрішні блоки.

ЕФЕКТИВНЕ 
ОПАЛЕННЯ

ОХОЛОДЖЕННЯ
КІЛЬКОХ
ПРИМІЩЕНЬ

ПЛОЩА
ОХОЛОДЖЕННЯ 
ДО 155 КВ. М.

ЗБІЛЬШЕНА
ДОВЖИНА ТРАСИ

Comfort
sleep

Auto
Swing

≤155 m2

+
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КОНДИЦІОНУВАННЯ: ІНВЕРТОРНІ МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ

Завдяки використанню новітніх технологій інверторні 
мульти-спліт-системи Zanussi Multi Combo дозволяють 
підключити до одного зовнішнього блоку
від 2 до 5 внутрішніх. Ключова перевага обладнання - 
можливість поетапного створення системи,
елементом якої може стати внутрішній блок будь-якого 
типу: настінний, касетний, напольно-стельовий або ка-
нальний. Мульти-спліт-системи Multi Combo відрізняються 
широким діапазоном зовнішніх температур і завдяки цій 
особливості відмінно працюють, навіть якщо температура 
поза приміщенням опускається до –15 °C.

MULTI COMBO ERP DC

Моделі Варіанти підключення Кількість 
внутрішніх 
блоків, шт.

Максимальна
сумарна
продуктивність
внутрішніх блоків

Потужність 
внутрішніх 
блоків, кВТ

Настінні Касетні Канальні

ZACO/I-14 H2 FMI/N1

Порт А 7 9 12 

1-2 18 kBTU

7 •
Порт В 7 9 12 9 • •

12 • • •

ZACO/I-18 H2 FMI/N1

Порт А 7 9 12 

1-2 24 kBTU

7 •
Порт В 7 9 12 9 • •

12 • • •

ZACO/I-21 H3 FMI/N1

Порт A 7 9 12 18

1-3 27 kBTU

7 •
Порт B 7 9 12 18 9 • •
Порт С 7 9 12 18 12 • • •

18 • • •

ZACO/I-28 H4 FMI/N1

Порт А 7 9 12 18

1-3 37 kBTU

7 •
Порт B 7 9 12 18 9 • •
Порт C 7 9 12 18 12 • • •
Порт D 7 9 12 18 18 • • •

ZACO/I-36 H4 FMI/N1

Порт А 7 9 12 18

1-4 47 kBTU

7 •
Порт В 7 9 12 18 9 • •
Порт С 7 9 12 18 12 • • •
Порт D 7 9 12 18 18 • • •

ZACO/I-42 H5 FMI/N1

Порт А 7 9 12 18

1-5 55 kBTU

7 •

9 • •

12 • • •

18 • • •

Порт В 7 9 12 18

Порт С 7 9 12 18

Порт D 7 9 12 18

Порт E 7 9 12 18

11

DC-INVERTER

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ІНВЕРТОРНІ МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ

ЗОВНІШНІ БЛОКИ MULTI COMBO ERP DC

Модель
ZACO/I-14
H2 FMI/N1

ZACO/I-18
H2 FMI/N1

ZACO/I-21
H3 FMI/N1

ZACO/I-28
H4 FMI/N1

ZACO/I-36
H4 FMI/N1

ZACO/I-42
H5 FMI/N1

Тип кондиціонера зовнішній блок інверторної мульти-спліт-системи

Кількість портів 2 2 3 4 4 5

Тип фреону R410A

Продуктивність 
(охолодження / обігрів), BTU / h

7000 – 14000/
8000 – 15000

7000 – 18000/
7000 – 19000

7000 – 21000/
8000 – 22500

7000 – 28000/
7000 – 30000

7000 – 36000/
7000 – 38000

7000 – 42000/
7000 – 42000

Споживча потужність 
(охолодження / обігрів), Bт

660 – 1250/
620 – 1280

650 – 1600/
542 – 1596

1000 – 1917/
800 – 1934

1334 – 2777/
1656 – 3515

1250 – 4050/
1375 – 3360

680 – 4500/
680 – 3609

Напруга, В / Гц 220 – 240/50

Сила струму  
(охолодження / обігрів), А

2,9 – 5,4/2,7 – 5,6 2,8 – 7,0/2,3 – 6,9 4,4 – 8,3/3,5 – 7,8 5,8 – 11,1/7,2 – 10,6 5,4 – 17,6/5,9 – 13,9 3,0 – 16,6/3,0 – 15,8

Клас енергоефективності 
(SEER / SCOP)

A+/A A++/A A++/A A++/A A+/A A+/A

Рівень звукового тиску, дБА 55 56 57 59 63 62

Витрата повітря, м3 / год 2100 2100 2700 3800 5500 5500

Габаритні розміри (ШхВхГ), мм 800×554×333 800×554×333 845×702×363 946×810×410 946×810×410 946×810×410

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 920×615×390 920×615×390 965×755×395 1090×865×500 1090×865×500 1090×865×500

Вага (нетто / брутто), кг 30,5/33,5 36,0/39,0 47,0/50,2 67,6/73,4 70,0/75,0 76,0/81,0

Робоча температура 
(охолодження / обігрів), ° С

–15 – +50/ 
–15 – +24

–15 – +50/ 
–15 – +24

–15 – +50/ 
–15 – +24

–15 – +50/ 

–15 – +24

–15 – +50/ 
–15 – +24

–15 – +50/ 
–15 – +24

ВНУТРІШНІ БЛОКИ MULTI COMBO ERP DC 

Модель
ZACS/I-07 
HIN FMI/N1

ZACS/I-09 
HIN FMI/N1

ZACS/I-12 
HIN FMI/N1

ZACS/I-18 
HIN FMI/N1

ZACD/I-09
H FMI/N1

ZACD/I-12
H FMI/N1

ZACD/I-18
H FMI/N1

ZACC/I-12
H FMI/N1

ZACC/I-18
H FMI/N1

Тип кондиціонера настінний канальний касетний

Тип фреону R410A

Продуктивність 
(охолодження / обігрів), 
BTU / h

7000/8000 9000/10000 12000/13000 18000/19000 9000/10000 12000/13000 18000/20000 12000/14000 18000/18000

Споживча потужність 
(охолодження / обігрів), Bт

24/24 24/24 24/24 34/34 30/30 40/40 107/107 40/40 102/102

Напруга, В / Гц 220 – 240/50

Сила струму (охолодження / 
обігрів), А

0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,15/0,15 0,13/0,13 0,17/0,17 0,48/0,48 0,18/0,18 0,44/0,44

Рівень звукового тиску, дБА 25 25 26 32 30 35 40 34 36

Витрата повітря, м3 / год 420 420 570 840 530 680 816 650 800

Габаритні розміри (ШхВхГ), 
мм

715×285×195 715×285×195 805×285×195 958×302×213 700×635×210 700×635×210 920×635×210 570×570×260 570×570×260

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм 780×360×270 780×360×270 870×360×270 1035×380×295 915×655×290 915x655×290 1135×655×290 655×655×290 655×655×290

Вага (нетто / брутто), кг 6,5/8,5 6,5/8,5 7,5/9,5 8,5/12,0 18,5/23,1 18,4/22,7 23,0/29,0 16,0/19,0 18,0/21,0

Діаметр труб холодоагента 
(рідинні / газові), дюйммм

1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2 1/4 3/8 1/4 1/2
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ТРАДИЦІЙНІ
СПЛІТ СИСТЕМИ

Блок управління кондиціонера Zanussi 
стежить за справністю вузлів і за на-
станням позаштатного режиму робо-
ти. При необхідності він автоматично 
вимкне систему і захистить її.

Ефективно охолоджувати приміщення? Легко.
Традиційні спліт-системи Zanussi - це інноваційні технології, максимальна функціональність і сучас-
ний дизайн, що забезпечують комфортні кліматичні умови в приміщенні незалежно від пори року і 
стильових особливостей вашого інтер’єру.

ВИСОКА 
НАДІЙНІСТЬ

Кондиціонер завжди буде починати 
роботу з кращими для вас налашту-
ваннями температури, швидкості 
обертання вентилятора, положення 
жалюзі.

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ 
НАЛАШТУВАНЬ

Прихований дисплей розташова-
ний на лицьовій панелі і відображає 
вибрані режими роботи, а стильний 
зовнішній блок говорить про високу 
якість виробництва і ретельно проду-
ману концепцію.

ОРИГІНАЛЬНИЙ 
ДИЗАЙН

Завдяки функції Follow Me конди-
ціонер регулює температуру в зоні 
знаходження пульта дистанційного 
упарвління.

ФУНКЦІЯ
FOLLOW ME

13

ON/OFF

Кондиціонер автоматично коригує 
задану вами температуру, щоб підтри-
мувати комфортні умови для сну, і оп-
тимізувати витрати енергоспоживання.

КОМФОРТНИЙ СОН

Comfort
sleep

Auto
Swing

≤155 m2

+
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КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТРАДИЦІЙНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

Створити комфортний мікроклімат перед поверненням 
додому? Легко. З новою спліт-системою Siena ви мо-
жете керувати температурою повітря у вашому будинку. 
Яскравий дизайн, 3D-управління потоком повітря, анти-
корозійне покриття Golden Fin - в ньому все продумано 
до найдрібніших нюансів. Насолоджуйтесь яскравими 
моментами кожного дня, отримуючи від життя все тіль-
ки найкраще.

SIENA

 – Клас енергоефективності «A»
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / вентиляція 

/ осушення
 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – Антикорозійне покриття теплообмінника Golden Fin
 – 3D-розподіл потоку повітря
 – Режим безшумної роботи «Silence»
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Авторестарт
 – Функція «Follow Me»
 – Самодіагностика
 – Таймер 24 години
 – HD-фільтр високої щільності
 – Висновок дренажу в 2 сторони

Переваги

15

ON/OFF

 – Клас енергоефективності «A»
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / вентиляція / 

осушення
 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – Гарантія 5 років
 – Захист будинку від замерзання: функція «обігрів +8 ° C»
 – Робота в широкому діапазоні напруги 175 ~ 264 В
 – Автоматичне гойдання горизонтальних жалюзі
 – Детектор витоку фреону
 – Самодіагностика
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Авторестарт
 – Функція «Follow Me»
 – Таймер 24 години
 – Можливість відводу дренажу в 2 сторони

Переваги

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТРАДИЦІЙНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

Стабільна і надійна робота в будь-яких умовах? Легко. 
Кондиціонери серії Perfecto здатні працювати в розши-
реному діапазоні 175 ~ 264 В, що актуально для рай-
онів з частими стрибками напруги. Для більшої безпеки 
спліт-система оснащена детектором витоку фреону, який 
попереджає нештатну роботу системи і збільшує термін 
служби обладнання.
Висока надійність серії поєднується з італійською еле-
гантністю, широким набором функцій, режимів
і легкістю управління. Все це дозволяє спліт-системі 
Perfecto створювати для вас ідеальний мікроклімат 
будь-яку пору року.
Бездоганна якість і надійність роботи кондиціонера під-
тверджуються розширеною гарантією 5 років.

PERFECTO

+8
175~264

SIENA

Модель 
ZACS-07 

HS/A17/N1
ZACS-09 

HS/A17/N1
ZACS-12 

HS/A17/N1
ZACS-18 

HS/A17/N1
ZACS-24 

HS/A17/N1

Тип кондиціонера настінна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 20 25 35 50 70

Продуктивність  
(охолодження/обігрів), BTU/h

7500/9000 9000/9500 12000/13000 18000/19000 24000/25000

Споживча потужність  
(охолодження/обігрів), Вт

684/649 821/771 1095/1055 1643/1542 2503/2283

Напруга, В/Гц 220 – 240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 3,0/2,8 3,6/3,4 4,8/4,6 7,1/6,7 10,9/9,9

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/год 445 452 593 819 997

Клас енергоефективності  
(EER/COP)

A/А A/А A/А A/А C/C

Рівень звукового 
тиску, дБа

Внутрішній блок 24 24 25 30 38

Зовнішній блок 53 53 56 58 60

Габаритні розміри  
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 715x285x194 715x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220

Зовнішній блок 700x550x275 700x550x275 770x555x300 770x555x300 845x702x363

Розміри упаковки 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 780x360x270 780x360x270 870x360x270 1035x380x295 1120x405x310

Зовнішній блок 815x615x350 815x615x350 910x605x380 910x605x380 985x760x435

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній блок 7,1/9,3 7,5/9,6 8,1/9,9 10,5/13,6 13,2/16,2

Зовнішній блок 25,3/27,7 26,4/28,6 30,8/33,1 36,6/39,0 48,8/52,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Газові 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Максимальна довжина траси, м 15 15 15 25 25

Максимальний перепад висот, м 5 5 5 7 10

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

PERFECTO

Модель 
ZACS-07 

HS/A17/N1
ZACS-09 

HS/A17/N1
ZACS-12 

HS/A17/N1
ZACS-18 

HS/A17/N1
ZACS-24 

HS/A17/N1

Тип кондиціонера настінна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 20 25 35 50 65

Продуктивність  
(охолодження/обігрів), BTU/h

7677/8018 8701/9042 11089/11601 16378/17060 20984/22860

Споживча потужність  
(охолодження/обігрів), Вт

700/651 794/734 1012/941 1495/1500 1915/1856

Напруга, В/Гц 220 – 240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 3,5/3,2 3,7/3,3 4,32/4,4 6,81/6,72 8,49/8,23

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/год 470 470 550 650 900

Клас енергоефективності  
(EER/COP)

A/А A/А A/А A/А A/А

Рівень звукового 
тиску, дБа

Внутрішній блок 26 26 31 33 37

Зовнішній блок 49 49 52 56 56

Габаритні розміри  
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 698×250×185 698×250×185 773×250×185 849×289×210 970×300×225

Зовнішній блок 720×428×310 720×428×310 776×540×320 848×540×320 913×680×378

Розміри упаковки 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 742×306×244 742×306×244 817×306×244 897×341×268 1017×366×285

Зовнішній блок 765×475×350 765×475×350 820×580×355 878×580×360 994×725×428

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній блок 7,5/8,5 7,5/8,5 8,5/9,5 11,0/13,0 13,5/16,5

Зовнішній блок 22,0/24,0 24,5/26,5 30,0/32,5 39,0/41,5 50,0/54,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

Газові  3/8  3/8  1/2  1/2  1/2

Максимальна довжина траси, м 15 15 15 25 25

Максимальний перепад висот, м 10 10 10 10 10

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24
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 – Клас енергоефективності «A»
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / вентиляція 

/ осушення
 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – 3D-розподіл потоку повітря
 – Режим безшумної роботи «Silence»
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Авторестарт
 – Функція «Follow Me»
 – Самодіагностика
 – Таймер 24 години
 – HD-фільтр високої щільності
 – Можливість відводу дренажу в 2 сторони

Переваги

Серія Paradiso - це досконалість технологій і гарантова-
ний комфорт. Кондиціонер виконаний з високоякісного 
пластику, відрізняється класом енергоефективності «А» 
і оснащений безліччю зручних функцій. Режим Silence 
дозволяє спліт-системі працювати тихо навіть вночі, а 
вбудований таймер дозволить запланувати час включен-
ня і відключення. За допомогою пульта дистанційного 
керування можна повністю управляти повітряним пото-
ком, а функція «Follow Me» допомагає з більшою точністю 
підтримувати необхідну температуру в місці перебування 
користувача.

PARADISO
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ON/OFF

PARADISO

Модель 
ZACS-07 

HPR/A18/N1
ZACS-09 

HPR/A18/N1
ZACS-12 

HPR/A18/N1
ZACS-18 

HPR/A18/N1
ZACS-24 

HPR/A18/N1
ZACS-30 

HPR/A18/N1

Тип кондиціонера настінна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 20 25 35 50 70 90

Продуктивність  
(охолодження/обігрів), BTU/h

7165/7505 9220/9560 12120/12460 18090/18600 23890/24570 26955/26615

Споживча потужність  
(охолодження/обігрів), Вт

650/610 841/776 1106/1011 1656/1509 2325/2243 2607/2429

Напруга, В/Гц 220 – 240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 2,82/2,65 3,66/3,37 4,8/4,39 7,2/6,56 10,1/9,75 11,85/11,04

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/год A/А A/А A/А A/А В/C B/C

Клас енергоефективності  
(EER/COP)

24 24 27 29 31 39

Рівень звукового 
тиску, дБа

Внутрішній блок 48 50 52 54 55 58

Зовнішній блок 420 450 560 850 1050 1200

Габаритні розміри  
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 700×285×188 700×285×188 800×300×197 850×300×198 970×315×235 1100×330×235

Зовнішній блок 663×421×254 660×500×240 660×500×240 795×525×290 825×655×310 800×690×310

Розміри упаковки 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 770×355×272 770×355×272 870×370×282 885×355×255 1047×385×317 1180×400×317

Зовнішній блок 770×478×338 780×570×345 780×570×345 920×620×400 945×725×435 935×760×415

Вага (нетто/
брутто), кг

Внутрішній блок 8,0/9,6 8,5/10,1 10,0/11,8 11,0/13,3 15,0/17,3 16,0/19,0

Зовнішній блок 21,5/24,0 25,0/27,6 25,0/27,9 38,0/41,7 44,0/48,2 54,0/59,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Газові 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8

Максимальна довжина траси, м 15 15 15 25 25 25

Максимальний перепад висот, м 5 5 5 7 10 10

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТРАДИЦІЙНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

 – Клас енергоефективності «A»
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / вентиляція 

/ осушення
 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – 3D-розподіл потоку повітря
 – Режим безшумної роботи «Silence»
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Авторестарт
 – Функція «Follow Me»
 – Самодіагностика
 – Таймер 24 години
 – HD-фільтр високої щільності
 – Можливість відводу дренажу в 2 сторони

Переваги

Нові спліт системи Tendenza Edge - втілення якості, надій-
ності і функціональності. Високий клас енергоефектив-
ності «А» в поєднанні з тихою роботою всього в 23 дБ (А), 
роблять кондиціонери Tendenza Edge непомітними поміч-
никами у створенні комфортного мікроклімату в будь-яко-
му просторі. Наявність функції iFeel робить використання 
нових спліт-систем особливо зручним. А за допомогою 
підключаємого за бажанням проводового* пульта можна 
управляти не одним, а кількома кондиціонерами в різних 
приміщеннях одночасно.

TENDENZA EDGE

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТРАДИЦІЙНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

TENDENZA EDGE

Модель 
ZACS-07 

TE/A18/N1
ZACS-09 

TE/A18/N1
ZACS-12 

TE/A18/N1
ZACS-18 

TE/A18/N1
ZACS-24 

TE/A18/N1

Тип кондиціонера настінна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 20 25 35 50 70

Продуктивність  
(охолодження/обігрів), BTU/h

7500/8000 9000/10000 12000/13000 18000/18500 24000/26000

Споживча потужність  
(охолодження/обігрів), кВт

0,68/0,65 0,82/0,81 1,09/1,05 1,64/1,50 2,50/2,37

Напруга, В/Гц 220 – 240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 3/2,8 3,6/3,5 4,8/4,6 7,1/6,5 10,9/10,3

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/год 401 453 523 787 1060

Клас енергоефективності  
(EER/COP)

A/А A/А A/А A/А С/C

Рівень звукового 
тиску, дБа

Внутрішній блок 23 26 26,5 30 39,5

Габаритні розміри  
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 722x187x290 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335

Зовнішній блок 700x275x550 700x275x550 770x300x555 770x300x555 845x363x702

Розміри упаковки 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 790x270x370 790x270x370 875x285x375 1045X305X405 1155x415x315

Зовнішній блок 815x325x615 815x325x615 900x345x585 900x348x615 965x395x765

Вага (нетто/
брутто), кг

Внутрішній блок 7,8/10 7,8/10 8,8/11 11,6/14,8 14/17,5

Зовнішній блок 25,4/27,5 26,4/28,6 31,2/33,5 37,7/40 50,6/53,8

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Газові 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8

Максимальна довжина траси, м 15 15 15 25 25

Максимальний перепад висот, м 5 5 5 7 10

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

*
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МОБІЛЬНІ
КОНДИЦІОНЕРИ

Мобільні кондиціонери Zanussi - це 
стильний дизайн і сучасні техноло-
гії. Дизайнерська лінійка мобільних 
кондиціонерів Massimo стане прикра-
сою будь-якого інтер’єру і підкреслить 
індивідуальний стиль його власника.

Програмуйте час початку і закінчення 
роботи вашого кондиціонера за допо-
могою функції «Timer». Це дозволить 
скоротити витрати електроенергії і 
зробить управління кондиціонером 
максимально комфортним.

БЕЗДОГАННИЙ 
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

УПРАВЛІННЯ
ЧАСОМ

Мобільна прохолода? Легко.
Лінійка мобільних кондиціонерів Zanussi вирішить проблему охолодження, провітрювання і осу-
шення саме там, де це необхідно. Ця техніка може супроводжувати вас скрізь, де необхідно охо-
лодити приміщення - квартира, дача, офіс, - оскільки не потребує монтажу і легко переміщується 
з місця на місце.

Мобільні кондиціонери Zanussi ос-
нащені зручними шасі і ручками для 
переміщення. А завдяки інформатив-
ному дисплею, Ви завжди будете в 
курсі поточних і заданих параметрів 
приладу.

ІДЕАЛЬНА
ЕРГОНОМІКА
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Ви можете управляти кондиціонером 
на будь-якій відстані від будинку -
до вашого повернення він охолодить 
повітря до заданої вами температури.

Відпочивайте з комфортом!
Рівень шуму мобільних кондиціонерів 
Zanussi настільки малий, що Ви не 
помітите його роботу під час відпо-
чинку. А спеціальний режим «Sleep» 
дозволить підтримувати оптимальну 
температуру повітря під час вашого 
сну.

Функція автоматичного хвилеподібно-
го розподілу повітряного потоку «Auto 
Swing» забезпечить Вам максималь-
ний комфорт в спекотний літній день.

УПРАВЛІННЯ
З МОБІЛЬНОГО 
ПРИСТРОЮ

НІЧНИЙ РЕЖИМ

УПРАВЛІННЯ
ПОВІТРЯНИМ
ПОТОКОМ

Comfort
sleep

Auto
Swing

≤155 m2

+
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КОНДИЦІОНУВАННЯ: МОБІЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ

З мобільним кондиціонером Marco Polo III Ви зможете 
створити атмосферу комфорту і затишку всюди, де б 
Ви не знаходилися. Головна його перевага - абсолютна 
компактність. Цей прилад може супроводжувати Вас 
всюди, де необхідно охолодити приміщення, оскільки не 
потребує монтажу, легко переміщується з місця на місце 
і дуже простий в обслуговуванні.
Кондиціонер Marco Polo III оснащений усіма необхідними 
функціями для роботи в умовах спекотного літа: охо-
лодження, вентиляція, осушення. А завдяки додатковим 
налаштувань Ви зможете управляти мікрокліматом так, 
як Вам зручно.

MARCO POLO III

 – Клас енергоефективності «A»
 – Режими роботи: охолодження / осушення / вентиляція
 – Компактні розміри
 – Нічний режим
 – Таймер 24 години
 – Продуктивність по осушенню - 25 л / добу
 – Функція самоочищення
 – Зручні шасі для переміщення
 – LED дисплей
 – Пульт ДУ з підсвіткою в комплекті

Переваги

25 L / Day
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 – Клас енергоефективності «A»
 – Режими роботи: охолодження / осушення / вентиляція
 – Прихований дисплей
 – Нічний режим
 – Таймер 24 години
 – Автоматичні жалюзі
 – Низький рівень шуму - 45 дБ (А)
 – Зручні шасі для переміщення
 – Оригінальний дизайн і яскрава упаковка
 – Управління по мережі Wi-Fi*

Переваги

КОНДИЦІОНУВАННЯ: МОБІЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ

Дизайнерська серія Massimo, представлена   в чорному 
і білому кольорах, має унікальний дисплей, який ак-
тивізується тільки при включенні кондиціонера. На верх-
ній панелі приладу передбачено спеціальне кріплення 
для пульта ДУ, що дозволить Вам завжди тримати його 
під рукою. Прилади працюють в трьох режимах - осу-
шення, охолодження і вентиляція і мають такі функціі, як 
автоматична робота жалюзі, нічний режим і 24-х годин-
ний таймер.
Можливість управління по Wi-Fi дозволить вам управ-
ляти мікрокліматом у вас вдома з будь-якої точки світу. 
Мобільні кондиціонери серії Massimo - це стильний 
дизайн і сучасні технології.

MASSIMO

LED
FANTOM

MASSIMO
BLACK

MASSIMO

MARCO POLO III MARCO POLO III MASSIMO MASSIMO BLACK

Модель ZACM-07 MP-III/N1 ZACM-09 MP-III/N1 ZACM-12 MP-III/N1

Холодоагент (фреон) R410A

Потужність (холод), BTU / h 7000 9000 12000

Продуктивність (холод), кВт 2,05 2,63 3,50

Споживча потужність (охолодження), кВт 0,78 1,01 1,20

Рівень шуму, дБА 52 53 53

Клас енергоефективності, (охолодження) А А А

Ступінь захисту IPX0 IPX0 IPX0

Електроживлення, В ~ Гц 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Габарити (ШхВхГ), мм 354×698×338 354×698×338 354×698×338

Габарити в упаковці (ШхВхГ), мм 404×885×388 404×885×388 404×885×388

Вага (нетто / брутто), кг 20,0/24,0 22,5/26,5 23,0/27,0

MASSIMO

Модель ZACM-09 MS/N1 ZACM-12 MS/N1 ZACM-12 MS/N1 BLACK

Холодоагент (фреон) R410A

Потужність (холод), BTU / h 9000 12000 12000

Продуктивність (холод), кВт 2,63 3,51 3,51

Споживча потужність (охолодження), кВт 0,98 1,20 1,20

Рівень шуму, дБА 45 47 47

Клас енергоефективності, (охолодження) А А А

Ступінь захисту IPX0 IPX0 IPX0

Електроживлення, В ~ Гц 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50

Клас електрозахисту I клас I клас I клас

Габарити (ШхВхГ), мм 435×715×350 435×715×350 435×715×350

Габарити в упаковці (ШхВхГ), мм 485×860×395 485×860×395 485×860×395

Вага (нетто / брутто), кг 26/30 30/34 30/34
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НАПІВПРОМИСЛОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

Можливість підключення до зовнішніх 
блоків будь-якого різновиду внутріш-
ніх: підлогово-стельових, касетних або 
канальних кондиціонерів.

Касетні і підлогово-стельові моделі
кондиціонерів комплектуються 
зимовим комплектом, завдяки якому
кондиціонер працює на охолодження
при температурі зовнішнього повітря 
до -15 °C.

Кондиціонер адаптований для експлуатації в Україні? Легко. 
Відмінними рисами напівпромислових спліт-систем Zanussi є надійність, довговічність і простота 
в експлуатації. Разом з тим обладнання серії Forte Integro високотехнологічне і відповідає міжна-
родним стандартам якості. Переваги напівпромислових спліт-систем: високі показники продуктив-
ності, розширений температурний діапазон роботи і збільшені довжини трас.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

РОБОТА ПРИ –15 °C
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Компресор кондиціонера має додат-
ковий захист від перевантаження і 
перегріву, високого тиску, а також 
обладнаний додатковими запобіжни-
ми пристроями.

Панель касетного кондиціонера 
оснащена додатковими отворами в 
корпусі, які дозволяють домогтися 
кругового розподілу повітряного пото-
ку на 360 °. Завдяки цьому забезпе-
чується швидке і рівномірне охолод-
ження або нагрівання приміщення 
великого об’єму.

Провідний пульт дозволяє управляти 
спліт-системою або групою спліт-си-
стем. З його допомогою можна 
змінювати налаштування, а також 
отримувати актуальну інформацію 
про робочий стан кондиціонера, що 
в свою чергу забезпечує ефективне 
управління, яке повністю відповідає 
вимогам користувача.

Напівпромислові спліт-системи 
оснащені фазовим монітором, завдя-
ки якому виключається можливість 
неправильного підключення конди-
ціонера до мережі електроживлення 
(для трифазних моделей 36-60 kBTU) і 
виходу з ладу компресора.

ВИСОКА 
НАДІЙНІСТЬ

МАКСИМАЛЬНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ

ЗРУЧНІСТЬ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Comfort
sleep

Auto
Swing

≤155 m2

+
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Передові технології Zanussi 
задають нові стандарти роботи 
кліматичного обладнання і від-
мінно справляються із завдан-
ням поліпшення мікроклімату в 
приміщеннях. Якщо Ви не маєте в 
своєму розпорядженні можливості 
встановити спліт-систему на стіні 
або стелі, вирішити проблему зруч-
ного і ефективного охолодження 
конференц-залів, холів готелів і 
ресторанів, а також інших подібних 
приміщень, допоможе високопро-
дуктивний колонний кондиціонер. 
Широкий набір функцій, що є в 
розпорядженні цього обладнання, 
дозволить створити відповідний 
мікроклімат і підтримувати його 
тривалий час. Внутрішній блок 
спліт-системи має форму елегант-
ною колони і здатний прикрасити 
інтер’єр будь-якого залу.

COLUMN TYPE

 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / вентиля-
ція / осушення

 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – Автоматичні вертикальні і горизонтальні жалюзі
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Додатковий ТЕН для обігріву
 – Авторестарт
 – Самодіагностика
 – Захист по тиску (мінімальне 0,1 MПа, максимальне 

4,5 MПа)
 – Спіральний компресор
 – Фазовий монітор
 – Таймер 24 години
 – LED-дисплей

Переваги

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  НАПІВПРОМІСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
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 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / вентиляція / 
осушення

 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – Попередньо встановлений зимовий комплект (робота 

на охолодження до -15 ° C)
 – Розподіл потоку повітря на 360 °
 – Компактний розмір панелей для 12000BTU і 18000BTU
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Авторестарт
 – Таймер 24 години
 – Самодіагностика
 – Вбудована помпа
 – Підігрів картера компресора (36/48/60)
 – Збільшена довжина трас до 50 м
 – 6 секційні теплообмінники збільшеної площі
 – Можливість припливу свіжого повітря

Переваги

У стандартну комплектацію нових касетних спліт-си-
стем Zanussi ми включили ще більше можливостей. 
Тепер, завдяки встановленому «зимового комплекту» 
напівпромислові кондиціонери Zanussi можуть охолод-
жувати приміщення при температурі зовнішнього пові-
тря до -15 °C на вулиці, а за рахунок панелі з круговим 
розподілом потоку повітря комфортний мікроклімат 
досягається миттєво. Також ми подбали про зручність 
монтажу, внутрішні блоки мають компактний розмір і не 
забирають висоту стелі.

CASSETTE TYPE

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  НАПІВПРОМІСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

LAK
–15°C

КАСЕТНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

Модель
ZACC-12 

H/ICE/FI/N1
ZACC-18 

H/ICE/FI/N1
ZACC-24 

H/ICE/FI/N1
ZACC-36

H/ICE/FI/N1
ZACC-48 

H/ICE/FI/N1
ZACC-60 

H/ICE/FI/N1

Тип кондиціонера касетна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення, м2 35 55 70 100 140 160

Продуктивність 
(охолодження / обігрів), Вт / год

3664/3810 5363/5569 7034/7620 10551/10551 14068/15240 16120/17878

Споживча потужність 
(охолодження / обігрів), Bт

1350/1320 1980/1720 2600/2400 3600/3650 5191/4763 6272/5843

Напруга, В / Гц 220 – 240/50 220 – 240/50 220 – 240/50 380 – 415/50 380 – 415/50 380 – 415/50

Сила струму (охолодження / обігрів), А 6,0/5,9 8,78/7,63 12,48/11,52 6,0/6,1 9,2/8,5 11,0/10,3

Клас енергоефективності (EER / COP) D/D D/C D/D C/D D/D E/D

Рівень звукового тиску, 
дБА

Внутрішній блок 36 36 41 41 44 44

Зовнішній блок 59 62 62 62 63 63

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/г 650 810 1200 1800 1900 2000

Габаритні розміри 
(Ш×В×Г), мм

Внутрішній блок 570×260×570 570×260×570 840×205×840 840×245×840 840×245×840 840×287×840

Панель 647×50×647 647×50×647 950×55×950 950×55×950 950×55×950 950×55×950

Зовнішній блок 770×555×300 770×555×300 845×702×363 946×810×410 900×1170x350 900×1170×350

Розміри упаковки 
(Ш×В×Г), мм

Внутрішній блок 655×290×655 655×290×655 900×217×900 900×257×900 900×265×900 900×292×900

Панель 715×123×712 715×123×712 1035×90×13035 1035×90×13035 1035×90×13035 1035×90×13035

Зовнішній блок 900×585×345 900×585×345 965×755×395 1090×875×500 1032×1307×443 1032×1307×443

Вага (нетто/брутто), кг

Внутрішній блок 16,3/19,1 16,5/19,0 22,1/25,5 24,9/28,8 27,0/32,0 29,0/34,0

Панель 2,5/4,5 2,5/4,5 5,0/8,0 5,0/8,0 5,0/8,0 5,0/8,0

Зовнішній блок 30,5/32,9 36,5/38,8 52,7/56,1 77,1/82,9 93,2/105,0 97,0/108,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8

Газові  1/2  1/2  5/8  3/4  3/4  3/4

Максимальна довжина траси, м 18 25 25 30 50 50

Максимальний перепад висот, м 8 15 15 20 25 25

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

СПЛІТ-СИСТЕМИ КОЛОННОГО ТИПУ

Модель ZACF-24 H/N1 ZACF-48 H/N1 ZACF-60 H/N1

Тип кондиціонера спліт-система колонного типу

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення, м2 70 140 160

Продуктивність (охолодження / обігрів + ТЕН), Вт / год
7200 /  

8100 + 2500
14000 / 

15000 + 3600
16000 / 

17000 + 3600

Споживча потужність (охолодження / обігрів + ТЕН), Вт / год 2240 / 2230 + 2500 4650 / 4400 + 3600 5310 / 5460 + 3600

Напруга, В/Гц 220 – 240/50 380 – 415/50 380 – 415/50

Сила струму + ТЕН, А 12,4/10,8 +9,6 8,2/8,9 +11,4 9,1/9,7 +11,4

Клас енергоефективності (EER/COP) A/A B/B B/D

Рівень звукового тиску, дБА
Внутрішній блок 38 46 46

Зовнішній блок 57 62 62

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/год 1100 2000 2000

Габаритні розміри (Ш×В×Г), мм
Внутрішній блок 500×1760×280 580×1870×380 580×1870×380

Зовнішній блок 900×640×300 950×1050×340 950×1386×340

Розміри упаковки (ШхВхГ), мм
Внутрішній блок 610×1890×410 690×2000×480 690×2000×480

Зовнішній блок 1050×700×400 1110×1200×460 1110×1530×460

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній блок 37/45 55/60 55/60

Зовнішній блок 51/57 96/103 106/116

Діаметр труб холодоагента, дюйм
Рідинні 1/4 3/8 3/8

Газові 1/2 3/4 3/4

Максимальна довжина траси, м 20 50 50

Максимальний перепад висот, м 10 15 15

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24
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Підлогово-стельові спліт-системи Zanussi відрізняє 
універсальність: кондиціонери можна встановити гори-
зонтально на стелі або вертикально на стіні. Спліт-си-
стема направляє потужний струмінь обробленого 
(охолодженого) повітря уздовж стіни або стелі і таким 
чином забезпечує рівномірний розподіл температури в 
приміщенні.

FLOOR-CEILING TYPE

 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів /  
вентиляція / осушення

 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – Попередньо встановлений зимовий комплект  

(робота на охолодження до -15 ° C)
 – Автоматичні вертикальні і горизонтальні жалюзі
 – Режим відтаювання «Defrost»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Авторестарт
 – Таймер 24 години
 – Самодіагностика
 – Підігрів картера компресора (36/48/60)
 – Збільшена довжина трас до 50 м
 – 6 секційні теплообмінники збільшеної площі

Переваги

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  НАПІВПРОМІСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

LAK
–15°C
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LIGHT COM
M

ERCIAL

 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів /  
вентиляція / осушення

 – Режими «Auto», «Sleep» і «Turbo»
 – Попередньо встановлений зимовий комплект  

(робота на охолодження до -15 ° C)
 – Компактні розміри внутрішнього блоку  

(висота від 210 мм)
 – Можливість охолодження одним блоком  

декількох приміщень
 – Режим відтаювання «Defrost» і нагріву «Hot start»
 – Авторестарт, таймер 24 години і самодіагностика
 – Підігрів картера компресора (36/48/60)
 – Збільшена довжина трас до 50 м
 – 6 секційні теплообмінники збільшеної площі

Переваги

Постійно розширюючи межі комфорту, Zanussi пропонує 
спліт-системи, здатні однаково якісно охолодити повітря і 
забезпечити ефективну вентиляцію одночасно в декіль-
кох приміщеннях. Повністю прихований за підвісною 
стелею компактний внутрішній блок кондиціонера буде 
справно створювати мікроклімат, який відповідає Вашим 
індивідуальним бажанням. Розподіл охолодженого 
повітря здійснюється за допомогою системи повітропро-
водів, які також розміщуються в міжстельовому просторі.

DUCT TYPE

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  НАПІВПРОМІСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

Модель
ZACU-18 

H/ICE/FI/N1
ZACU-24 

H/ICE/FI/N1
ZACU-36 

H/ICE/FI/N1
ZACU-48 

H/ICE/FI/N1
ZACU-60 

H/ICE/FI/N1

Тип кондиціонера підлогово-стельова спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення, м2 55 70 100 140 160

Продуктивність 
(охолодження/обігрів), Bт/ч

5422/5569 7034/7620 10551/10551 14068/15240 16120/17585

Споживча потужність 
(охолодження / обігрів), Bт

2110/1730 2630/2450 3600/3650 5060/5063 6400/5800

Напруга, В/Гц 220 – 240/50 220 – 240/50 380 – 415/50 380 – 415/50 380 – 415/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 9,36/7,67 12,62/11,76 6,0/6,1 8,4/8,6 10,5/9,6

Клас енергоефективності (EER/СOP) 
E/C D/D C/D D/D E/D

Рівень звукового 
тиску, дБА

Внутрішній блок 43 44 44 44 46

Зовнішній блок 62 62 62 63 63

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/ч 1150 1250 1750 1750 2300

Габаритні розміри 
(Ш×В×Г), мм

Внутрішній блок 1068×675×235 1068×675×235 1285×675×235 1285×675×235 1660×675×235

Зовнішній блок 770×555×300 845×702×363 946×810×410 900×1170×350 900×1170×350

Розміри упаковки 
(Ш×В×Г), мм

Внутрішній блок 1145×755×313 1145×755×313 1360×755×313 1360×755×313 1725×755×313

Зовнішній блок 900×585×345 965×755×395 1090×875×500 1032×1307×443 1032×1307×443

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній блок 24,0/29,0 24,6/29,6 29,9/35,5 31,0/36,0 39,0/45,0

Зовнішній блок 36,5/38,8 52,7/56,1 77,1/82,9 93,2/105,0 97,0/108,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8

Газові  1/2  5/8  3/4  3/4  3/4

Максимальна довжина траси, м 25 25 30 50 50

Максимальний перепад висот, м 15 15 20 25 25

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

КАНАЛЬНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

Модель
ZACD-12 H/

ICE/FI/N1
ZACD-18 H/

ICE/FI/N1
ZACD-24 H/

ICE/FI/N1
ZACD-36 H/

ICE/FI/N1
ZACD-48 H/

ICE/FI/N1
ZACD-60 H/

ICE/FI/N1

Тип кондиціонера канальна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення, м2 35 50 70 100 140 160

Продуктивність 
(охолодження/обігрів), Вт/ч

3604 / 3810 5275 / 5569 7033 / 7620 10550 / 11723 14067 / 16120 16119 / 17585

Споживча потужність  
(охолодження / обігрів), Вт

1370/1310 2130/1760 2650/2500 3820/3438 5190/4405 6225/5187

Напруга, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 6,1/5,83 8,82/7,8 12,72/12 6,70/6 9,10/7,7 10,9/9,10

Клас енергоефективності 
(EER/COP) 

D/D E/D D/D D/B D/A E/C

Рівень звукового тиску 
(макс/мин.), дБА

Внутрішній 40 43 45 48 50 47

Зовнішній 59 62 62 62 63 63

Витрати повітря 
(внутрішній блок), м3/час

624 816 1260 1848 2282 2275

Габаритні розміри 
(Ш×В×Г), мм

Внутрішній 700×635×210 920×635×210 920×635×270 1140×775×270 1200×865×300 1200×865×300

Зовнішній 770×300×555 770×300×555 845×363×702 946×410×810 900×350×1170 900×350×1170

Розміри упаковки 
(Ш×В×Г), мм

Внутрішній 915×655×290 1135×655×290 1150×655×350 1355×795×350 1405×920×373 1405×920×373

Зовнішній 900×345×585 900×345×585 965×395×755 1090×500×875 1032×443×1307 1032×443×1307

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній 18,3/22,6 24,0/28,0 26,5/32,0 36,0/43,0 44,5/53,0 47,0/55,0

Зовнішній 30,5/32,9 36,5/38,8 52,7/56,1 77,1/82,9 93,0/105,0 97,0/108,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8

Газові  1/2  1/2  5/8  3/4  3/4  3/4

Максимальна довжина траси, м 18 25 25 30 50 50

Максимальний перепад висот, м 8 15 15 20 25 25

Робоча температура
(зовнішній блок), °С

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

–15 – +43/
 –7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24
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КОНДИЦІОНУВАННЯ: ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
M

ul
ti 

C
om

b
o

Внутренние блоки, BTU/h 7000 9000 12000 18000

Multi Combo Настінні

ZACS/I-07 HIN FMI/N1 ZACS/I-09 HIN FMI/N1 ZACS/I-12 HIN FMI/N1 ZACS/I-18 HIN FMI/N1

Multi Combo Касетні
ZACC/I-12 H FMI/N1 ZACC/I-12 H FMI/N1

Multi Combo Канальні
ZACD/I-09 H FMI/N1 ZACD/I-12 H FMI/N1 ZACD/I-18 H FMI/N1

Моделі/ Потужність, BTU/h 7000 9000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 60000

D
C

 In
ve

rt
er Siena DC Inverter  

ZACS/I-09 HS/A18/N1
 

ZACS/I-12 HS/A18/N1
 

ZACS/I-18 HS/A18/N1
 

ZACS/I-24 HS/A18/N1

Elegante DC Inverter
ZACS/I-07 HE/A18/N1 ZACS/I-09 HE/A18/N1 ZACS/I-12 HE/A18/N1 ZACS/I-18 HE/A18/N1 ZACS/I-24 HE/A18/N1

O
n-

O
ff

Siena  
ZACS-07 HS/A17/N1

 
ZACS-09 HS/A17/N1

 
ZACS-12 HS/A17/N1

 
ZACS-18 HS/A17/N1

 
ZACS-24 HS/A17/N1

Perfecto  
ZACS-07 HS/A17/N1

 
ZACS-09 HS/A17/N1

 
ZACS-12 HS/A17/N1

 
ZACS-18 HS/A17/N1

 
ZACS-24 HS/A17/N1

Paradiso
ZACS-07 HPR/A18/N1 ZACS-09 HPR/A18/N1 ZACS-12 HPR/A18/N1 ZACS-18 HPR/A18/N1 ZACS-24 HPR/A18/N1 ZACS-30 HPR/A18/N1

Tendenza Edge
ZACS-07 TE/A18/N1 ZACS-09 TE/A18/N1 ZACS-12 TE/A18/N1 ZACS-18 TE/A18/N1 ZACS-24 TE/A18/N1

P
or

ta
b

le Marco Polo III
  
ZACM-07 

         MP-III/N1
  ZACM-09 

         MP-III/N1
  ZACM-12 

         MP-III/N1

Massimo   ZACM-09
      MS/N1

              ZACM-12
          MS/N1

                   Black&White

Li
gh

t 
co

m
m

er
ci

al

Column Type
  
ZACF-24 H/N1

 
ZACF-48 H/N1  ZACF-60 H/N1

Cassette Type

ZACC-12 H/ICE/FI/N1 ZACC-18 H/ICE/FI/N1 ZACC-24 H/ICE/FI/N1 ZACC-36 H/ICE/FI/N1 ZACC-48 H/ICE/FI/N1 ZACC-60 H/ICE/FI/N1

Floor-Ceiling Type
ZACU-18 H/ICE/FI/N1 ZACU-24 H/ICE/FI/N1 ZACU-36 H/ICE/FI/N1 ZACU-48 H/ICE/FI/N1 ZACU-60 H/ICE/FI/N1

Duct Type
ZACD-12 H/ICE/FI/N1 ZACD-18 H/ICE/FI/N1 ZACD-24 H/ICE/FI/N1 ZACD-36 H/ICE/FI/N1 ZACD-48 H/ICE/FI/N1 ZACD-60 H/ICE/FI/N1
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ТЕХНОЛОГІЇ 

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ

Зовнішні 
блоки

14 000 18 000 21 000 24 000 28 000 36 000 42 000

Multi Combo 
ZACO/I-14 
H2 FMI/N1

ZACO/I-18 
H2 FMI/N1

ZACO/I-21 H3
FMI/N1

ZACO/I-28 H4
FMI/N1

ZACO/I-36 H4
FMI/N1

ZACO/I-42 H5
FMI/N1

Зовнішні 
блоки

12 000 18 000 21 000 24 000 27 000 36 000 48 000 60 000

Forte Integro

Виробник залишає за собою право вносити зміни в дизайн і технічні характеристики приладу.
У тексті та цифрових позначеннях каталогу можуть бути допущені неточності і друкарські помилки.
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Нічний режим «Sleep»
Спеціальний режим роботи кондиціонера, який дозволяє 
створити в приміщенні мікроклімат, комфортний для нічного 
відпочинку і сну.

Режим «Осушення»
Режим осушення допоможе впоратися з підвищеною вологі-
стю в приміщенні і запобігти появі цвілі.

Діапазон напруги 175~264 В
Кондиціонер працює в розширеному діапазоні 175 ~ 264 В, що 
дозволяє захистити кондиціонер навіть в районах з частими 
перепадами напруги.

Golden Fin
Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника Golden 
Fin покращує ефективність теплообміну і збільшує термін екс-
плуатації кондиціонера більш ніж в 5 разів.

Режим «Turbo» 
При включенні режиму «Turbo» кондиціонер буде працювати 
на повній потужності, поки не досягне заданої температури 
(охолодження або обігрів повітря).

Таймер 24 години
Функція, що дозволяє запрограмувати ввімкнення/вимкнення 
кондиціонера упродовж доби

GOLDEN
FIN

НАДІНИЙ ЗРУЧНИЙ

ПОЯСНИТИ ЗНАЧЕННЯ? 
ЛЕГКО.

Що робить кондиціонери Zanussi надійними і зручними у використанні на довгі роки?
Ми пропонуємо керівництво, яке описує функції і режими, які забезпечують максимально зручну і 
надійну експлуатацію приладів, а також функції інтелектуального управління.

Вбудовані ТЕНи
Електричний нагрівач для додаткового обігріву (використо-
вується в кондиціонерах колонного типу).

Низький рівень шуму
Незалежно від обраного режиму роботи, кондиціонер відріз-
няється низьким рівнем шуму як внутрішнього, так і зовніш-
нього блоку.

Гарантія 5 років
Розширені умови по гарантійному обслуговуванню на всі еле-
менти приладу.

Попередньо встановлений зимовий комплект
Спліт-система комплектується зимовим комплектом, завдяки 
якому кондиціонер працює в режимі охолодження при темпе-
ратурі зовнішнього повітря до -15 °C.

Озонобезпечний холодоагент R410A
В якості холодоагенту використовується озонобезопасний 
холодоагент R410A, а це значить, що техніка відрізняється 
екологічною безпекою.

Режими роботи
Можливість кондиціонера працювати в чотирьох режимах: 
охолодження, обігрів, вентиляція, осушення.

Самодіагностика
Вбудований мікропроцесор визначає причину несправності 
кондиціонера і відображає номер помилки на LED / LCD-дис-
плеї.

Підігрів картера
У кондиціонері встановлено підігрів картера компресора, що 
забезпечує безаварійну роботу техніки в холодну пору року 
(для трифазних моделей 36-60 kBTU).

LAK
–15°C

ТЕХНОЛОГІЇ 

Іонізатор
Функція іонізації дозволяє здійснити додаткову фільтрацію пові-
тря в приміщенні і наситити атмосферу кімнати негативно заряд-
женими іонами.

3D Потік повітря
Узгоджений рух вертикальних і горизонтальних жалюзі ство-
рює об’ємний повітряний потік, який рівномірно поширюється 
по всьому приміщенню.

Компактний розмір
Кондиціонер відрізняється супер компактним розміром, що не
заважає йому мати повну технічну оснащеність і оптимальний 
набір функцій.

Функція попереднього нагріву «Hot start»
Функція корисна при включенні кондиціонера на обігрів в 
умовах низьких температур. Щоб уникнути обдув холодним 
повітрям  вентилятор внутрішнього блоку не включиться, поки 
не розігріється теплообмінник.

Клас енергоефективності «А»
Залежно від серії, кондиціонери мають клас енергозбережен-
ня «А» і «А +», що свідчить про високу енергоефективності 
техніки.

Клас енергоефективності «А++»
Залежно від серії, кондиціонери мають клас енергозбережен-
ня «А» і «А +», що свідчить про високу енергоефективності 
техніки.

Функція «Follow Me»
Завдяки цій функції кондиціонер забезпечує комфортну темпера-
туру в приміщенні відповідно до значення датчика температури, 
вбудованого в пульт дистанційного керування.

Режим відтаювання «Defrost»
Режим роботи кондиціонера, що дозволяє виключити ризик 
обмерзання кондиціонера в холодну пору року (якщо на вулиці 
повітря нижче +5 оС).

Євророзмір
Внутрішні блоки касетних кондиціонерів 12000-18000
BTU виконані в компактному розмірі 
650х650 мм.

Вбудована помпа
Кондиціонер має вбудовану помпу (насос) для видалення кон-
денсату.

Wi-Fi 
Функція управління кондиціонером з мобільного пристрою.

+8 °С
Завдяки функції «Захист будинку від замерзання» кондиціонер 
буде підтримувати температуру повітря +8 ° С, що дозволить 
не заморозити приміщення і водопровід у відсутності цен-
трального опалення.

ПРАКТИЧНИЙ РОЗУМНИЙ

Авторестарт
Завдяки цій функції кондиціонер відновлює роботу, зберігаючи 
виставлені раніше налаштування.

LED FANTOM
Унікальний прихований дисплей активізується в період роботи 
приладу і зовсім непомітний в решту часу. 

Функція «Swing»
Функція похитування жалюзі, що дозволяє рівномірно 
розподіляти повітря в приміщенні.

LED
FANTOM

ПОЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ

Зручний. Рішення, які роблять користування 
приладами максимально зручним.

Надійний. Надійна багаторічна робота вашого 
приладу.

Практичний. Функції і режими, які роблять 
Zanussi таким простим у використанні.

Розумний. Практичні рішення завдяки 
інтелектуальним функціям Zanussi.
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ВОДОНАГРІВАЧІ
З БАКОМ З 
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

НЕРЖАВІЮЧА 
СТАЛЬ NIKEL PLUS

Внутрішні баки водонагрівача виго-
товлені з особливою високоякісної 
нержавіючої сталі. Сталь Nikel Plus 
з високим вмістом легуючих анти-
корозійних елементів має особливу 
стійкість до корозії і найбільш техно-
логічна при обробці, що дозволило 
рекордно збільшити термін експлуа-
тації приладу.

АБСОЛЮТНА 
БЕЗПЕКА
І СВІЖІСТЬ

Система професійної термічної об-
робки води Bacteria Stop System - 
цикл термічних обробок (нагрів до 70 
°С) води всередині водонагрівача при 
яких гинуть вегетативні форми мікро-
організмів, активно розмножуються 
у воді при довгому невикористанні 
приладу. Результат - тільки первоз-
данна, здорова свіжість. І більше не 
потрібно зливати воду навіть після 
довгої перерви у використанні водо-
нагрівача.

ЗВАРЮВАННЯ 
PROGRAM CONTROL

Зварні шви внутрішніх баків виготов-
ляються методом автоматизованої 
аргонової зварки за технологією 
Program Control. Вона дозволяє 
повністю уникнути дефектів, пов'я-
заних з ручним виробництвом, і 
гарантує тривале і безаварійне 
використання.

3 РЕЖИМИ НАГРІВУ 

Бажаєте швидко отримати повний 
бак гарячої води? Легко! Просто 
встановіть режим повної потужності 
нагріву. Віддаєте перевагу економи-
ти електроенергію? Ваш режим -
половинна потужність. Вибирайте 
потужність нагріву, яка потрібна 
саме вам!

РЕЖИМ 
«АНТИЗАМЕРЗАННЯ»

Унікальна здатність Splendore XP 2.0 - режим 
«антизамерзання», в якому водонагрівач само-
стійно буде підтримувати температуру в баці 
на позначці + 5 °С. Він своєчасно включиться, 
коли температура всередині приладу знизиться 
нижче цієї позначки, і знеструмить нагрівальні 
елементи при досягненні + 5 °С. Для активації 
режиму досить натиснути всього одну кнопку.

НЕРЖ
АВІЮ

ЧИЙ БАК
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1

2

3

КЕРУВАТИ ВОДОНАГРІВАЧЕМ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕФОНУ? 
ПРОСТО, ЯК

ВСТАНОВІТЬ ДОДАТОК

ПІДКЛЮЧІТЬ ВОДОНАГРІВАЧ
ДО ДОМАШНЬОЇ МЕРЕЖІ WI-FI

КЕРУЙТЕ НАГРІВАННЯМ ВОДИ
З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ СВІТУ

Встановіть спеціальний фірмовий мобільний дода-
ток Easy Comfort: climatic appliances на смартфон або 
будь-який інше мобільний пристрій, що працює під 
управлінням операційної системи iOS либо Android.

Для того щоб контролювати роботу приладу за допо-
могою Wi-Fi використовуйте спеціальний донгл*, який 
приєднується до водонагрівача через USB-роз'ем.
Ніяких додаткових налаштувань не потрібно - просто 
підключіть його до домашньої мережі і зареєструйте в 
мобільному додатку. 

Ви можете керувати водонагрівачем на будь-якій від-
стані від будинку - до вашого повернення він нагріє воду 
до заданої вами температури.

Функція управління водонагрівачем за допомогою мобільного пристрою доступна в якості додаткової опції в серіях 
Splendore XP 2.0 (White / Silver). 
Дізнайтеся більше про серію на сайтах: www.zanussi.ua, www.easy-comfort.com.ua. 

* Додаткова опція, отримується окремо. 



36 37

WI-FI 
ДОНГЛ 

Гаряча вода 
до конкрет-
ного часу? 
Легко.

ВОДОНАГРІВАЧІ
SPLENDORE XP 2.0

РЕКОРДНА 
ГАРАНТІЯ 

Гарантований комфорт протягом 8 
років! Домогтися успіху в тривалій 
експлуатації і надати рекордну 
гарантію на внутрішній бак дозво-
ляє формула довговічності Zanussi: 
надійний захист від корозії завдя-
ки сталі Nikel Plus в поєднанні з 
магнієвим анодом збільшеної маси і 
автоматизованого аргонного зварю-
вання Program control. Ваш водона-
грівач прослужить довго. 
Гарантуємо!

ЕКОНОМІЧНІСТЬ І 
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 

Економія електроенергії до 55% 
можлива завдяки управлінню з 
приладом по Wi-Fi і програмуванню 
індивідуальних режимів роботи. А 
універсальний монтаж безсумнівно 
розширює можливості установки: 
ви можете розмістити ваш водона-
грівач, як вертикально, так і гори-
зонтально. Для більшого комфорту 
потрібна плоска форма? Легко. У во-
донагрівачах Splendore та Splendore 
XP 2.0 продумано і це завдяки под-
війному внутрішньому баку Double 
Tank (прилади мають суперплоску 
форму).
З Zanussi немає обмежень
в комфорті!

WI-FI УПРАВЛІННЯ
І ТАЙМЕР

Гаряча вода до конкретного часу? 
Легко.
За допомогою мобільного додатку ви 
можете регулювати режим роботи 
вашого водонагрівача з будь-якої 
точки світу, а завдяки установці 
таймера водонагрівач сам розрахує 
час нагрівання води, включиться 
завчасно і підготує гарячу воду для 
вас точно до зазначеного часу. 

НЕРЖ
АВІЮ

ЧИЙ БАК
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ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ

 SPLENDORE XP 2.0

Управляти нагріванням води в машині, по дорозі з 
роботи, з будь-якої точки світу? Легко! Де б ви не 
знаходилися, прилади серії Splendore XP 2.0, з мож-
ливістю управління через фірмовий мобільний додаток, 
подарують вам відчуття турботи, легкості і комфорту. 
Splendore XP 2.0 це водонагрівачі з баком з високоя-
кісної нержавіючої сталі, чотириступінчастою системою 
безпеки і розумним LED-дисплеєм з можливістю вибо-
ру трьох режимів потужності, установки функцій анті-
замерзання і самоочищення Bacteria Stop System, які 
подбають про безпеку і чистоту води всередині прила-
ду. Водонагрівач Splendore XP 2.0 це плоский корпус, 
в двох кольорових рішеннях і можливістю установки 
як горизонтально, так і вертикально. І нехай нічого не 
відволікає вас від радісних моментів вашого життя!

Переваги

 – Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів, плаский корпус в білому 
або сріблястому виконанні

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі Nikel 
Plus

 – Універсальний монтаж (горизонтальне і вертикальне 
встановлення)

 – Пристрій захисного відключення (ПЗВ) в комплекті, 
захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запо-
біжний зливний клапан

 – Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального 
елементу, захист від накипу, знезараження води

 – Wi-Fi. Функція управління водонагрівачем з мобільного 
пристрою

 – Таймер. Водонагрівач включиться завчасно для 
нагріву води до призначеного часу.

 – Три режими потужності

 – Високоякісна теплоізоляція

 – Режим Антизамерзання

 – Система професійної антибактеріальної обробки води 
Bacteria Stop System 

 – Рекордна гарантія на внутрішній бак - 8 років

ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ

 SPLENDORE

Новий водонагрівач на кухні або ванній кімнаті без гло-
бальних змін в інтер'єрі? Легко! Дизайн водонагрівачів 
настільки універсальний, що дозволяє їм гармонійно 
виглядати в обстановці будь-якого сучасного інтер'єру. 
А можливість універсальної установки і плаский корпус 
не змусять довго шукати місце для монтажу. 

Універсальний 
монтаж

Переваги

 – Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів, плоский корпус в біло-
му виконанні

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі 
Nikel Plus

 – Універсальний монтаж (горизонтальне і вертикальне 
встановлення)

 – Пристрій захисного відключення (ПЗВ) в комплекті, 
захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запо-
біжний зливний клапан

 – Економічний режим: підвищений ресурс нагрівально-
го елементу, захист від накипу, знезараження води

 – Повна і половинна потужність

 – Високоякісна теплоізоляція

 – Рекордна гарантія на внутрішній бак - 8 років

НЕРЖ
АВІЮ

ЧИЙ БАК
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ВОДОНАГРІВАЧІ: З БАКОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Модель
ZWH/S 30 

Splendore XP 2.0 
(White / Silver)

ZWH/S 50
 Splendore XP 2.0 

(White / Silver)

ZWH/S 80 
Splendore XP 2.0 

(White / Silver)

ZWH/S 100
Splendore XP 2.0 

(White / Silver)

Розташування
універсальне
(вертикальне, 

горизонтальне)

універсальне
(вертикальне, 

горизонтальне)

універсальне
(вертикальне, 

горизонтальне)

універсальне
(вертикальне, 

горизонтальне)

Місткість, л 30 50 80 100

Час нагріву з 10 до 75 °С, хв 60 95 150 190

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила струму, А 9,09 9,09 9,09 9,09

Потужність ТЕНа, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Номінальний робочий тиск, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальний робочий тиск, Бар 6 6 6 6

Максимальна температура води, °С 75 75 75 75

Клас захисту від води і пилу IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Клас захисту від ураження 
електричним струмом

Class I Class I Class I Class I

Габарити приладу (ВхШхГ), мм 600x434x253 930x434x253 865x557x336 1050x557x336

Вага нетто, кг 10,50 14,50 20,00 21,00

Габарити упаковки (ВхШхГ), мм 680x495x280 1010x495x280 940x615x362 1125x615x362

Вага брутто, кг 12,50 16,5 23,00 24,50

 SPLENDORE XP 2.0 (WHITE / SILVER)

ВОДОНАГРІВАЧІ: З БАКОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Модель
ZWH/S 30 
Splendore

ZWH/S 50
Splendore

ZWH/S 80 
Splendore

ZWH/S 100
Splendore

Розташування
універсальне
(вертикальне, 

горизонтальне)

універсальне
(вертикальне, 

горизонтальне)

універсальне
(вертикальне, 

горизонтальне)

універсальне
(вертикальне, 

горизонтальне)

Місткість, л 30 50 80 100

Час нагріву з 10 до 75 °С, хв 60 95 150 190

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила струму, А 9,09 9,09 9,09 9,09

Потужність ТЕНа, Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Номінальний робочий тиск, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальний робочий тиск, Бар 6 6 6 6

Максимальна температура води, °С 75 75 75 75

Клас захисту від води і пилу IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Клас захисту від ураження електричним струмом Class I Class I Class I Class I

Габарити приладу (ВхШхГ), мм 600x434x253 930x434x253 865x557x336 1050x557x336

Вага нетто, кг 10,50 14,50 20,00 21,00

Габарити упаковки (ВхШхГ), мм 680x495x280 1010x495x280 940x615x362 1125x615x362

Вага брутто, кг 12,50 16,5 23,00 24,50

НЕРЖ
АВІЮ

ЧИЙ БАК

 SPLENDORE
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ВОДОНАГРІВАЧІ
З ЕМАЛЬОВАНИМ
БАКОМ

НАДІЙНІСТЬ І 
ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Серії електричних накопичуваль-
них водонагрівачів з емальованим 
баком відповідають вимогам са-
мих різних категорій користувачів. 
Низький рівень споживання енер-
гії, абсолютна надійність, зручне 
управління, неперевершена якість 
і оригінальний італійський стиль - 
саме ці властивості дозволять вам 
отримати справжнє задоволення від 
водонагрівачів Zanussi. Ці прилади 
врятують вас в період відключення 
гарячої води і стануть надійними 
помічниками в розпал дачного 
сезону. Довірте домашні справи 
професійним рішенням Zanussi, а 
вільний час присвятіть собі і своїм 
близьким. 

ЕМ
АЛЬОВАНИЙ БАК

БЕЗПЕКА ТА 
ЗАХИСТ 

Дрібнодисперсне емалеве покриття 
внутрішнього бака і магнієвий анод 
збільшеної маси перешкоджають 
утворенню корозії. Запобіжний злив-
ний клапан захищає від надлишково-
го тиску. Надійна система контролю 
відключить водонагрівач в разі 
перегріву або відсутності води. 

РЕЖИМ ECO 

При установці режиму ECO нагрів 
води відбувається до 55 °С. При 
такій температурі відбувається 
знезараження води, на стінках бака 
та нагрівальному елементі не утво-
рюється накип і як наслідок збіль-
шується термін служби приладу.
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ВОДОНАГРІВАЧІ
Smalto та Smalto DL
Емальовані накопичувальні водонагрівачі SMALTO виконані в плоскому дизайні 
з двома внутрішніми баками, в кожному з яких встановлений незалежний ТЕН і 
магнієвий анод, що значно збільшує термін служби приладу. 

РЕКОРДНИЙ ТЕРМІН 
ГАРАНТІЇ

Гарантований комфорт протягом 
8 років! Домогтися успіху в три-
валій експлуатації і надати ре-
кордну гарантію на внутрішній бак 
дозволяє формула довговічності 
Zanussi: надійний захист від корозії з 
магнієвим анодом збільшеної маси. 

2 РЕЖИМИ 
ПОТУЖНОСТІ

Бажаєте швидко отримати повний 
бак гарячої води? Легко. Просто 
встановіть режим повної потужності 
нагріву. Віддаєте перевагу економи-
ти електроенергію? Ваш режим -
половинна потужність. Вибирайте 
потужність нагріву, яка потрібна 
саме вам!

УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
МОНТАЖ

Універсальний монтаж, безсумнівно, 
розширює можливості установки: 
тепер ви можете розмістити ваш 
водонагрівач, як вертикально, так 
і горизонтально. Будь-який спожи-
вач може заперечити: для більшого 
комфорту потрібна пласка форма! 
Легко. 

SAPPHIRE FLEX 
TECHNOLOGY

Унікальне покриття внутрішніх баків 
емаллю з підвищеною еластичністю 
(Sapphire Flex Technology) дозволяє 
продовжити термін служби вашого 
водонагрівача. Секрет полягає в рів-
номірному розширенні або стисненні 
емалі і стінок внутрішніх баків при 
нагріванні або охолодженні води, що 
запобігає утворенню мікротріщин в 
емалі і, як наслідок, появі корозії. Ви-
пробування довели: при стандартно-
му використанні емаль не піддається 
руйнуванню навіть після 10 років 
експлуатації. 

РОЗУМНИЙ ДИСПЛЕЙ

Різнокольоровий і розумний дисплей 
моделі Smalto DL порадує досконалі-
стю дизайну, дозволить контролю-
вати режим і температуру нагрівання 
води, а також попередить про збої 
в роботі відповідним індикатором на 
дисплеї.

ЕМ
АЛЬОВАНИЙ БАК

років
більше10



46 47

ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ

 SMALTO

Водонагрівачі Smalto з увагою віднесуться до ваших 
потреб і здивують своїми можливостями. Про дов-
говічність приладів подбають технологія Sapphire Flex 
Technology та багаторівнева система безпеки, а про 
комфорт у використанні - універсальний монтаж. Мо-
делі можна встановлювати як вертикально, так і гори-
зонтально, а за рахунок двох незалежних нагрівальних 
елементів вони будуть довгі роки працювати на благо 
вам і вашим близьким.

Переваги

 – Моделі 30, 50, 80, 100 літрів

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – 2 ступеня потужності нагріву води

 – Економічний режим: підвищений ресурс нагрівальних 
елементів, захист від накипу, знезараження води

 – ПЗВ - пристрій захисного відключення (в комплекті)

 – Індикатор роботи, індикатор нагріву

 – Ефективна теплоізоляція — 20 мм

 – Захист від корозії: дрібнодисперсне емалеве 
покриття - Sapphire Flex Technology (SFT) та маг-ніе-
вий анод збільшеної маси

 – Плаский дизайн з Double Tank (2 внутрішніх бака)

 – Універсальний монтаж

 – Просте управління

 – Клас пиловологозахишенності IPX4

 – Рекордна гарантія на внутрішній бак - 8 років

Повна і половинна 
потужність

ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ

 SMALTO DL

Розширюючи асортимент функціональних, надійних 
і універсальних водонагрівачів, ми створили серію 
Smalto DL з електронним управлінням, LCD-дисплеєм 
і можливістю встановлювати температуру з точністю 
до 1 °С. Ці моделі можуть підлаштовуватися під стиль 
і ритм вашого життя, і будуть безперебійно працювати 
протягом багатьох років. Як і водонагрівачі Smalto, 
вони увібрали в себе кращі технології Zanussi: над-
надійна емаль внутрішніх баків SFT, можливість вер-
тикального і горизонтального встановлення, два неза-
лежних нагрівальних елемента. 

Переваги

 – Моделі 30, 50, 80, 100 літрів

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – 2 ступені потужності нагріву води

 – Економічний режим: підвищений ресурс нагрівальних 
елементів, захист від накипу, знезараження води

 – ПЗВ - пристрій захисного відключення (в комплекті)

 – Індикатор роботи, індикатор нагріву

 – Ефективна теплоізоляція — 20 мм

 – Захист від корозії: дрібнодисперсне емалеве покрит-
тя - Sapphire Flex Technology (SFT) і магніевий анод 
збільшеної маси

 – Плаский дизайн з Double Tank (2 внутрішніх бака)

 – Універсальний монтаж

 – Електронне управління, розумний дисплей

 – Просте управління

 – Клас пиловологозахишенності IPX4

 – Рекордна гарантія на внутрішній бак - 8 років

Пристрій захисного 
відключення

ЕМ
АЛЬОВАНИЙ БАК

LCD

ПЗВ
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ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ

 PREMIERO

Максимальна зручність і комфорт у всьому? Легко! 
Водонагрівачі серії Premiero продумані до найдрібніших 
нюансів, щоб нічого не відволікало вас від спілкування 
з рідними і близькими в теплій домашній обстановці. 
Ергономічна ручка регулювання температури, розта-
шована на нижній кришці бака, багаторівнева система 
безпеки і ЕКО-режим дозволяють забути про непотріб-
ні турботи і сконцентруватися на головних радощах 
Вашому житті. 

Переваги

 – Моделі 30, 50, 80, 100 літрів

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – Захист від корозії: дрібнодисперсне емалеве 
покриття і магнієвий анод збільшеної маси

 – Ефективна теплоізоляція — 20 мм

 – Багаторівнева система безпеки: захист від пере-
гріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан

 – Економічний режим: підвищений ресурс нагрівально-
го елементу, захист від накипу, знезараження води

 – Просте управління

 – Індикатор роботи

 – Круглий дизайн корпусу

 – Клас пиловологозахишенності IPX4

 – Рекордна гарантія на внутрішній бак - 5 років

Економічний режим

ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ

 SYMPHONY HD

Наповнити своє життя гармонією і звільнити максимум 
часу для себе і своїх близьких? Легко. Вам допоможе 
електричний накопичувальний водонагрівач Symphony 
HD з емальованим внутрішнім баком. Зручна ручка 
регулювання, економічний режим і багатоступенева 
система безпеки подбають про те, щоб прилад дарував 
вам виключно позитивні емоції і гарний настрій. 

Переваги

 – Моделі 30, 50, 80, 100 літрів

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – Захист від корозії: дрібнодисперсне емалеве 
покриття і магнієвий анод збільшеної маси

 – Ефективна теплоізоляція - 22 мм

 – Багаторівнева система безпеки: захист від пере-
гріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан

 – Економічний режим: підвищений ресурс нагрівально-
го елементу, захист від накипу, знезараження води

 – Просте управління

 – Індикатор роботи

 – Індикатор нагріву

 – Круглий дизайн корпусу

 – Клас пиловологозахишенності IPX4

 – Рекордна гарантія на внутрішній бак - 5 років

Захист від корозії

ЕМ
АЛЬОВАНИЙ БАК
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ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ

 ORFEUS DH

Зробити життя легшим і забути трудомісткі процеси? 
Легко. Ефективні і прості в управлінні водонагрівачі 
Orfeus DH з корпусом круглої форми виручать вас в 
період відключення гарячої води. Особливість моделі 
- система «сухих» ТЕНів: нагрівальні елементи (ТЕНи) 
розташовуються в спеціальних металевих кожухах і 
не стикаються з водою. Така конструкція дозволяє 
уникнути утворення накипу на нагрівальному елементі, 
збільшуючи ресурс його роботи. Orfeus DH поставля-
ються в комплекті з діелектричними перехідниками, 
які запобігають утворенню корозії на патрубках і захи-
щають від витоку електричного струму. Економічний 
режим, надійна система безпеки, індикація режиму ро-
боти і нагріву - в цій серії є все, що потрібно саме вам.

Переваги 

 – Моделі 30, 50, 80, 100 літрів

 – Діелектричні перехідники в комплекті: запобігання 
корозії, захист від витоку електричного струму

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – «DRY» HEAT - система сухих нагрівальних елементів

 – Унікальне кольорове рішення - перлинно-білий кор-
пус

 – Захист від корозії: дрібнодисперсне емалеве 
покриття і магнієвий анод збільшеної маси

 – Ефективна збільшена теплоізоляція - 25 мм

 – Багаторівнева система безпеки: захист від пере-
гріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан

 – Просте управління

 – Індикатор роботи

 – Індикатор нагріву

 – Круглий дизайн корпусу

 – Клас пиловологозахишенності IPX4

 – Рекордна гарантія на внутрішній бак - 5 років

Система сухих 
нагрівальних елементів

Зручний монтаж і просте управління? Легко. Водона-
грівач малого обсягу Mini - ідеальне рішення для мало-
габаритних приміщень. Компактний і стильний прилад 
бездоганно виручить вас на дачі і в міській квартирі 
в період відключення гарячої води. У колекції пред-
ставлені моделі з підключенням до системи водопо-
стачання, як знизу, так і згори. Потужний нагрівальний 
елемент забезпечує швидкий нагрів води до потрібної 
температури, а надійний інтуїтивно зрозумілий механіч-
ний регулятор температури нагріву полегшує процес 
управління приладом і робить використання водона-
грівача максимально комфортним. 

Переваги 

 – Моделі: 10 та 15 літрів (підключення води знизу (O) і 
згори (U))

 – Компактний розмір

 – Індикація нагріву води

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – Сталевий нагрівальний елемент

 – Ефективна теплоізоляція

 – Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запо-
біжний клапан

 – Можливість розміщення в малогабаритних примі-
щеннях

 – Економічний режим: підвищений ресурс нагрівально-
го елементу, захист від накипу, знезараження води

 – Швидкий нагрів води

 – Клас пиловологозахишенності IPX4

 – Рекордна гарантія на внутрішній бак - 5 років

ВОДОНАГРІВАЧІ: МАЛОГО ОБСЯГУ

Компактний розмір

 MINI

ЕМ
АЛЬОВАНИЙ БАК
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Модель ZWH/S 30 Smalto ZWH/S 50 Smalto ZWH/S 80 Smalto ZWH/S 100 Smalto

Розташування універсальне універсальне універсальне універсальне

Місткість, л 30 50 80 100

Час нагріву з 10 до 75 °С, хв 72 119 191 239

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила струму, А 9,09 9,09 9,09 9,09

Потужність ТЕНа, Вт 1200/2000 1200/2000 1200/2000 1200/2000

Номінальний робочий тиск, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальний робочий тиск, Бар 6 6 6 6

Максимальна температура води, °С 75 75 75 75

Клас захисту від води і пилу IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Клас захисту від ураження електричним струмом Class I Class I Class I Class I

Габарити приладу (ВхШхГ), мм 575*470*250 860*470*250 900*570*300 1090*570*300

Вага нетто, кг 18,68 25,71 32,64 38,28

Габарити упаковки (ВхШхГ), мм 661*541*321 946*541*321 980*641*371 1165*641*371

Вага брутто, кг 20,67 28,57 36,09 41,67

ВОДОНАГРІВАЧІ: З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

Модель
ZWH/S 30 
Smalto DL

ZWH/S 50
Smalto DL

ZWH/S 80 
Smalto DL

ZWH/S 100
Smalto DL

Розташування універсальне універсальне універсальне універсальне

Місткість, л 30 50 80 100

Час нагріву з 10 до 75 °С, хв 72 119 191 239

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила струму, А 9,09 9,09 9,09 9,09

Потужність ТЕНа, Вт 1200/2000 1200/2000 1200/2000 1200/2000

Номінальний робочий тиск, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальний робочий тиск, Бар 6 6 6 6

Максимальна температура води, °С 75 75 75 75

Клас захисту від води і пилу IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Клас захисту від ураження електричним струмом Class I Class I Class I Class I

Габарити приладу (ВхШхГ), мм 575*470*250 860*470*250 900*570*300 1090*570*300

Вага нетто, кг 18,63 25,86 32,45 38,38

Габарити упаковки (ВхШхГ), мм 661*541*321 946*541*321 980*641*371 1165*641*371

Вага брутто, кг 20,40 28,67 35,88 41,74

SMALTO DLSMALTO PREMIERO SMALTO

Модель ZWH/S 30 Premiero ZWH/S 50 Premiero ZWH/S 80 Premiero ZWH/S 100 Premiero

Розташування вертикальне вертикальне вертикальне вертикальне

Місткість, л 30 50 80 100

Час нагріву з 10 до 75 °С, хв 95 159 255 318

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила струму, А 6,82 6,82 6,82 6,82

Потужність ТЕНа, Вт 1500 1500 1500 1500

Номінальний робочий тиск, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальний робочий тиск, Бар 6 6 6 6

Максимальна температура води,°С 75 75 75 75

Клас захисту від води і пилу IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Клас захисту від ураження електричним 
струмом

Class I Class I Class I Class I

Габарити приладу (ВхШхГ), мм 570*340*340 705*385*385 758*450*450 908*450*450

Вага нетто, кг 14,25 18,07 25,39 30,6

Габарити упаковки (ВхШхГ), мм 610x405x370 740x458x411 790x515x475 935x505x465

Вага брутто, кг 15,9 19,3 27,39 31,9

PREMIERO

 SMALTO DL

MINI

ВОДОНАГРІВАЧІ: З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

SYMPHONY HD ORFEUS DH

ЕМ
АЛЬОВАНИЙ БАК

Модель
ZWH/S 30

Symphony HD
ZWH/S 50

Symphony HD
ZWH/S 80 

Symphony HD
ZWH/S 100

Symphony HD

Розташування вертикальне вертикальне вертикальне вертикальне

Місткість, л 30 50 80 100

Час нагріву від 10 до 75 °С, хв 95 159 255 318

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила струму, А 6,8 6,8 6,8 6,8

Потужність ТЕНа, Вт 1500 1500 1500 1500

Номінальний робочий тиск, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальний робочий тиск, Бар 6 6 6 6

Максимальна температура води,°С 75 75 75 75

Клас захисту від води і пилу IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Клас захисту від ураження електричним 
струмом

Class I Class I Class I Class I

Габарити приладу (ВхШхГ), мм 570x340x340 705x385x385 745x450x450 895x450x450

Вага нетто, кг 13,97 17,46 22,92 26,87

Габарити упаковки (ВхШхГ), мм 616x418x388 770x458x434 794x528x498 944x528x498

Вага брутто, кг 15,86 19,86 26,88 31,30

SYMPHONY HD

Модель ZWH/S 10 Mini O/ ZWH/S 10 Mini U ZWH/S 15 Mini O/ ZWH/S 15 Mini U

Розташування
вертикальне (підключення води знизу/

згори)
вертикальне (підключення води знизу/

згори)

Місткість, л 10 15

Время нагрева  с 20 до 75 °С, хв 19,2 23,4

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50

Сила струму, А 9,09 11,36

Потужність ТЕНа, Вт 2000 2500

Номінальний робочий тиск, МПа 0,75 0,75

Максимальний робочий тиск, Бар 5 5

Максимальна температура води, °С 75 75

Клас захисту від води і пилу IPX4 IPX4

Клас захисту від ураження електричним струмом Class I Class I

Габарити приладу (ВхШхГ), мм 324x324x315 368x368x340

Вага нетто, кг 7,5 9,6

Габарити упаковки (ВхШхГ), мм 350x385x350 383x427x395

Вага брутто, кг 8,8 11,2

 MINI

Модель ZWH/S 30 Orfeus DH ZWH/S 50 Orfeus DH ZWH/S 80 Orfeus DH ZWH/S 100 Orfeus DH

Розташування вертикальне вертикальне вертикальне вертикальне

Місткість, л 30 50 80 100

Час нагріву від 10 до 75 °С, хв 97 162 260 325

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Сила струму, А 6,8 6,8 6,8 6,8

Потужність ТЕНа, Вт 1500 1500 1500 1500

Номінальний робочий тиск, Бар 0,75 0,75 0,75 0,75

Максимальний робочий тиск, Бар 6 6 6 6

Максимальна температура води, °С 75 75 75 75

Клас захисту від води і пилу IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Клас захисту від ураження електричним 
струмом

Class I Class I Class I Class I

Габарити приладу (ВхШхГ), мм 575x350x393 721x390x433 749x460x503 889x460x503

Вага нетто, кг 12,1 16,4 22,2 26,7

Габарити упаковки (ВхШхГ), мм 660x410x410 785x465x465 815x535x535 945x545x545

Вага брутто, кг 13,9 19,3 25,1 30,2

ORFEUS DH
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Компактний розмір

ПРОТОЧНІ

 3-LOGIC

Моделі серії 3-logic - це компактні водонагрівачі, які 
моментально нагрівають воду. Прилади можна вста-
новлювати навіть в скромних за площею приміщеннях, 
але, не дивлячись на свої габарити, вони мають 3 
режими потужності, забезпечені датчиками захисту 
від перегріву і протоки, а також відрізняються високою 
продуктивністю. Установка приладів вимагає мінімум 
часу і сил.

Переваги 

 – Моделі: 3-logic 3,5/5,5/6,5 кВт

 – Гідравлічна система управління

 – Мідний нагрівальний елемент

 – 3 режими потужності нагріву

 – Індикація режимів роботи

 – Датчик захисту від перегріву і датчик протоки

 – Економічність

 – Для обслуговування однієї водорозбірної точки

 – 3 види комплектації: кран; кран (T); душ (S);

 – Кран та душ (TS)

 – Продуктивність: 2,0 - 3,7 л/хв

 – Клас пиловологозахишенності IPX4

 – Гарантія - 2 роки

ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОТОЧНІ

 3-LOGIC 3-LOGIC

Модель 3-logic (3,5 кВт) 3-logic (5,5 кВт) 3-logic (6,5 кВт)

Система управління гідравлічна гідравлічна гідравлічна

Потужність, кВт 1,5-2,0-3,5 2,2-3,3-5,5 3,0-3,5-6,5

Електроживлення, В/Гц 220/50 220/50 220/50

Максимальні витрати, л/хв, Δ t = 25° 2 3,1 3,7

Температура нагріву, °С 20-50 20-50 20-50

Вага водонагрівача/в упаковці, кг 1,5/1,7 1,3/1,5 1,3/1,5

Габарити (ВхШхГ), мм 135x270x100 135x270x100 135x270x100

Комплектація

всюди - кран (T);

душ (S); кран і душ (TS)

вилка і кабель в комплекті

всюди - кран (T);
душ (S); кран і душ (TS)

всюди - кран (T);
душ (S); кран і душ (TS)
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УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Діаметр димоходу колонки складає 
всього 110 мм, тому її можна підклю-
чати практично до будь-якої системи 
відводу димових газів.

ЄВРОПЕЙСЬКА 
ЯКІСТЬ

Конструкція колектора димових 
газів з загнутими вгору «лопатками» 
повністю виключає витік чадного 
газу в приміщення. Така конструкція 
відповідає стандартам якості ЄС, 
а високоякісна оцинкована сталь, 
застосована для виробництва колек-
тора, запобігає утворенню корозії і 
продовжує термін служби колонки. 

ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ 
ВОДОНАГРІВАЧІ

ТИХА РОБОТА

Вас нічого не повинно відволікати 
від часу, який ви присвячуєте собі! 
Ми подбали про це і передбачили 
унікальну конструкцію пальника з 
поздовжнім розташуванням форсу-
нок, завдяки якій ви не чуєте робо-
ту вашої газової колонки.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
РОЗПАЛ

Користуватися газовими колонками 
Zanussi - одне задоволення. Елек-
тронний розпал дозволяє економити 
газ, підвищує рівень безпеки, робить 
використання приладу більш зручним 
і екологічним.

МІДНИЙ 
ТЕПЛООБМІННИК

Два кілограми високоякісної міді з 
надійним захисним покриттям, з яких 
виконаний Теплообмінник газових 
колонок Zanussi гарантують надійну 
безперебійну роботу приладу.  

CИСТЕМА 
БЕЗПЕКИ

Рівні безпеки колонок Zanussi: 
датчик тяги, що спрацьовує при її 
відсутності або зворотній тязі; за-
хисний термостат, який контролює 
температуру води в Теплообміннику; 
гідравлічний запобіжний клапан, не-
обхідний для того, щоб газ надходив 
на пальник в тому випадку, якщо 
в Теплообміннику циркулює вода; 
контроль іонізації полум'я контролює 
наявність або відсутність полум'я 
на пальнику; для захисту передньої 
панелі від прогорання в газовій 
колонці Zanussi використовується 
спеціальна металева пластина з 
перфорацією.

ГАЗОВІ
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 FONTE

Надійний і безпечний газовий водонагрівач? 
Легко. Теплообмінник виготовлений з міді й покритий 
спеціальним покриттям, яке захищає його від корозії і 
значно продовжує термін служби. А європейська кон-
струкція колектора димових газів повністю виключає 
витік чадного газу в приміщення і 100% видаляє його 
в димовідвідний канал. Надійно. Абсолютно безпечно. 
Тихо. 

Переваги 

 – Електронний розпал пальника

 – LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

 – Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташу-
ванням форсунок

 – Високонадійний мідний теплообмінник

 – Колектор відведення димових газів з оцинкованої 
сталі європейської конструкції

 – Регулювання температури потужності нагріву

 – Багаторівнева система безпеки

 – Робота при низькому тиску води і газу

 – Низька витрата газу

 – Тиха робота

 – Діаметр димоходу 110 мм

 – Гарантія - 2 роки

ВОДОНАГРІВАЧІ: ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ

 FONTE GLASS

Мрієте про яскравий і сучасний водонагрівач, який 
додасть особливу виразність в інтер'єр вашої кухні?
Легко. Газові колонки серії Fonte Glass з 7-ма унікаль-
ними дизайн-панелями - від елегантної італійської кла-
сики до динамічного хай-тека - зроблять вашу кухню 
індивідуальною і неповторною!
Дизайн-панелі виготовлені з термостійкої склоке-
раміки, загартованої при температурі 800 °С, з анти-
вандальним покриттям. Ваша газова колонка надійно 
захищена від зовнішнього впливу і буде заряджати 
яскравими емоціями Вас і ваших близьких довгі роки. 

Переваги 

 – Електронний розпал пальника

 – LED-дисплей, з індикацією температури 
нагріву води

 – Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім 
розташуванням форсунок

 – Високонадійний мідний теплообмінник

 – Колектор відведення димових газів з оцинко-
ваної сталі європейської конструкції

 – Регулювання температури потужності нагріву

 – Багаторівнева система безпеки

 – Робота при низькому тиску води і газу

 – Низька витрата газу

 – Тиха робота

 – Діаметр димоходу 110 мм

 – Продуктивність 5-10 л/хв

 – Потужність 18,5 кВт

 – Гарантія - 2 роки

ВОДОНАГРІВАЧІ: ГАЗОВІ ПРОТОЧНИЙ

ГАЗОВІ
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 FONTE LPG

Переваги 

 – Колонка спочатку на заводі зібрана саме для робо-
ти на балонному газі. Гарантія безпеки і довговіч-
ності.

 – Електронний розпал пальника.

 – Led дисплей з індикацією температури нагріву води

 – Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташу-
ванням форсунок

 – Високонадійний мідний теплообмінник

 – Колектор відведення димових газів з оцинкованої 
сталі європейської конструкції

 – Регулювання температури потужності нагріву

 – Багаторівнева система безпеки

 – Робота при низькому тиску води і газу

 – Низька витрата газу

 – Тиха робота

 – Діаметр димоходу 110мм

 – Гарантія 2 роки

ВОДОНАГРІВАЧІ: ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ

Нагріти воду, якщо в будинку немає центрального 
газопостачання? Легко! Серія водонагрівачів Fonte 
LPG - просте рішення для нагріву води балонним газом. 
Новий діаметр форсунок і адаптований під відповідний 
тиск газо-водяний вузол гарантують надійну роботу 
колонки. Безпечні і тихі водонагрівачі Fonte LPG до-
зволять забути про те, що в будинку працює газова 
колонка.

 FONTE TURBO

Переваги 

 – Примусове відведення продуктів згоряння (штучна 
тяга)

 – Електронний розпал пальника

 – Led дисплей, з індикацією температури нагріву води

 – Пальник з нержавіючої сталі

 – Високонадійний мідний теплообмінник

 – Колектор відведення димових газів з оцинкованої 
сталі європейської конструкції

 – Регулювання температури потужності нагріву

 – Багаторівнева система безпеки

 – Робота при низькому тиску води і газу

 – Низька витрата газу

 – Тиха робота

 – Гарантія 2 роки

ВОДОНАГРІВАЧІ: ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ

ГАЗОВІ

Газова колонка, яка не потребує димоходу? Легко! 
Серія водонагрівачів Fonte Turbo розроблена спеціаль-
но для будинків з відсутністю димоходу або природної 
тяги в ньому. Колонки серії Turbo за допомогою вбудо-
ваного автоматичного вентилятора самостійно ство-
рюють тягу і відводять продукти згоряння з дому, не 
відволікаючи вас від приємних занять.
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FONTE GLASSFONTE

ВОДОНАГРІВАЧІ: ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ

Модель Fonte 6 Fonte 10 Fonte 12

Номінальна теплова потужність, кВт 12 20 24

Тип газу G20 G20 G20

Номінальний тиск газу, мБар/ Па 13/1300 13/1300 13/1300

Продуктивність, л/хв 6 10 12

Мінімальний тиск води, мПа 0,015 0,015 0,015

Максимальний тиск води, мПа 0,8 0,8 0,8

Діаметр димоходу, мм Ø110 Ø110 Ø110

Вага нетто, кг 4,4 8,20 9

Вага брутто, кг 5 9,50 10,5

Розмір приладу, мм 480х300х136 550х330х188 610х350х188

Розмір упаковки, мм 560х365х195 650х390х255 705х415х255

Модель FONTE glass

Номінальна теплова потужність, кВт 20

Тип газу G20

Номінальний тиск газу, мБар/ Па 13/1300

Продуктивність, л/хв 10

Мінімальний тиск води, мПа 0,15

Максимальний тиск води, мПа 0,8

Діаметр димоходу, мм Ø110

Вага нетто, кг 9,88

Вага брутто, кг 10,6

Розмір приладу, мм 550х330х188

Розмір упаковки, мм 650х390х255

 FONTE

 FONTE GLASS

FONTE TURBOFONTE LPG

ВОДОНАГРІВАЧІ: ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ

Модель GWH 6 Fonte LPG GWH 10 Fonte LPG

Номінальна теплова потужність, кВт 12 20

Тип газу G30 G30

Номінальний тиск газу, мБар/Па 29,40/2940 29,40/2940

Продуктивність при D= 25 °С,  л/хв 6 10

Мінімальний тиск води в системі, Бар (Па) 0,15(15000) 0,15 (15000) 

Максимальний тиск води в системі, Бар (Па)  8(800000) 8 (800000)

Діаметр димоходу, мм Ø110 Ø110

Розміри приладу (Вх Ш х Г), мм 480x300x136 550х330х188

Розміри упаковки (В х Ш х Г), мм 560x365x195 650х390х255

Вага нетто, кг 4,4 8,11

Вага брутто, кг 5,0 8,84

Модель GWH 10 Fonte Turbo GWH 12 Fonte Turbo

Номінальна теплова потужність, кВт 20 24

Тип газу G20 G20

Напруга, Вт/Гц 220/50 220/50

Продуктивність, л/хв 10 12

Мінімальний тиск води в системі, Бар (Па) 0,15(15000) 0,15 (15000) 

Максимальний тиск води в системі, Бар (Па)  8(800000) 8 (800000)

Номінальний тиск газу, мБар/Па 13/1300 13/1300

Теплообмінник медь медь

Пальник нержавіюча сталь нержавіюча сталь

Колектор відводу димових газів оцинкована сталь оцинкована сталь

Розміри приладу (Вх Ш х Г), мм 550х330х188 610х350х188

Розміри упаковки (В х Ш х Г), мм 650х390х255 705х415х255

Вага нетто, кг 10,4 10,95

Вага брутто, кг 11,34 11,89

ГАЗОВІ

 FONTE LPG

 FONTE TURBO
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Діелектричні перехідники
в комплекті
Забезпечують захист від корозії і витоку 
електричного струму

Багаторівнева система безпеки

НАДІЙНИЙ ЗРУЧНИЙ

Захист від корозії
Внутрішній бак має додатковий рівень захисту - магнієвий 
анод, який «вловлює» корозійні частки, тим самим виключа-
ючи можливість утворення корозії на стінках бака.

Клас пиловологозахишенності IPX4
Високий клас захисту від пилу і вологи.IPX4

Ефективна теплоізоляція
Дозволяє надовго зберегти температуру води всередині 
водонагрівача, знижує тепловтрати, дозволяє економити 
електроенергію.

ПЗВ - пристрій захисного відключення
приладу
У комплект з водонагрівачем входить ПЗВ, яке забезпечує 
надійний захист як від ураження електричним струмом, так і 
від пожежі.

20 mm

Мідний теплообмінник
Теплообмінник не містить шкідливих для здоров'я матеріалів, 
що робить газові колонки Zanussi безпечними для людини і 
навколишнього середовища.

Емаль, розроблена за технологією Sapphire flex 
technology
Відрізняючись суперміцністю, емаль, зроблена за техноло-
гією SFT, володіє ще й гнучкістю і еластичністю.

«DRY» HEAT
Система «сухих» нагрівальних елементів.

Робота на балонному газі

Захист від накипу
Захист внутрішнього бака від утворення 
вапняного нальоту

Захист від сухого нагріву, від перегріву, від 
надлишкового тиску і витоку електричного 
струму

3 види комплектації
В залежності від вибору виробу, можна вибрати необхідну 
саме Вам комплектацію: кран, душ, кран + душ.

Універсальний монтаж
ВОДОНАГРІВАЧІ можна встановлювати як вертикально, так і 
горизонтально.

Компактний розмір
У модельний ряд входять водонагрівачі різних форм і габа-
ритів, що спрощує підбір водонагрівача для конкретного, 
навіть самого невеликого приміщення.

Швидка і проста установка

Електронний розпал пальника
Дозволяє економити газ, підвищує рівень безпеки, робить 
використання приладу більш зручним і екологічним.

Режим повної/половинний потужності.
Ця функція дозволяє економити витрати електроенергії (при 
установці половинної потужності нагріву) або здійснювати 
швидке нагрівання води (при установці повної потужності).

Плаский корпус водонагрівача
Завдяки пласкій формі водонагрівач можна розмістити навіть 
в самому скромному за розміром приміщенні.

Сталь Nikel PLUS
Внутрішні баки водонагрівача
виготовлені з особливої високоякісної нержавіючої сталі з 
високим вмістом легуючих антикорозійних елементів.

ПОЯСНИТИ ЗНАЧЕННЯ?
ЛЕГКО.
Що робить водонагрівачі Zanussi надійними і зручними у використанні на довгі роки?
Ми пропонуємо керівництво, яке описує функції і режими, які забезпечують максимально зруч-
ну і надійну експлуатацію приладів, а також функції інтелектуального управління. 

Гарантія

Європейський стандарт димоходу, гарантує 
100% відведення чадного газу

LCD - дисплей

Діаметр димоходу 110мм

Просте управління

LED дисплей

Кругла форма корпусу

ПРОСТИЙ РОЗУМНИЙ

Тиха робота
Спеціально розроблена конструкція гідравлічного вузла 
усуває виникаючі в водопроводі завихрення, забезпечуючи 
безшумну роботу приладу.

Потужний нагрів
ВОДОНАГРІВАЧІ Zanussi оснащені потужними надійними 
нагрівальними елементами (ТЕНами).

Wi-Fi
Можливість управління водонагрівачем з мобільного
пристрою.

Виробник залишає за собою право вносити незначні зміни в дизайн і технічні характеристики приладу без додаткових повідомлень.

Температурний контроль
Вода в водонагрівачі підтримується на заданому рівні: при 
досягненні необхідної температури - нагрів відключається, 
при зниженні температури нагрівання знову включається.

Економічний режим
Даний режим передбачає нагрів температури тільки до 50-55 
°С. Цього достатньо для комфорту і в той же час при такій 
температурі відбувається знезараження води і практично не 
утворюється накип.

Регулювання потужності нагріву

М
ОЖ

ЛИВОСТІ 

Зручний. Рішення, які роблять користування 
приладами максимально зручним.

Надійний. Надійна багаторічна робота вашого 
приладу.

Простий. Функції і режими, які роблять Zanussi 
таким простим у використанні.

Розумний. Практичні рішення завдяки 
інтелектуальним функціям Zanussi.

Захист від замерзання води всередині 
водонагрівача

Система професійного антибактеріального 
очищення води 
Bacteria Stop System
Цикл термічних обробок (нагрів до 70 °С)
води всередині водонагрівача.

USB - роз'єм для модуля Wi-Fi
Для управління приладів через мобільний додаток
Easy Comfort: climatic appliances.

Примусова система відводу
чадного газу

ПЕРЕВАГИ

LCD



66 67

ПОДТРИМКА ПРОДАЖ

ДОПОМОГТИ СПОЖИВАЧУ 
ЗРОБИТИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР?
ЛЕГКО.

Zanussi прагне зробити партнерські відносини мак-
симально вигідними, зрозумілими і зручними і за-
безпечує оптимальну програму підтримки продажів: 
від навчальних семінарів для фахівців всіх рівнів до 
створення ефективних маркетингових інструментів 
(фірмові вітрини, оформлення місць продажів, ре-
кламні та інформаційні матеріали). Виведення на 
ринок нових товарів завжди підтримується захода-
ми, спрямованими на просування продукції і завою-
вання визнання споживачів.

БУКЛЕТИ

УПАКОВКА

КАТАЛОГИ

БАНЕРИ

НАКЛЕЙКИ

СТЕНДИ

САЙТ

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Гарантія 3 РОКИ?
ЛЕГКО.

Zanussi пропонує якісну техніку і високий рівень 
сервісного обслуговування. Авторизовані сервісні 
центри працюють не тільки по всій Україні, але і 
в країнах СНД, а їх досвідчені фахівці завжди 
готові надати необхідну допомогу і надати якісне 
обслуговування кліматичної техніки.

Технічному обслуговуванню систем кондиціювання 
Zanussi забезпечує мережу сервісних центрів, 
що налічує понад 100 партнерів. Ми прагнемо 
надати своєчасний і зручний сервіс, тому постійно 
звертаємо увагу на кількість представлених 
сервісних центрів і рівень обслуговування клієнтів.

Сервісні послуги надають як незалежні профільні 
сервісно-технічні центри, так і сервісні служби 
торгових компаній, що виступають дилерами 
систем кондиціонування Zanussi.

Розвинена інфраструктура сервісних партнерів 
здійснює профілактичне обслуговування, 
професійну діагностику та ремонт всіх систем 
кондиціонування, що входять в асортимент Zanussi. 
Партнери компанії завжди забезпечені необхідними 
витратними матеріалами, комплектуючими та 
запчастинами, що дозволяє їм швидко і якісно 

виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. 
Крім сервісного обслуговування інженерними 
службами партнерських компаній готові надати 
послуги з монтажу і профілактики техніки Zanussi.

Фахівці сервісних центрів мають високу кваліфікацію 
з обслуговування техніки Zanussi, напрацьовують 
новий досвід, удосконалюють свої навички і знання 
на практичних семінарах, присвячених сервісному 
обслуговуванню техніки. Завдяки постійно 
зростаючому рівню професіоналізму і майстерності 
вони легко справляються з обслуговуванням і 
ремонтом техніки, створеної із застосуванням 
новітніх технологій, а надані ними послуги повністю 
відповідають міжнародним стандартам якості.

Гарантійний термін на кондиціонери Zanus-
si становить 3 роки за умови установки техніки 
через мережу авторизованих партнерів. Після 
завершення гарантійного періоду клієнти компанії 
можуть укласти договір на післягарантійне 
обслуговування.
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ІНШІ: НАШІ ПРОДУКТИ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРИ

КОНВЕКТОРНІ та МАСЛЯНІ обігрівачі ВЕНТИЛЯТОРИ побутові

ЗВОЛОЖУВАЧІ ПОВІТРЯ
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Системи кондиціонування та водонагрівання.

Дізнайтеся більше про наші ідеї 
на www.zanussi.ua и www.easy-comfort.com.ua

Zanussi is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Зануссі - зареєстрована торгова марка, яка використовується відповідно до 
ліцензії Electrolux AB (публ.).
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