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Про кондиціонери Electrolux

Асортимент включає в себе велику різноманітність 
сучасних розробок як для побутового, так і 

комерційного використання. Серед них - мобільні 
кондиціонери, настінні спліт-системи, теплові насоси 

з DC-інверторним керуванням і промислові VRF-
системи. 

 
Вже понад 90 років Electrolux приділяє особливу увагу 

інноваційним технологіям і ексклюзивному дизайну, 
створюючи кліматичну техніку, яка привносить 

затишок в повсякденне життя і формує ідеальний 
мікроклімат в будинку.

Про кондиціонери
Electrolux

Electrolux представляє широкий спектр 
рішень для кондиціонування повітря в 
квартирах, заміських будинках, офісах, 
магазинах, готелях, підприємствах 
громадського живлення і великих 
виробничих комплексах.
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Модельний ряд 

Модельний ряд
Інверторні спліт-системи

Потужність, BTU*1000 07 09 11 12 14 18 24

Viking Super DC Invertor

Evolution Super DC Inverter

Fusion Super DC Inverter

Monaco Super DC Invertor

Portofino Super DC Invertor

Slide DC Invertor

Системи професійного кондиціонування

Потужність, BTU*1000 12 18 24 36 48 60

Спліт-системи касетного типу

Спліт-системи підлогово-стельового типу

Спліт-системи канального типу

DC-інверторні системи професійного кондиціонування

Потужність, BTU*1000 18 24 36 48 60

Інверторні спліт-системи касетного типу

Інверторні спліт-системи підлогово-стельового типу

Інверторні спліт-системи канального типу

Універсальні інверторні мульти спліт-системи Super Match ERP

Потужність, BTU*1000 07 09 12 14 18 24 28 36 42 48 56

Зовнішні блоки

Внутрішні блоки настінного типу Monaco

Внутрішні блоки канального типу

Внутрішні блоки підлогово-стельового типу

Внутрішні блоки касетного типу

Традиційні спліт-системи

Потужність, BTU*1000 07 09 12 18 24 36

Air Gate 2

Prof Air

Fusion PRO

Fusion

Orlando

Portofino

Slide

Atrium

Nordic

Мобільні кондиціонери

Потужність, BTU*1000 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18

Art Style

Loft

Mango

Cool Power

Спліт-системи колонного типу

Потужність, BTU*1000 24 48 60

Спліт-системи колонного типу
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Теплові насоси

Багатофункціональні
системи
Теплові насоси

Високоефективні побутові теплові 
насоси Electrolux можуть стати 
оптимальним рішенням для організації 
систем опалення, кондиціонування 
та гарячого водопостачання об'єктів 
різного призначення.

Теплові насоси

Серія Viking Super DC Inverter...........12
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Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410AКондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

Повнорозмірний 
електростатичний 
плазмовий фільтр
Принцип дії фільтра 
заснований на властивості 
частинок отримувати 
заряд, проходячи через 
повітря в стані плазми. 
Під дією високовольтного 
електричного розряду 
навколо негативно 
зарядженого 
електрода створюється 
низькотемпературна 
плазма. Дрібні частинки 
пилу, бактерії, спори і пилок 
проходять через фільтр, 
отримують негативний заряд 
і осідають на позитивно 
зарядженій фільтруючій 
пластині.

Управління по Wi-Fi
Технологія Wi-Fi розширює 
можливості користувача: 
управляти кондиціонером 
можна не тільки з дому, але 
і зі свого робочого місця, 
з-за кордону або по дорозі 
додому. Все що для цього 
потрібно - це мобільний 
пристрій і встановлений 
додаток.

Розширене управління 
повітряним потоком
7 режимів горизонтальних 
жалюзі і 7 режимів 
вертикальних жалюзі 
дозволяють створити 
максимально комфортні 
умови в приміщенні. Функція 
пам'яті вимкне повторне 
налаштування кондиціонера 
при наступному включенні.

Генератор холодної 
плазми
За допомогою позитивних 
іонів водню H + та 
негативних іонів кисню O2 — 
деактивуються переносимі 
по повітрю мікроорганізми 
(віруси, бактерії, спори 
грибків цвілі), пилок, 
алергени (в тому числі 
пилові кліщі). Головною 
перевагою процесу роботи 
генератора холодної плазми 

є той факт, що кількість іонів 
водню H + та іонів кисню O2 - 
залишається збалансованим 
на рівні ідеальних 
природних умов. 

Іншою важливию якістю 
роботи генератора холодної 
плазми є розкладання 
неприємних запахів, 
токсичних газів і аерозолів. 

Принцип роботи 
генератора холодної 
плазми.

Viking Super DC Inverter Теплові насоси

Високоефективна система очищення повітря

Дані надані для температури в приміщенні 24 °С в режимі охолодження і 20 °С в режимі обігріву
* -крім моделі EACS/I-09HVI/N3

Продуктивність і коефіцієнт
енергоефективності DC-інверторної спліт-системи
в залежності від температури повітря на вулиці

EACS/I-09
HVI/N3

EACS/I-12
HVI/N3

EACS/I-18
HVI/N3

EACS/I-24
HVI/N3

Вт EER Вт EER Вт EER Вт EER

О
хо

л
о

д
ж

ен
н

я,
t п

о
ві

тр
я 

н
а 

ву
л

и
ц

і, 
°C

48 2 236 3,61 3 010 3,24 4 537 2,98 6 049 2,59

40 2 421 4,02 3 259 3,61 4 911 3,26 6 549 2,89

35 2 529 4,35 3 404 3,90 5 131 3,47 6 842 3,12

30 2 574 4,56 3 465 4,10 5 223 3,66 6 964 3,28

25 2 730 5,62 3 675 5,04 5 539 4,42 7 386 4,03

20 2 756 5,84 3 710 5,24 5 592 4,66 7 456 4,19

15 2 511 7,85 3 380 7,04 5 094 4,30 6 792 5,64

-5 2 070 7,45 2 787 6,68 4 201 3,64 5 601 5,35

-15 1 871 6,73 2 519 6,04 3 797 3,45 5 062 4,83

Вт COP Вт COP Вт COP Вт COP

О
б

іг
р

ів
,

t 
п

о
ві

тр
я 

н
а 

ву
л

и
ц

і, 
°C

26 3 333 4,82 4 444 4,18 5 022 3,22 8 140 4,07

20 3 257 4,83 4 343 4,18 5 400 3,15 7 954 4,08

10 3 060 4,74 4 080 4,11 5 726 2,79 7 474 4,00

5 2 715 4,42 3 620 3,83 5 902 2,67 7 266 3,81

0 2 423 4,19 3 231 3,64 5 852 2,51 7 135 3,63

-5 2 168 4,06 2 891 3,52 5 693 2,33 6 974 3,42

-10 1 913 3,81 2 550 3,31 4 851 2,01 6 583 2,90

-20 1 559 3,72 2 079 3,23 3 800 1,73 5 584 1,73

-30 - - 1 793 1,88 3 005 1,44 4 746 1,30

Опалення в -30 °C 
В кондиціонерах Electrolux серії Viking використовується DC-компресор c додатковим 
уприскуванням (інжекцією) * холодоагенту для збільшення продуктивності в режимі 
обігріву. Дана технологія дозволяє ефективно опалювати приміщення аж до -30 ° C 
на вулиці, при цьому споживання електроенергії в 6 разів менше, ніж у побутових 
електрообігрівачів.

Завдяки DC-інверторним технологіям останнього покоління, спліт-система Electrolux 
серії Viking споживає мінімум електроенергії і відповідає максимальному класу сезонної 
енергоефективності рівня A+++ (SEER=8,5 / SCOP=6,1).

Працюючи за принципом 
теплового насоса, Viking 
Super DC Inverter
на кожен кіловат тепла 
споживає менше 170 Вт 
електроенергії,
що в 6 разів 
ефективніше побутових 
електрообігрівачів.

Теплові насоси
Viking
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Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

Опалення
-30 °C

Захист від 
перепадів 

напруги

Плазмове 
очищення 

повітря

Viking Super DC Inverter

EACS/I-09/12/18/24 HVI/N3 •• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -30 до +54 °C
•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Багатоступінчастий фільтр (6 ступенів 
фільтрації)

•• Автономний контроль і підтримання плюсової 
температури в будинку (+8 °C)

•• Збільшені довжини трас
•• Турборежим
•• Таймер 24 години
•• Функція I-Feel
•• Комплекс самодіагностики
•• Нічний режим
•• Гарантія - 3 роки

EACS/I-09 HVI/ 
N3

EACS/I-12 HVI/ 
N3

EACS/I-18 HVI/ 
N3

EACS/I-24 HVI/ 
N3

Характеристики

Продуктивність (охолодження), BTU/h 9000 (2050~10950) 12000 (3950~13650) 18000 (3410~21500) 24100 (6820~29350)

Продуктивність (обігрів), BTU/h 10250 (2050~13650) 12500 (6820~18100) 18600 (3410~23200) 24800 (6480~30700)

Споживча потужність (охолодження), Вт 600 (120~1100) 890 (215~1300) 1510 (300~2450) 2000 (450~3700)

Споживча потужність (обігрів), Вт 650 (120~1600) 900 (390~1900) 1465 (300~2500) 1880 (380~3700)

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A+++/A+++ A++/A+++ A++/A++ A++/A++

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 650 740 950 1200

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 21 21 34 36

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 866 × 292 × 209 866 × 292 × 209 1018 × 319 × 230 1178 × 326 × 264

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 899 × 596 × 378 899 × 596 × 378 955 × 700 × 396 980×790 × 427

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 942×374×282 942×374×282 1094×394×325 1253×411×349

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 945×630×417 945×630×417 1026×735×455 1080×840×485

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 11,0 / 13,0 11,0 / 13,0 14,0 / 17,0 17,0 / 21,0

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 41,0 / 44,0 43,5 / 46,5 51,0 / 55,5 65,0 / 70,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів), °C -15 ~ 48 / -25 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24 -15 ~ 54 / -30 ~ 24

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-09 HVI/N3/In 866 292 209

EACS/I-12 HVI/N3/In 866 292 209

EACS/I-18 HVI/N3/In 1 018 319 230

EACS/I-24 HVI/N3/In 1 178 326 264

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-09 HVI/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS/I-12 HVI/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS/I-18 HVI/N3/Out 955 890 340 364 396 700 560

EACS/I-24 HVI/N3/Out 980 920 370 395 427 790 610

Автоматичний 
напрямок потоку 

в 4 сторони

Управління 
кондиціонером 

по Wi-Fi

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER(A+++)

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+++)

Рекордно 
низький 

рівень шуму 
21 dB(A)

Пам'ять 
положення 

жалюзі

Viking Super DC Inverter Теплові насоси



14 15

DC-інверторні
спліт-системи

DC-інверторні спліт-системи

Здоровий мікроклімат
За рахунок конструктивних 
особливостей спліт-
системи відрізняються 
Рекордно низькими 
показниками шуму - 
19 дБ. Інша важлива 
характеристика моделей 
- здатність підтримувати 
температуру в кімнаті 
з високою точністю, 
до 0,5 °C. Це створює 
неймовірно комфортні 
умови в приміщенні і 
забезпечує здоровий 
мікроклімат, знижуючи 
ризик виникнення ГРЗ.

Багатоступенева система 
очищення повітря
Система складається 
з шести комбінованих 
фільтрів.

Антикліщовий фільтр 
очищує повітря від пилових 
кліщів, каталітичний - від 
шкідливих формальдегідних 
сполук,фотокаталітичний 
антибактеріальний фільтр 
ефективно нейтралізує 
більшість відомих бактерій 
(цвілеві грибки, мікроби, 
віруси) і неприємні 
запахи. Біологічний 
антибактеріальний фільтр 
знищує до 99,9 % бактерій 
і вірусів. Фільтр з іонами 
срібла і катехиновий фільтр 
надають антибактеріальну 
дію, додатково знижуючи 
активність бактерій.

Багатофункціональність
і дизайн
Electrolux приділяє 
підвищену увагу 

зовнішньому вигляду 
своїх продуктів, часто 
випереджаючи потреби 
користувачів. Виконані в 
ексклюзивному дизайні 
кондиціонери Electrolux 
з технологією Super 
DC Inverter оснащені 
оптимальним набором 
корисних функцій і 
ретельно продуманим 
інтерфейсом управління.

Головна перевага моделей - високий рівень сезонної 
енергоефективності (SEER=6,3; клас «A++»).
Це означає, що прилад виробляє в 6,3 раз більше холоду, ніж 
споживає електроенергії.  
Спліт-системи відповідають найсуворішим Європейським 
стандартам енергоефективності. У порівнянні з традиційними 
спліт-системами, вони споживають в 1,5 рази менше 
електроенергії, відрізняючись більш стабільною роботою.
У режимі очікування споживання енергії складає 0,5 Вт.
Спліт-системи Electrolux з технологією Super DC Inverter 
створюють комфортні умови в приміщенні в рекордно швидкий 
термін, охолоджуючи повітря на 40% швидше, ніж стандартні 
кондиціонери. 

DC-інверторні
спліт-системи

Серія Evolution Super DC Inverter..... 20
Серія Fusion Super DC Inverter.......... 21
СеріяMonaco Super DC Inverter....... 22
Серія Portofino Super DC Inverter..... 23
Серія Slide DC Inverter......................... 24
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Super DC-інверторні 
технології Electrolux

DC-інверторні спліт-системи

Технології теплообміну
Завдяки модернізованій 
формі внутрішньої 
поверхні мідних 
трубок коефіцієнт 
теплопередачі збільшений, 
а навантаження на 
компресор знижене. В 
результаті при тих же 
розмірах теплообмінників 
енергоефективність 
приладу збільшена на 
5–6%.

Самодіагностика 
Безперервно діюча 
система самодіагностики 
автоматично перевіряє 
поточний стан
кондиціонера, 
захищаючи його від 
зовнішніх впливів (більше 
20 типів перевірок).

Безшумна робота 
За рахунок конструктивних 
особливостей 
внутрішнього блоку прилад 
працює гранично тихо
(близько 19 dB(A)).

Функція I-Feel 
Завдяки функції I-Feel 
кондиціонер підтримує 
необхідну температуру в 
місці знаходження пульта 
дистанційного керування.

Захист будинку від 
замерзання
При низьких температурах 
на вулиці кондиціонер 
в автономному режимі 
буде підтримувати 
температуру в будинку 
+8 °С, споживаючи мінімум 
електроенергії.

4D-поток 
Завдяки цій функції ви 
зможете дистанційно 
змінювати напрямок 
повітряного потоку в 4-х 
напрямках, що дозволить 
вам створити ідеальний 
мікроклімат і комфорт саме 
там, де ви знаходитеся.

Пам'ять положення
жалюзі —  
прохолода в потрібному 
вам напрямку кожен 
раз після включення 
кондиціонера.

Висока 
енергоефективність
Завдяки технологіям 
Super DC-Inverter спліт-
системи Electrolux 
досягають сезонної 
енергоефективності SEER 
= 6,3 (Клас A++).
В режимі очікування 
споживання енергії 
складає всього 0,5 Вт, 
що відповідає останнім 
європейським стандартам.
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EER
4,55

11 k
14 k

Full DC Inverter Technology
Високий рівень енергоефективності 
завдяки DC-інверторному компресору, 
DC-двигунам вентиляторів внутрішнього і 
зовнішнього блоків, а також електронно-
розширювальному вентилю

Надпотужні моделі
11 000 BTU / 14 000 BTU

Ексклюзивна гарантія
на всі компоненти спліт-системи

Футуристичний дизайн 
Evolution
Технологія «подвійного 
лиття» з дзеркальним 
ефектом втілена в 
досконалості форм, 
підкреслених лініями з 
хрому.

Функція I-Feel
Завдяки функції I-Feel 
кондиціонер підтримує 
необхідну температуру в 
місці знаходження пульта 
дистанційного керування.

Автоматичні
вертикальні і горизонтальні 
жалюзі управляють потоком 
повітря в 4 напрямках. 
Потужний повітряний потік  
700 м3/год максимально 
швидко охолоджує 
приміщення. 

Smart дисплей 
(автозатемнення)

Функція
іонізації
повітря 

Енергоефективність
Evolution — одна з найбільш 
технологічних інверторних спліт-
систем, енергоефективність 
приладу на 40% вище, ніж у 
стандартної инверторной спліт-
системи (EER=4,55).

Супертихий  
Працюючи абсолютно 
безшумно 19dB(A) 
кондиціонер не 
потривожить ваш 
сон, а спеціальне 
бактеріостатичне покриття 
буде підтримувати чисте 
і здорове повітря у вас 
вдома.

Evolution Super DC Inverter спліт-системи

Еволюція стилю,
революція в кліматі 
DC-інверторна спліт-система відкриває 
нові можливості в створенні ідеального 
мікроклімату.
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DC-Інверторні спліт-системи

Унікальні переваги Унікальні перевагиРозширений функціонал Розширений функціонал

Smart 
дисплей 

(автозатемнение)

Функція
I-Feel

Нічний 
режим

Evolution Super DC Inverter Fusion Super DC InverterПереваги Переваги

Іонізатор
повітря

Високоефективний
DC-компресор

Гарантія
7 років

Art-дизайн Рекордно 
низький 

рівень шуму 
19 dB(A)

•• Full DC-инверторная технологія
•• Режим роботи: охолодження/ 
обігрів/осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -15 до +54 °C
•• Пульт ДК з режимом реального часу
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Захист від перепадів напруги
•• Бактеріостатичне покриття
•• Турбо-режим
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Автоматичне розморожування
•• Таймер 24 години
•• Комплекс самодиагностики
•• Гарантія — 7 років

•• Режим роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція  

•• Стабільна робота від -15 до +43 °C
•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням  

•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Багатоступеневий фільтр (6 ступенів 
фільтрації)  

•• Автономний контроль і підтримання плюсової 
температури в будинку (+8 °C)

•• Турбо-режим  
•• Автоматичне розморожування  
•• Автоочищення  
•• Авторестарт  
•• Гарячий старт  
•• Таймер 24 години  
•• Гарантія 3 роки 

EACS/I-07HF/
N3_18Y

EACS/I-09HF/
N3_18Y

EACS/I-12HF/
N3_18Y

EACS/I-18HF/
N3_18Y

EACS/I-24HF/
N3_18Y

Характеристики

Продуктивність (охолодження), BTU/h 7500 (1700~8190) 8700 (1700~11500) 11000 (2050~12300) 16000 (2250~17800) 22000 (6000~23500)

Продуктивність (обігрів), BTU/h 7850 (1700~9600) 8530 (1700~12000) 12320 (2050~13000) 17060 (2400~18000) 22200 (6000~24050)

Споживча потужність (охолодження), Вт 685 (160~950) 790 (160~1350) 995 (120~1400) 1430 (150~1860) 2000 (450~2200)

Споживча потужність (обігрів), Вт 637 (150~1000) 650 (200~1450) 1000 (120~1500) 1380 (160~1680) 1900 (450~2430)

Напруга живлення, В/Гц 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A++

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 550 550 550 850 850

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 22 22 23 34 36

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 773×250×185 773×250×185 773×250×190 970×300×225 970×300×225

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 720×428×310 782×540×320 842×596×320 842×596×320 955×700×396

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 817×306×244 817×306×244 817×306×244 1077x375x300 1077x375x300

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 881×363×645 1029×458×750

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 8,5/9,5 8,5/9,5 8,5/9,5 13,5/16,5 13,5/16,5

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 21,5/23,5 26,0/28,5 31,0/34,0 33,0/36,0 46,0/50,5

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 5/8"

Максимальна довжина траси / перепад висот, м 20/10 20/10 20/10 25/10 25/10

Діапазон робочих температур(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Автоматичний 
напрямок потоку 

в 4 сторони

Нічний 
режим

Стабільність 
робота

в діапазоні
175V ~ 264V

Збільшені 
довжини 

трас

Пам'ять 
положення 

жалюзі

Комплекс 
само-

діагностики

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+++)

Рекордно 
низький 

рівень шуму 
22 dB(A)

EACS/I-11/14 HEV/N3

EACS/I-11HEV/N3 EACS/I-14HEV/N3

Характеристики

Продуктивність (охолодження), BTU/h 9500 (1190~12280) 12480 (1360~15350) 

Продуктивність (обігрів), BTU/h 14300 (1190~17060) 17310(1360~21495)

Споживча потужність (охолодження), Вт 610(100~1450)  837(80~1500)

Споживча потужність (обігрів), Вт 1055(100~1500) 1345(80~2050) 

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 650 700

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 19 19

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 953×286×205 953×286×205

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 735×540×260 815×580×280

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1058×363×271 1058×363×271

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 842×575×385 922×617×405 

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 11,0/14,5 11,0/14,5

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 30,0/34,0 34,0/38,5

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20/10 20/10

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів), °C -15 ~ 54 / -15 ~ 24 -15 ~ 54 / -15 ~ 24

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07HF/N3_18Y/in 773 250 185

EACS/I-09HF/N3_18Y/in 773 250 185

EACS/I-12HF/N3_18Y/in 773 250 190

EACS/I-18HF/N3_18Y/in 970 300 225

EACS/I-24HF/N3_18Y/in 970 300 225

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07HF/N3_18Y/out 720 660 255 286 310 428 440

EACS/I-09HF/N3_18Y/out 782 712 257 286 320 540 510

EACS/I-12HF/N3_18Y/out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-18HF/N3_18Y/out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-24HF/N3_18Y/out 955 892 340 364 396 700 560

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-11HEV/N3/in 953 286 205

EACS/I-14HEV/N3/in 953 286 205

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-11HEV/N3/out 793 735 260 290 317 540 480

EACS/I-14HEV/N3/out 875 815 280 310 338 580 510

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A++)

EACS/I-07/09/12/18/24 HF/N3_18Y

Функція
I-Feel
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Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410AКондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

DC-Інверторні спліт-системи

EACS/I-07/09/12/18/24 HM/N3_15Y

Monaco Super DC Inverter Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від-22 до +48  °C
•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Багатоступеневий фільтр  
(6 ступенів фільтрації)

•• Автономний контроль і підтримання плюсової 
температури в будинку (+8 °C)

•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• Гарантія - 3 роки

EACS/I-07 HM/
N3_15Y

EACS/I-09 HM/
N3_15Y

EACS/I-12 HM/
N3_15Y

EACS/I-18 HM/
N3_15Y

EACS/I-24 HM/
N3_15Y

Характеристики

Продуктивність (охолодження), BTU/h 7500 (1030~8530) 8500 (2050~9550) 11000 (2050~13000) 17500 (4300~22500) 22900 (6820~28000)

Продуктивність (обігрів), BTU/h 7850 (2050~8870) 9550 (2050~10900) 11600 (2050~13000) 18000 (3800~23200) 24700 (6800~29000)

Споживча потужність (охолодження), Вт 733 (120~1200) 777(120~1300) 997 (120~1400) 1580 (380~2450) 1875 (400~3700)

Споживча потужність (обігрів), Вт 766 (120~1400) 775 (120~1400) 942 (120~1500) 1410 (350~2600) 1942 (450~3800)

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 480 480 560 800 1150

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 23 23 24 35 36

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 713 × 270 × 195 790 × 275 × 200 790 × 275 × 200 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 720 × 428 × 310 776 × 540 × 320 842 × 596 × 320 955 × 700 × 427 955 × 700 × 427

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 773×265×347 863×268×352 863×268×352 1038×380×305 1145×410×335

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 1026×455×735 1026×455×735

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 8,5/10,5 9,0/11,0 9,0/11,0 13,5/16,5 17,0/20,5

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 21,5/23,5 26,5/29,0 31,0/34,0 45,0/49,5 53,0/57,5

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальна довжина траси /перепад висот, м 20 / 10 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Діапазон робочих температур(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07 HM/N3_15Y/In 713 270 195

EACS/I-09 HM/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-12 HM/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-18 HM/N3_15Y/In 970 300 224

EACS/I-24 HM/N3_15Y/In 1 078 325 246

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07 HM/N3_15Y/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS/I-09 HM/N3_15Y/Out 776 714 257 286 320 540 510

EACS/I-12 HM/N3_15Y/Out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-18 HM/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

EACS/I-24 HM/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

Комплекс 
само-

діагностики

Комплекс 
само-

діагностики

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+++)

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+++)

Рекордно 
низький 

рівень шуму 
23 dB(A)

Рекордно 
низький 

рівень шуму 
23 dB(A)

Збільшені 
довжини 

трас

Збільшені 
довжини 

трас

Пам'ять 
положення 

жалюзі

Пам'ять 
положення 

жалюзі

Нічний 
режим

Нічний 
режим

Portofino Super DC Inverter

EACS/I-07/09/12/18/24 HP/N3_15Y

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від-22 до +48  °C
•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Багатоступеневий фільтр  
(6 ступенів фільтрації)

•• Автономний контроль і підтримання плюсової 
температури в будинку (+8 °C)

•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години 
•• Гарантія - 3 роки

EACS/I-07 HP/
N3_15Y

EACS/I-09 HP/
N3_15Y

EACS/I-12 HP/
N3_15Y

EACS/I-18 HP/
N3_15Y

EACS/I-24 HP/
N3_15Y

Характеристики

Продуктивність (охолодження), BTU/h 7500 (1030~8530) 8500 (2050~9550) 11000 (2050~13000) 17500 (4300~22500) 22900 (6820~28000)

Продуктивність (обігрів), BTU/h 7850 (2050~8870) 9550 (2050~10900) 11600 (2050~13000) 18000 (3800~23200) 24700 (6800~29000)

Споживча потужність (охолодження), Вт 733 (120~1200) 777(120~1300) 997 (120~1400) 1580 (380~2450) 1875 (400~3700)

Споживча потужність (обігрів), Вт 766 (120~1400) 775 (120~1400) 942 (120~1500) 1410 (350~2600) 1942 (450~3800)

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A/A A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 480 480 560    800 1150

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 23 23 24 35 36

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 713 × 270 × 195 790 × 275 × 200 790 × 275 × 200 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 720 × 428 × 310 776 × 540 × 320 842 × 596 × 320 955 × 700 × 427 955 × 700 × 427

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 773×265×347 863×268×352 863×268×352 1038×380×305 1145×410×335

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 1026×455×735 1026×455×735

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 8,5/10,0 9,0/11,0 9,0/11,0 13,5/16,5 17,0/20,5

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 21,5/23,5 26,5/29,0 31,0/34,0 45,0/49,5 53,0/57,5

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальна довжина траси / перепад висот, м 20 / 10 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Діапазон робочих температур(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 48 / -22 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07 HP/N3_15Y/In 713 270 195

EACS/I-09 HP/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-12 HP/N3_15Y/In 790 275 200

EACS/I-18 HP/N3_15Y/In 970 300 224

EACS/I-24 HP/N3_15Y/In 1 078 325 246

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07 HP/N3_15Y/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS/I-09 HP/N3_15Y/Out 776 714 257 286 320 540 510

EACS/I-12 HP/N3_15Y/Out 842 763 257 297 320 596 540

EACS/I-18 HP/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

EACS/I-24 HP/N3_15Y/Out 955 892 341 391 427 700 560

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A++)

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A++)

Функція
I-Feel

Функція
I-Feel

Стабільність 
робота

в діапазоні
160V ~ 264V

Стабільність 
робота

в діапазоні
160V ~ 264V
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DC-Інверторні спліт-системи

Slide DC Inverter 

EACS/I-07/09/12 HSL/N3_17Y

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

EACS/I-07 HSL/
N3_17Y

EACS/I-09 HSL/
N3_17Y

EACS/I-12 HSL/
N3_17Y

Характеристики

Продуктивність (охолодження), BTU/h 7300 (2218~8530) 8900 (3070~10000) 11000 (3070~12100)

Продуктивність (обігрів), BTU/h 7300 (2218~8530) 9050 (3070~10250) 11100 (3070~12100)

Споживча потужність (охолодження), Вт 670 (240~1040) 821 (280~1230) 995 (280~1350)

Споживча потужність (обігрів), Вт 595 (220~1000) 730 (230~1200) 900 (230~1300)

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 550 550 580

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 24 24 24

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 745 × 270 × 214 745 × 270 × 214 745 × 270 × 214

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 660×483×240 660×483×240 660×483×240

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 800 × 335 × 265 800 × 335 × 265 800 × 335 × 265

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 780 × 530 × 315 780 × 530 × 315 780 × 530 × 315

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 7,0 / 8,5 7,7 / 9,2 7,9 / 9,4

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 23,0 / 25,0 22,9/24,9 23,2/25,2

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 5 20 / 5 20 / 5

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів), °C 18 ~ 43 / -10 ~ 24 18 ~ 43 / -10 ~ 24 18 ~ 43 / -10 ~ 24

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від-10 до +43  °C
•• Пульт ДК з режимом реального часу
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Електростатичний + LTC фільтр 
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години 
•• Гарантія - 3 роки

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07 HSL/N3_17Y/In 745 270 214

EACS/I-09 HSL/N3_17Y/In 745 270 214

EACS/I-12 HSL/N3_17Y/In 745 270 214

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS/I-07 HSL/N3_17Y/Out 733 660 240 264 284 483 438

EACS/I-09 HSL/N3_17Y/Out 733 660 240 264 284 482 438

EACS/I-12 HSL/N3_17Y/Out 733 660 240 264 284 482 438

Ефективне
охолодження

EER(A)

Рекордно 
низький 

рівень шуму 
24 dB(A)

Ефективний 
обігрів 
 COP(A)

Автоматичний 
напрямок потоку 

в 4 сторони

Захист від 
перепадів 

напруги

Нічний 
режим
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Безшумна робота
Плавна робота компресора 
дає можливість значно 
знизити рівень шуму (до 
23 dB(A)), роблячи мульти-
спліт-систему незамінною в 
спальні або дитячій кімнаті.

27

Універсальні інверторні мульти спліт-системи

DC-інверторні мульти-спліт-системи Electrolux надають необмежені 
можливості для створення комфортного мікроклімату в різних за 
площею і призначенням приміщеннях.
Завдяки технології, що використовується до одного зовнішнього 
блоку потужністю 56 000 BTU можна підключати до 9 внутрішніх 
блоків в будь-якій комбінації один з одним. 

Super Match ERP 
Універсальні інверторні
мульти 
спліт-системи

Індивідуальний 
мікроклімат 
Можливість 
незалежного 
налаштування 
робочих параметрів 
кожного внутрішнього 
блоку окремо 
дозволяє створювати 
індивідуальні кліматичні 
умови в різних 
приміщеннях. 

Система автоматичного 
захисту
Вбудована система 
самодіагностики аналізує 
основні параметри 
кондиціонера і в разі 
виявлення збоїв блокує 
його роботу, сповіщаючи 
користувача звуковим 
сигналом і індикатором на 
дисплеї.

−  20 oC

+48 oC

Широкий діапазон робочих 
температур
Мульти-спліт-системи Super 
Match ERP здатні обігрівати 
приміщення при
температурі зовнішнього 
повітря -20 °C, а 
охолоджувати при 
температурі +48 °C.

Зручність встановлення 
Використання нових 
компресорів
дозволило довести 
сумарну довжину трас між 
зовнішнім і внутрішніми 
блоками до 145 м, а 
перепад висот - до 30 м, 
що значно розширило 
можливості вибору місця 
встановлення зовнішнього 
блоку.

  21ºC 

  24ºC 

Універсальність
Інверторні мульти-спліт-
системи Super Match 
створені для заміських 
будинків, багатокімнатних 
квартир, ресторанів і 
невеликих офісів, де 
потрібно створити в 
кожному приміщенні 
індивідуальний мікроклімат. 
Вони мають кілька внутрішніх 

блоків і лише один 
зовнішній, тому установка 
таких систем
збереже привабливий 
зовнішній вигляд будь-якого 
фасаду.
При цьому користувач не 
обмежений при виборі 
техніки - це можуть бути 
канальні, касетні, підлогово-
стельові або настінні 

внутрішні блоки в будь-
якому поєднанні один 
з одним. Таким чином, 
з'являється можливість 
одночасного підключення 
до зовнішнього блоку 
відразу декількох типів 
внутрішніх блоків.
Всього передбачено понад 
500 різних комбінацій. 
Причому формувати 

систему можна поетапно, за 
принципом конструктора:
наприклад, встановити 
зовнішній блок, підключити 
до нього два внутрішніх 
блоки, а решту підключити 
по мірі необхідності.

Висока 
енергоефективність 
(SEER 6,1 та SCOP 4,0) 
DC-інверторна 
технологія забезпечує 
максимально точну 
підтримку температури 
в приміщенні і зниження 
енергоспоживання до 
мінімуму (на 40-50% в 
порівнянні зі звичайним 
кондиціонером).

A 
-  50%



28 29

Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410AКондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

EACO/I-14 FMI-2/
N3_ERP

EACO/I-18 FMI-2/
N3_ERP

EACO/I-24FMI-3/
N3_ERP

EACO/I-28 FMI-4/
N3_ERP

Характеристики

Кількість портів 2 2 3 4

Продуктивність (охолодження), BTU/h 14000 (7000~15000) 17800 (7300~19800) 24300 (7800~29000) 27300 (7800~35000)

Продуктивність (обігрів), BTU/h 15000 (8500~18500) 18500 (8800~20200) 29000 (12500~30000) 31800 (12500~35000)

Споживча потужність (охолодження), Вт 1200 (510~1900) 1450 (536~2381) 2180 (615~3953) 2540 (673~4205)

Споживча потужність (обігрів), Вт 1180 (800~2050) 1450 (900~2400) 2280 (1041~4074) 2490 (1276~3750)

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Сила струму, A 5,3/5,2 6,4/6,4 9,7/10,1 11,3/11,1

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Рівень звукового тиску, дБ(А) 55 56 58 58

Витрата повітря (зовнішній блок), м3/год 2600 3200 4000 4000

Розмір приладу (ШхВхГ), мм 899×378×596 955×396×700 980×427×790 980×427×790

Розмір упаковки (ШхВхГ), мм 945×417×630 1026×455×735 1080×485×840 1080×485×840

Вага (нетто/брутто), кг 43,0/46,0 51,0/55,5 68,0/73,0 69,0/74,0

Максим. довжина траси (до блоку / загальна), м 10/20 10/20 20/60 20/70

Максимальний перепад висот, м 10 10 10 10

Робоча температура (охолодження/обігрів) , °C -15 ~ 43 / -20 ~ 24 -15 ~ 43 / -20 ~ 24 -15 ~ 43 / -20 ~ 24 -15 ~ 43 / -20 ~ 24

Універсальні зовнішні блоки

EACO/I-14/18/24/28 FMI/N3_ERP

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Можливість підключення до 4 внутрішніх 
блоків

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від-20 до +43 °C
•• Автоматичне розморожування
•• Авторестарт
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Гарантія - 3 роки

Зимовий
комплект

Низький 
рівень шуму

Модель  
(зовнішній блок)

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

E, 
мм

H, 
мм

I,  
мм

EACO/I-14 FMI-2/N3_ERP 899 838 303 354 378 596 550

EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP 955 892 341 368 396 700 560

Модель  
(зовнішній блок)

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

E, 
мм

H, 
мм

I,  
мм

EACO/I-24 FMI-3/N3_ERP 980 924 370 399 427 790 610

EACO/I-28 FMI-4/N3_ERP 980 924 370 399 427 790 610

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A++)

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+)

Захист від 
перепадів 

напруги

Комплекс 
само-

діагностики

Система вільного 
компонування

Зимовий
комплект

EACO/I-36 FMI-4/
N3_ERP

EACO/I-42 FMI-5/
N3_ERP

EACO/I-48 FMI-8/
N3_ERP

EACO/I-56 FMI-9/
N3_ERP

Характеристики

Кількість портів 4 5 8* 9*

Продуктивність (охолодження), BTU/h 35900 (7100~37550) 41300 (7150~46400) 47800 (3400~54600) 52900 (3500~61450)

Продуктивність (обігрів), BTU/h 40950 (8850~44500) 44500 (8850~47800) 53000 (4100~58000) 59700 (4200~63150)

Споживча потужність (охолодження), Вт 3500 (650~4415) 3760 (886~5301) 4900 (851~5448) 5300 (869~6389)

Споживча потужність (обігрів), Вт 3750 (1356~4854) 3450 (1471~5398) 4300 (1594~5612) 4800 (1605~6531)

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Сила струму, A 15.42/15,2 17.21/15,79 21.50/19,5 23,0/22,0

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A/A A+/A C/A C/A

Рівень звукового тиску, дБ(А) 54 54 55 58

Витрата повітря (зовнішній блок), м3/год 4200 5500 6400 7000

Розмір приладу (ШхВхГ), мм 1015x1103x440 1015×1103×440 900×1345×340 900×1345×340

Розмір упаковки (ШхВхГ), мм 1155×1115×480 1155×1220×490 980×1380×440 980×1380×440

Вага (нетто/брутто), кг 94,0/104,0 95,0/105,0 116,0/128,0 116,0/128,0

Максим. довжина траси (до блоку / загальна), м 20/70 25/80 70/145 70/145

Максимальний перепад висот, м 20 20 30 30

Робоча температура (охолодження/обігрів) , °C -5 ~ 48 / -15 ~ 27 -5 ~ 48 / -15 ~ 27 -15 ~ 48 / -20 ~ 24 -15 ~ 48 / -20 ~ 24

Універсальні зовнішні блоки

EACO/I-36/42/48/56 FMI/N3_ERP

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Можливість підключення до 9 внутрішніх 
блоків

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від-20 до +48 °C
•• Автоматичне розморожування
•• Авторестарт
•• Антикорозійне покриття Golden Fin
•• Гарантія - 3 роки

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A+)

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A)

Низький 
рівень шуму

* Для підключення внутрішніх блоків необхідно використовувати блоки розподільники.

Надпотужна 
модель 

56 000 BTU

Модель  
(зовнішній блок)

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

E, 
мм

H, 
мм

I,  
мм

EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP 1 087 1 015 360 401 440 1 103 631

EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP 1 087 1 015 360 401 440 1 103 631

Модель  
(зовнішній блок)

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

E, 
мм

H, 
мм

I,  
мм

EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP 900 - 340 378 412 1 345 572

EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP 900 - 340 378 412 1 345 572

Захист від 
перепадів 

напруги

Комплекс 
само-

діагностики

Система 
вільного 

компонування

Універсальні інверторні мульти спліт-системи
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Внутрішні блоки настінного типу 

EACS/I-07/09/12/18/24 HM FMI/N3_ERP

EACS/I-07 HM 
FMI/N3_ERP

EACS/I-09 HM 
FMI/N3_ERP

EACS/I-12 HM 
FMI/N3_ERP

EACS/I-18 HM 
FMI/N3_ERP

EACS/I-24 HM 
FMI/N3_ERP

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7200/8900 8530/9550 11000/11600 17500/18000 22900/24750

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Рівень звукового тиску, дБ(А) 23 23 24 35 36

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/год 480 480 560 800 1150

Габаритні розміри, мм 790×275x200 790×275×200 790×275×200 970×300×224 1078×325×246

Розмір упаковки, мм 863×352×268 863×352×268 863×352×268 1041×320×383 1148×413×350

Вага (нетто/брутто), кг 9,0/11,0 9,0/11,0 9,0/11,0 13,5/16,5 17,0/20,5

Діаметр рідинних труб, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Діаметр газових труб, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Можливість підключення до 9 внутрішніх 
блоків 

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -20 до +48  °C
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Дротовий пульт*

•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Таймер 24 години
•• Автономний контроль і підтримання плюсової 
температури в будинку (+8 °C)

•• Гарантія - 3 роки

* Опція; 

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS/I-07HM FMI/N3_ERP 790 275 200

EACS/I-09HM FMI/N3_ERP 790 275 200

EACS/I-12HM FMI/N3_ERP 790 275 200

EACS/I-18HM FMI/N3_ERP 970 300 224

EACS/I-24HM FMI/N3_ERP 1 078 325 246

Захист від 
перепадів 

напруги

Комплекс 
само-

діагностики

Система 
вільного 

компонування

Нічний 
режим

Пам'ять 
положення 

жалюзі

•• Можливість підключення до 9 внутрішніх 
блоків 

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -20 до +48  °C
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Дротовий пульт
•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням*

•• Таймер 24 години
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

Внутрішні блоки канального типу

EACD/I-09/12/18/24 FMI/N3_ERP
 

EACD/I-09 FMI/
N3_ERP

EACD/I-12 FMI/ 
N3_ERP

EACD/I-18 FMI/ 
N3_ERP

EACD/I-24 FMI/
N3_ERP

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 8600/9600 12000/13100 17000/18800 24230 / 27300

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Рівень звукового тиску, дБ(А) 31 32 33 34

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/год 450 500 700 1000

Габаритні розміри, мм 700 × 615 × 200 700 × 615 × 200 900 × 615 × 200 1100 × 615 × 200

Розмір упаковки, мм 890×740×290 890×740×290 1120×740×290 1320×740×290

Вага (нетто/брутто), кг 21,0/27,0 23,0/29,0 25,5/33,0 31,0/41,0

Діаметр рідинних труб, дюйм 1/4 1/4 1/4 3/8

Діаметр газових труб, дюйм 3/8 3/8 1/2 5/8

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

вхід повітря

вихід повітря

* Опція; 

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм I, мм

EACD/I-09 FMI/N3_ERP 782 742 620 662 700 491 200 615 156

EACD/I-12 FMI/N3_ERP 782 742 620 662 700 491 200 615 156

EACD/I-18 FMI/N3_ERP 982 942 820 862 900 491 200 615 156

EACD/I-24 FMI/N3_ERP 1 182 1 142 1 020 1 062 1 100 491 200 615 156

Захист від 
перепадів 

напруги

Комплекс 
само-

діагностики

Система 
вільного 

компонування

Нічний 
режим

Компактний 
дизайн

Низький 
рівень шуму

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A++)

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A++)

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+)

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+)

Super Match ERP Універсальні інверторні мульти спліт-системи

Функція
I-Feel

Можливість 
підмішування 

свіжого повітря

Рекордно 
низький 

рівень шуму 
23 dB(A)
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Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410AКондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

Внутрішні блоки підлогово-стельового типу 

EACU/I-12/18/24 FMI/N3_ERP

EACU/I-12 FMI/N3_ERP EACU/I-18 FMI/N3_ERP EACU/I-24 FMI/N3_ERP
Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 12000/13100 17000/18800 24200/28000

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Рівень звукового тиску, дБ(А) 36 40 40

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/год 650 950 1250

Габаритні розміри блока, мм 1220 × 700 × 225 1220 × 700 × 225 1220 × 700 × 225

Розмір упаковки, мм 1340×820×300 1340×820×300 1340×820×300

Вага (нетто/брутто), кг 40,0/50,0 40,0/50,0 45,0/54,0

Діаметр рідинних труб, дюйм 1/4 1/4 3/8

Діаметр газових труб, дюйм 3/8 1/2 5/8

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Можливість підключення до 9 внутрішніх 
блоків 

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -20 до +48  °C
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Дротовий пульт*

•• Пульт ДУ з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Таймер 24 години
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм

EACU/I-12 FMI/N3_ERP 1 220 1 158 225 700 280 198

EACU/I-18 FMI/N3_ERP 1 220 1 158 225 700 280 198

EACU/I-24 FMI/N3_ERP 1 220 1 158 225 700 280 198

Захист від 
перепадів 

напруги

Комплекс 
само-

діагностики

Система 
вільного 

компонування

Нічний 
режим

EACC/I-12/18/24 FMI/N3_ERP

Внутрішні блоки касетного типу

EACC/I-12 FMI/N3_ERP EACC/I-18 FMI/N3_ERP EACC/I-24 FMI/N3_ERP
Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 12000/13650 15350/17060 24250/27300

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Рівень звукового тиску, дБ(А) 33 33 35

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/год 500 500 1180

Габаритні розміри блока, мм 570 × 570 × 230 570 × 570 × 230 840 × 840 × 240

Габаритні розміри панелі, мм 650 × 650 × 50 650 × 650 × 50 950 × 950 × 60

Розмір упаковки, мм 848×728×310 848×728×310 960×960×310

Розмір упаковки панелі, мм 730×670×102 730×670×102 1040×1025×115

Вага (нетто/брутто), кг 18,0/25,0 18,0/25,0 28,0/35,0

Вага (нетто/брутто) панелі, кг 2,5/3,5 2,5/3,5 6,5/10

Діаметр рідинних труб, дюйм 1/4 1/4 3/8

Діаметр газових труб, дюйм 3/8 1/2 5/8

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Можливість підключення до 9 внутрішніх 
блоків 

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -20 до +48  °C
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Дротовий пульт*

•• Пульт ДУ з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Таймер 24 години
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

* Опція; * Опція; 

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм

EACC/I-12 FMI/N3_ERP 650 650 570 570 400 604

EACC/I-18 FMI/N3_ERP 650 650 570 570 400 604

EACC/I-24 FMI/N3_ERP 950 950 840 840 680 780

Захист від 
перепадів 

напруги

Комплекс 
само-

діагностики

Система 
вільного 

компонування

Нічний 
режим

Низький 
рівень шуму

Низький 
рівень шуму

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A++)

Рекордно 
ефективне 

охолодження
SEER (A++)

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+)

Рекордно 
ефективний 

обігрів SCOP 
(A+)

Super Match ERP Універсальні інверторні мульти спліт-системи

Компактний 
дизайн

Можливість 
підмішування 

свіжого повітря
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Super Match ERP Універсальні інверторні мульти спліт-системи

EACO/I-24 FMI-3/N3_ERP (23 комбінації)

2 кімнати 3 кімнати

7+7 9+12 7+7+7 7+9+12 9+9+18

7+9 9+18 7+7+9 7+9+18 9+12+12

7+12 12+12 7+7+12 7+12+12 12+12+12

7+18 12+18 7+7+18 9+9+9

9+9 18+18 7+9+9 9+9+12

Для наступних моделей підключення внутрішніх блоків здійснюється за допомогою блоків розподільників,
допустимий сумарний діапазон продуктивності внутрішніх блоків вказано в таблиці

Моделі зовнішніх блоків Макс. кіл-ть внутрішніх блоків Діапазон продуктивності, BTU

EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP 8 24 000 - 64 000

EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP 9 28 000 - 72 000

EACO/I-28 FMI-4/N3_ERP (39 комбінацій)

2 кімнати 3 кімнати 4 кімнати

7+7 9+12 7+7+7 7+9+12 9+9+12 7+7+7+7 7+7+9+12 7+9+12+12

7+9 9+18 7+7+9 7+9+18 9+9+18 7+7+7+9 7+7+9+18 9+9+9+9

7+12 12+12 7+7+12 7+12+12 9+12+18 7+7+7+12 7+7+12+12 9+9+9+12

7+18 12+18 7+7+18 7+12+18 12+12+12 7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+12+12

9+9 18+18 7+9+9 9+9+9 12+12+18 7+7+9+9 7+9+9+12

EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP (73 комбінації)

2 кімнати 3 кімнати 4 кімнати

7+12 12+12 7+7+7 7+12+18 9+12+24 7+7+7+7 7+7+9+24 7+9+9+24 9+9+9+18 

7+18 12+18 7+7+9 7+12+24 9+18+18 7+7+7+9 7+7+12+12 7+9+12+12 9+9+9+24 

7+24 12+24 7+7+12 7+18+18 9+18+24 7+7+7+12 7+7+12+18 7+9+12+18 9+9+12+12 

9+9 18+18 7+7+18 7+18+24 12+12+12 7+7+7+18 7+7+12+24 7+9+18+18 9+9+12+18 

9+12 18+24 7+7+24 9+9+9 12+12+18 7+7+7+24 7+7+18+18 7+12+12+12 9+9+18+18 

9+18 24+24 7+9+9 9+9+12 12+12+24 7+7+9+9 7+9+9+9 7+12+12+18 9+12+12+12 

9+24 7+9+12 9+9+18 12+18+18 7+7+9+12 7+9+9+12 9+9+9+9 9+12+12+18 

7+9+18 9+9+24 18+18+18 7+7+9+18 7+9+9+18 9+9+9+12 12+12+12+12 

7+9+24 9+12+12 

7+12+12 9+12+18 

EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP (139 комбінацій)

2 кімнати 3 кімнати 4 кімнати 5 кімнат

7+18 7+7+7 7+12+24 9+18+18 7+7+7+7 7+7+18+18 7+12+12+18 9+9+18+18 7+7+7+7+7 7+7+9+9+24 7+9+12+12+12 

7+24 7+7+9 7+18+18 9+18+24 7+7+7+9 7+7+18+24 7+12+12+24 9+9+18+24 7+7+7+7+9 7+7+9+12+12 7+9+12+12+18 

9+12 7+7+12 7+18+24 9+24+24 7+7+7+12 7+9+9+9 7+12+18+18 9+12+12+12 7+7+7+7+12 7+7+9+12+18 7+12+12+12+12 

9+18 7+7+18 7+24+24 12+12+12 7+7+7+18 7+9+9+12 7+12+18+24 9+12+12+18 7+7+7+7+18 7+7+9+12+24 7+12+12+12+18 

9+24 7+7+24 9+9+9 12+12+18 7+7+7+24 7+9+9+18 7+18+18+18 9+12+12+24 7+7+7+7+24 7+7+9+18+18 9+9+9+9+9 

12+12 7+9+9 9+9+12 12+12+24 7+7+9+9 7+9+9+24 9+9+9+9 9+12+18+18 7+7+7+9+9 7+7+12+12+12 9+9+9+9+12 

12+18 7+9+12 9+9+18 12+18+18 7+7+9+12 7+9+12+12 9+9+9+12 9+18+18+18 7+7+7+9+12 7+7+12+12+18 9+9+9+9+18 

12+24 7+9+18 9+9+24 12+18+24 7+7+9+18 7+9+12+18 9+9+9+18 12+12+12+12 7+7+7+9+18 7+7+12+18+18 9+9+9+9+24 

18+18 7+9+24 9+12+12 12+24+24 7+7+9+24 7+9+12+24 9+9+9+24 12+12+12+18 7+7+7+9+24 7+9+9+9+9 9+9+9+12+12 

18+24 7+12+12 9+12+18 18+18+18 7+7+12+12 7+9+18+18 9+9+12+12 12+12+12+24 7+7+7+12+12 7+9+9+9+12 9+9+9+12+18 

24+24 7+12+18 9+12+24 18+18+24 7+7+12+18 7+9+18+24 9+9+12+18 12+12+18+18 7+7+7+12+18 7+9+9+9+18 9+9+9+18+18 

7+7+12+24 7+12+12+12 9+9+12+24 7+7+7+12+24 7+9+9+9+24 9+9+12+12+12 

7+7+7+18+18 7+9+9+12+12 9+9+12+12+18 

7+7+9+9+9 7+9+9+12+18 9+12+12+12+12 

7+7+9+9+12 7+9+9+12+24 9+12+12+12+18 

7+7+9+9+18 7+9+9+18+18 12+12+12+12+12 

Super Match ERP
Можливі комбінації внутрішніх блоків

EACO/I-14 FMI-2/N3_ERP (8 комбінацій)

1 кімната 2 кімнати

7 7+7 7+12

9 7+9 9+12

12 9+9

EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP (10 комбінацій)

1 кімната 2 кімнати

7 7+7 7+18 12+12

9 7+9 9+9

12 7+12 9+12

Допустимі довжини трас і перепад висот для зовнішніх блоків 
EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP, EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP

Зовнішній блок

1-й розгалужувач

2-й розгалужувач

Внутрішні блоки

Позначення довжин трас /
перепадів висот на схемі Відстань, м.

Максимально допустима довжина траси

Між зовнішнім блоком і блоками-розгалуджувачем L1+L2+L3+L4+L5 ≤55

Між зовнішнім блоком
і блоками-розподільниками

EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP
1A+1B+1C+2A+2B+2C+3A+3B

≤80

EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP ≤90

Між блоком-розгалужувачем і внутрішнім блоком 1A; 1B; 1C; 2A; 2B; 2C; 3A; 3B ≤15

Між 1-м перехідником і внутрішнім блоком L4+1B; L2+L5+2A; L2+L3+3B ≤40

Мінімально допустима довжина траси

Між зовнішнім блоком і 1-м перехідником L1 ≥5

Між перехідником і блоком-розгалуджувачем L3; L4; L5 ≥0

Максимально допустимі перепади висот

Між зовнішнім і внутрішніми блоками H1 ≤30

Між зовнішнім блоком і блоками-розподільниками H2 ≤30

Між блоками-розподільниками H3 ≤15

Між внутрішніми блоками H4 ≤15

Опис блоків-розподільників
EACB/I-2 FMI/N3_ERP EACB/I-3 FMI/N3_ERP

Технічні характеристики блоків-розподільників

Кіл-ть приєднаних внутрішніх блоків (мін/макс) 1/2 1/3

Напруга живлення В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1

Робоча температура °C -15 ~ 50 -15 ~ 50

З'єднання
із зовнішнім блоком

Газова труба (внутрішній діаметр) дюйми 5/8'' 5/8''

Рідинна труба (внутрішній діаметр) дюйми 3/8'' 3/8''

З'єднання з внутрішніми 
блоками

Газова труба (внутрішній діаметр) дюйми 3/8'' 3/8''

Рідинна труба (внутрішній діаметр) дюйми 1/4'' 1/4''

Дренаж Зовнішній діаметр / товщина стінки мм 31 / 3 31 / 3

Розміри
Розміри виробу мм 548×313×182 548×313×182

Розміри в упаковці мм 683×392×270 683×392×270

Вага нетто / брутто кг 5,5/7,5 6/8

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм

EACB/I-2 FMI/N3_ERP 439 310 263 313 383 548 361 182

EACB/I-3 FMI/N3_ERP 439 310 263 313 383 548 361 182

* БР - Блок-розподільник
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Побутові традиційні спліт-системи Electrolux - це не 
просто кондиціонери, а розумна і надійна техніка, 
яка завдяки всім своїм численим перевагам здатна 
створювати здоровий мікроклімат у Вашому домі.
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Традиційні спліт-системи

Основні функції 
Традиційні спліт-системи 
задовольнять потребу 
будь-якого користувача 
в комфортних умовах 
як влітку, так і взимку. 
Всі моделі працюють не 
тільки на охолодження, 
але і на обігрів, осушення 
та вентиляцію. У всіх 
серіях передбачені такі 
функції, як автоматичне 
розморожування, 
самодіагностика, нічний 
режим і таймер на 24 
години. Управління 
приладом здійснюється 
за допомогою пульта 
дистанційного 
керування, оснащеного 
висококонтрастним 
дисплеєм з функцією 
реального часу і 
підсвічуванням. 

Система якості 
Надійність кондиціонера 
гарантує довгі роки 
роботи. Electrolux 
відстежує виробництво 
на всіх його стадіях - від 
контролю комплектуючих 
до багаторівневої 
перевірки якості готових 
виробів.

Здорове повітря  
Кондиціонери Electrolux 
мають багатоступеневу 
систему фільтрації. Крім 
того, в моделі Air Gate 2 
реалізовано інноваційне 
рішення - генератор 
холодної плазми. Разом з 
HEPA і вугільним фільтром 
генератор очищує повітря 
від шкідливих домішок і 
усуває неприємні запахи. 
Також він здатний на 
молекулярному рівні 
руйнувати шкідливі для 
здоров'я мікроорганізми, 
пилок і алергени, 
зберігаючи оптимальний 
баланс негативних і 
позитивних іонів.
 
Дизайн 
Всі моделі виконані з 
урахуванням актуальних 
тенденцій сучасного 
дизайну, згідно з якими 
прилад повинен не 
домінувати в інтер'єрі, 
а підкреслювати задум 
дизайнера. Настінні 
кондиціонери Electrolux 
припадуть до смаку всім, 
хто приділяє велику 
увагу оформленню свого 
будинку. 

Традиційні 
спліт-системи

Традиційні 
спліт-системи

Серія Air Gate 2..................................... 40
Серія Prof Air...........................................41
Серія Fusion PRO................................... 42
Серія Fusion............................................ 43
Серія Orlando........................................ 44
Серія Portofino....................................... 45
Серія Slide............................................... 46
Серія Atrium............................................ 47
Серія Nordic........................................... 48
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Автоматичне
розморожування 
У режимі обігріву при 
температурі зовнішнього 
повітря нижче +5 ° C 
включається система 
авторазморожування: 
прилад працює 5-10 
хвилин в режимі 
охолодження без 
вмикання вентилятора 
внутрішнього блоку, 
теплообмінник 
зовнішнього блоку 
нагрівається і відтає.

Низький рівень 
споживання енергії
Всі настінні
спліт-системи Electrolux 
мають високий Клас 
енергоефективності («A»).

Довговічність 
теплообмінників 
Теплообмінники 
всіх моделей 
покриті спеціальним 
антикорозійним 
покриттям Blue Fin. 
Це значно покращує 
ефективність теплообміну 
і в 3-5 разів збільшує 
термін служби приладів.

Традиційні спліт-системи Electrolux — не просто 
кондиціонер, а розумна, надійна і елегантна система
для створення здорового мікроклімату у Вашому будинку.

Детектор витоку фреону
Захищає компресор від 
руйнування у випадку 
розгерметизації системи.

«Low Voltage»
Стабільна робота спліт-
системи Electrolux в 
широкому діапазоні напруги 
(від 145 до 264 В).

Автоматична  
очистка 
При відключенні 
кондиціонера 
вентилятор продовжує 
працювати деякий час, 
осушуючи і очищаючи 
внутрішні частини 
приладу, що запобігає 
утворенню бактерій і 
плісняви

Традиційні 
спліт-системи

Унікальна технологія Pull&Clean дозволяє очистити
від забруднень всі основні елементи кондиціонера, 
забезпечуючи чистоту приладу і повітря. 

Завжди чисте повітря
у Вас вдома завдяки
унікальній технології
Pull & Clean

Відомо, що фільтр 
кондиціонера необхідно 
чистити раз в 2 тижні. 
Пил осідає на поверхні, 
що сприяє появі різних 
мікроорганізмів і бактерій. 
Процедура очищення 
фільтра звичайного 
кондиціонера вимагає 
спеціальної підготовки, але 
завдяки унікальній технології 
Pull&Clean, очистити і 
промити знімний фільтр 
тепер може кожен. Рамка з 
фільтром витягується одним 
простим рухом, і для цього 
не потрібно відкривати 
лицьову панель.

Основне досягнення 
розробників нового
кондиціонера Electrolux Prof 
Air полягає в принципово 
новому підході до 
конструкції внутрішнього 
блоку, яка істотно полегшує 

процес монтажу і дозволяє 
розбирати вже змонтований 
внутрішній блок для 
здійснення технічного 
обслуговування прямо 
на стіні без демонтажу 
трубопроводу холодоагенту.

Внутрішній блок ново-
го кондиціонера включає 
в себе гідравлічну і 
вентиляційну частини.
Нерухомий гідравлічний 
блок складається з корпу-
су, теплообмінника і блоку 
електроніки. До складу 
знімної вентиляційної части-
ни входять - двигун, криль-
чатка вентилятора, ванноч-
ка для збору конденсату з 
відводом дренажу з двох 
сторін і механізм управління 
жалюзі. 
При технічному 
обслуговуванні 
кондиціонера вентиляційна 

частина повністю 
витягується з внутрішнього 
блоку, гідравлічна части-
на залишається на стіні . 
Завдяки такій особливій 
конструкції процес чищен-
ня внутрішнього блоку 
кондиціонера займає лічені 
хвилини. Теплообмінник 
можна повністю очистити 
від пилу за допомогою 
пилососа, а дренаж-
ну ємність промити під 
струменем води. тепер в 
кондиціонерах Electrolux 
серії Prof Air процес
чищення внутрішнього 
блоку від пилу, бактерій та 
інших забруднень настільки 
простий, що його можна 
проводити в будь-який 
час, підтримуючи у себе в 
будинку чистий і здоровий 
мікроклімат.

Спеціальна конструкція 
знімного фільтра спрощує 
його обслуговування

Легкий доступ до всіх 
складових елементів 
внутрішнього блоку

Можливість повного очищення
і промивання елементів 
внутрішнього блоку
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Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410AКондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

Air Gate 2

EACS-07/09/12/18/24 HG2/N3

EACS-07HG-B2/N3 

EACS-07HG-M2/N3

EACS-09HG-B2/N3 

EACS-09HG-M2/N3

EACS-12HG-B2/N3 

EACS-12HG-M2/N3

EACS-18HG-B2/N3 

EACS-18HG-M2/N3

EACS-24HG-B2/N3 

EACS-24HG-M2/N3

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7500/8190 9000/9000 12000/12500 18000/19150 22000/23200

Споживча потужність (охолодження), Вт 685 824 1125 1630 2010

Споживча потужність (обігрів), Вт 664 733 1014 1550 1756

Напруга живлення, В/Гц 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 470 530 650 850 1200

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 24 25 27 33 33

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 713×270×195 790×275×200 845×289×212 970×300×224 1128×325×246

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 720×428×310 776×540×320 848×596×320 899×596×378 913×680×378

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 773×265×347 863×268×352 918×278×364 1038×380×305 1145×410×335

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 765×350×475 820×355×580 878×360×630 945×417×630 994×428×725

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 8,5/10,0 9,0/11,0 10,5/12,5 13,5/16,5 17,0/20,5

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 22,5/24,5 27,5/30,0 34,0/37,0 47,0/50,0 52,0/56,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 5/8"

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 15/10 15/10 20/10 25/10 25/10

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Режим роботи: охолодження/ 
обігрів/осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43 °C
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Захист від перепадів напруги
•• Таймер 24 години
•• Автономний контроль і підтримання плюсової 
температури в будинку (+8 °C)

•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• HEPA + вугільний фільтр
•• Генератор холодної плазми
•• Гарантія - 3 роки

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HG-B2/M2/N3/in 713 270 195

EACS-09HG-B2/M2/N3/in 790 275 200

EACS-12HG-B2/M2/N3/in 845 289 212

EACS-18HG-B2/M2/N3/in 970 300 224

EACS-24HG-B2/M2/N3/in 1128 325 246

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HG-B2/M2/N3/out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-09HG-B2/M2/N3/out 776 714 257 286 320 540 510

EACS-12HG-B2/M2/N3/out 848 763 257 297 320 596 540

EACS-18HG-B2/M2/N3/out 899 838 303 354 378 596 550

EACS-24HG-B2/M2/N3/out 913 846 300 345 378 680 550

Art-дизайн Система 
очищення 

повітря
Air Gate

 Стабільність робота
в діапазоні 
145V ~ 264V

Prof Air

EACS-07/09/12/18/24 HPR/N3

Низький
рівень шуму

EACS-07 HPR/
N3

EACS-09 HPR/
N3

EACS-12 HPR/
N3

EACS-18 HPR/
N3

EACS-24 HPR/
N3

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7000/8000 9000/9500 12000/12500 18000/19000 24000/26000

Споживча потужність (охолодження), Вт 639 822 1096 1643 2503

Споживча потужність (обігрів), Вт 649 771 1015 1543 2374

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A A/A C/C

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 470 590 640 900 1060

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 28 28 30 30 33

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 717 × 302 × 193 717 × 302 × 193 805 × 302 × 193 964v325 × 222 1106 × 342 × 232

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 700 × 550 × 275 700 × 550 × 275 770 × 555 × 300 770 × 555 × 300 845 × 702 × 363

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 785 × 375 × 285 785x × 375v285 875 × 375 × 285 1045 × 405 × 305 1195 × 420 × 315

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 815 × 615 × 325 815 × 615 × 325 900 × 585 × 345 900 × 585 × 345 965 × 755 × 395

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 7,8 / 10,0 7,8 / 10,3 8,8 / 11,4 11,0 / 14,6 14,0 / 17,5

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 26,4 / 28,6 26,4 / 28,6 30,1 / 32,0 36,5 / 39,0 49,0 / 52,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 1/2'' 3/8'' / 5/8''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 10 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43 °C
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• Пульт ДУ режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Легкоз'ємний HD-фільтр
•• Детектор витоку фреону
•• Швидкий монтаж і обслуговування
•• Гарантія - 3 роки

Ефективний 
обігрів
COP (A)

Ефективний 
обігрів
COP (A)

Ефективне 
охолодження

EER (A)

Ефективне 
охолодження

EER (A)

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HPR/N3/In 717 302 193

EACS-09 HPR/N3/In 717 302 193

EACS-12 HPR/N3/In 805 302 193

EACS-18 HPR/N3/In 964 325 222

EACS-24 HPR/N3/In 1 106 342 232

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HPR/N3/Out 773 700 275 260 287 550 450

EACS-09 HPR/N3/Out 773 700 275 260 287 550 450

EACS-12 HPR/N3/Out 840 770 300 298 322 555 487

EACS-18 HPR/N3/Out 840 770 300 298 322 555 487

EACS-24 HPR/N3/Out 914 845 363 350 382 702 540

Управління 
кондиціонером 

поWi-Fi*

Нічний 
режим

Пам'ять 
налаштувань 
користувача

Збільшені 
довжини трас

Збільшені 
довжини трас

Технологія 
Pull&Clean

Прихований 
дисплей

Традиційні спліт-системи

Пам'ять 
положення 

жалюзі

* Wi-Fi адаптер купується окремо.

ready

Функція
I-Feel
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Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410AКондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

EACS-07/09/12/18/24 HF/N3EACS-07/09/12/18/24 HF/N3_18Y

FusionFusion PRO

EACS-07 HF/
N3

EACS-09 HF/
N3

EACS-12 HF/
N3

EACS-18 HF/
N3

EACS-24 HF/
N3

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7500/7800 9100/9800 11000/12000 16000/16720 21000/22180

Споживча потужність (охолодження), Вт 685 821 1004 1460 1900

Споживча потужність (обігрів), Вт 637 779 973 1430 1900

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A A/B A/B

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 400 400 500 850 850

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 32 32 32 33 33

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 730 × 254 × 184 730×254×184 794 × 265 × 182 945 × 298 × 211 945 × 298 × 211

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 720 × 428 × 310 720 × 428 × 310 776 × 540 × 320 848 × 540 × 320 913 × 680 × 378

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 790 ×328 ×255 790 ×328 ×255 870 ×350 ×255 1010 ×380 ×285 1010 ×380 ×285

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 765 ×475×350 765 ×475×350 820 ×580×355 878 ×580 ×360 994 ×725 ×428

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5 9,0 / 11,0 13,0 / 16,0 13,0 / 16,0

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 22,0 / 24,5 26,0 / 28,5 31,0/33,5 35,0/37,5 50,0 / 54,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2 1/4'' / 1/2

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 15 / 5 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

EACS-07HF/
N3_18Y

EACS-09HF/
N3_18Y

EACS-12HF/
N3_18Y

EACS-18HF/
N3_18Y

EACS-24HF/
N3_18Y

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7700/8020 8700/9050 11100/11600 16380/18100 21000/22860

Споживча потужність (охолодження), Вт 700 794 1012 1495 1915

Споживча потужність (обігрів), Вт 651 734 941 1468 1856

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 470 470 550 650 900

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 26 26 31 31 33

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 744×256×185 744×256×185 819×256×185 888×289×210 1013×312×221

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 720×428×310 720×428×310 782×540×320 848×540 913×680×378

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 788×314×249 788×314×249 863×314×249 935×349×273 1127×375×300

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 765×475×350 765×475×350 820×580×355 878×580×360 994×725×428

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 8,0/9,5 8,0/9,5 8,5/10,0 11,0/13,0 14,0/17,0

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 22,0/24,0 24,5/26,5 30,0/32,5 39,0/41,5 50,0/54,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 15/10 15/10 15/10 25/10 25/10

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

ПеревагиПереваги

Унікальні перевагиУнікальні переваги Розширений функціоналРозширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/ 
обігрів/осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43  °C
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Багатоступеневий фільтр  
(6 ступенів фільтрації)

•• Гарантія — 5 років

•• Режим роботи: охолодження/ 
обігрів/осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43  °C
•• Автономний контроль і підтримання плюсової 
температури в будинку (+8  °C)

•• Багатоступеневий фільтр (6 ступенів фільтрації)
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Гарантія — 5 років

Низький
рівень шуму

Низький
рівень шуму

Ефективний 
обігрів 
COP (A)

Ефективний 
обігрів 
COP (A)

Ефективне 
охолодження

EER (A)

Ефективне 
охолодження

EER (A)

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HF/N3/In 730 254 184

EACS-09 HF/N3/In 730 254 184

EACS-12 HF/N3/In 794 265 182

EACS-18 HF/N3/In 945 298 211

EACS-24 HF/N3/In 945 298 211

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HF/N3_18Y/in 744 256 185

EACS-09HF/N3_18Y/in 744 256 185

EACS-12HF/N3_18Y/in 819 256 185

EACS-18HF/N3_18Y/in 888 289 210

EACS-24HF/N3_18Y/in 1013 312 221

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HF/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-09 HF/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-12 HF/N3/Out 776 712 257 286 320 540 510

EACS-18 HF/N3/Out 848 762 257 286 320 540 540

EACS-24 HF/N3/Out 913 847 300 348 378 680 549

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HF/N3_18Y/out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-09HF/N3_18Y/out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-12HF/N3_18Y/out 782 712 257 286 320 540 510

EACS-18HF/N3_18Y/out 848 763 257 286 320 540 510

EACS-24HF/N3_18Y/out 913 847 300 348 378 680 549

Захист від 
перепадів 

напруги

Нічний 
режим

Збільшені 
довжини трас

Пам'ять 
положення 

жалюзі

Захист від 
перепадів 

напруги

Нічний 
режим

Збільшені 
довжини трас

Пам'ять 
положення 

жалюзі

Гарантія
5 років

Гарантія
5 років

Традиційні спліт-системи

Функція
I-Feel

Функція
I-Feel

років
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Portofino

EACS-07/09/12/18/24 HP/N3

EACS-07 HP/N3 EACS-09 HP/N3 EACS-12 HP/N3 EACS-18 HP/N3 EACS-24 HP/N3
Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7500/8190 9000/9400 12100/12630 18100/18800 22000/23000

Споживча потужність (охолодження), Вт 685 821 1106 1640 2009

Споживча потужність (обігрів), Вт 664 763 1025 1530 1867

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 470 530 630 770 1150

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 26 28 29 35 35

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 713×270×202 790×275×202 845 × 289 × 209 970 × 300 × 224 1078 × 325 × 246

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 720 × 428 × 310 720 × 428 × 310 848 × 540 × 320 899 × 596 × 378 913 × 680 × 378

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 773x265x347 863x268x352 918x278x364 1038x380x305 1145x410x335

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 768×353×490 768×353×490 881×363×595 948×420×645 997×431×740

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 8,0/10,0 9,0/11,0 10,0/12,5 13,5/16,5 17,0/20,5

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 22,5/24,5 26,0/28,0 33,0/35,5 46,5/49,5 52,0/56,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 5/8''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 15 / 10 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43  °C
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• Пульт ДК з режимом реального часу і 
підсвічуванням

•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Багатоступеневий фільтр  
(6 ступенів фільтрації)

•• Гарантія - 3 роки

Ефективний 
обігрів
COP (A)

Ефективне 
охолодження

EER (A)

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HP/N3/In 713 270 175

EACS-09 HP/N3/In 790 275 200

EACS-12 HP/N3/In 845 289 209

EACS-18 HP/N3/In 970 300 224

EACS-24 HP/N3/In 1 078 325 246

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HP/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-09 HP/N3/Out 720 660 255 286 310 428 440

EACS-12 HP/N3/Out 848 766 257 286 320 540 540

EACS-18 HP/N3/Out 899 838 303 354 378 596 550

EACS-24 HP/N3/Out 913 846 300 345 378 680 550

Захист від 
перепадів 

напруги

Нічний 
режим

Збільшені 
довжини трас

Пам'ять 
положення 

жалюзі

Orlando Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

Нічний 
режим

Генератор 
холодної 
плазми

•• Режим роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43 °C
•• Пульт ДК з режимом реального часу
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Авторестарт
•• Автоочищення
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• HD-фільтр
•• Автоматичне розморожування
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Гарантія - 3 роки

EACS-07HO2/N3 EACS-09HO2/N3 EACS-12HO2/N3

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7100/7500 8530/8700 11000/11000

Споживча потужність (охолодження), Вт 650 780 998

Споживча потужність (обігрів), Вт 610 705 885

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 540 600 500

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 27 27 31

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 836×270×210 836×270×210 836×270×210

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 660×482×240 660×482×240 715×482×240

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 930×335×260 930×335×260 930×335×260

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 780×530×315 780×530×315 830×530×315

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 7,0/9,0 8,0/10,0 8,0/10,0

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 21,5/23,0 23,0/25,0 26,0/28,5

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 15/8 15/8 15/8

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Автоматичний 
напрямок потоку 

в 4 сторони

Захист від 
перепадів 

напруги

Прихований 
дисплей

Ефективний 
обігрів 
 COP(A)

Ефективне
охолодження

EER(A)

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07HO2/N3/in 836 270 210

EACS-09HO2/N3/in 836 270 210

EACS-12HO2/N3/in 836 270 210

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07HO2/N3/out 733 660 240 264 290 482 438

EACS-09HO2/N3/out 733 660 240 264 290 482 438

EACS-12HO2/N3/out 766 715 240 264 290 482 443

EACS-07/09/12HO2/N3

Низький
рівень шуму

Низький
рівень шуму

Традиційні спліт-системи

Функція
I-Feel

Функція
I-Feel
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Slide 

EACS-07/09/12 HSL/N3

EACS-07 HSL/N3 EACS-09 HSL/N3 EACS-12 HSL/N3
Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7200/7500 8530/8700 11000/11000

Споживча потужність (охолодження), Вт 655 780 998

Споживча потужність (обігрів), Вт 610 705 885

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 460 600 500

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 30 30 31

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 745 × 270 × 214 745 × 270 × 214 745 × 270 × 214

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 660 × 482 × 240 660 × 482 × 240 715 × 482 × 240

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 800 × 265 × 335 800 × 265 × 335 800 × 265 × 335

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 780 × 530 × 315 780 × 530 × 315 830 × 530 × 315

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 21,5/23,0 23,0/25,0 26,0/28,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 15/5 15/5 20/5

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від-10 до +43  °C
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• Пульт ДК з режимом реального часу
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Електростатичний + LTC фільтр 
•• Гарантія - 3 роки

Ефективний 
обігрів
COP (A)

Ефективне 
охолодження

EER (A)

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HSL/N3/In 745 270 214

EACS-09 HSL/N3/In 745 270 214

EACS-12 HSL/N3/In 745 270 214

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HSL/N3/Out 733 660 240 264 284 482 438

EACS-09 HSL/N3/Out 733 660 240 264 284 482 438

EACS-12 HSL/N3/Out 776 715 240 264 284 482 443

Захист від 
перепадів 

напруги

Нічний 
режим

Автоматичне 
напрямок 

потоку
в 4 сторони

EACS-07/09/12 HAT/N3

Atruim

EACS-07 HAT/N3 EACS-09 HAT/N3 EACS-12 HAT/N3
Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7500/8000 9000/9500 12000/13000

Споживча потужність (охолодження), Вт 684 821 1095

Споживча потужність (обігрів), Вт 645 771 1055

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 445 452 593

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 28 28 31

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 715 × 285 × 194 715 × 285 × 194 805 × 285 × 194

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 700×275×550 700×275×550 770 × 555 × 300

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 780 × 360 × 270 780 × 360 × 270 870 × 360 × 270

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 815×325×615 815×325×615 900×345×585

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 7,1/9,3 7,5/9,6 8,1/9,9

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 25,3/27,7 26,4/28,6 30,8/33,1

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 3/8'' 1/4'' / 1/2

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 8 20 / 8 20 / 8

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43 °C
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• Пульт ДУ з підсвіткою
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• HD-Фільтр
•• Детектор витоку фреону
•• Гарантія - 3 роки

Ефективний 
обігрів 
COP (A)

Ефективне 
охолодження

EER (A)

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-07 HAT/N3/In 715 285 194

EACS-09 HAT/N3/In 715 285 194

EACS-12 HAT/N3/In 805 285 194

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-07 HAT/N3/Out 773 700 270 260 287 550 450

EACS-09 HAT/N3/Out 773 700 270 260 287 550 450

EACS-12 HAT/N3/Out 840 770 300 298 322 555 487

Захист від 
перепадів 

напруги

Нічний 
режим

Збільшені 
довжини трас

Пам'ять 
налаштувань 
користувача

Прихований 
дисплей

Традиційні спліт-системи
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Потужний 
повітряний

потік 1680 м3/год

EACS-36 HT/N3

Nordic

EACS-36 HT/N3
Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 32500/32800

Споживча потужність (охолодження), Вт 3345

Споживча потужність (обігрів), Вт 2990

Напруга живлення, В/Гц 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) C/C

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 1680

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 40

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1280×360×260

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 885 × 795 × 366

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1385 × 435 × 325

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 1050×890×500

Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг 19,5 / 23,0

Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг 60,0 / 66,0

Діаметр рідинних труб, дюйм 3/8'' / 5/8''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 10

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) °C 18 ~ 43 /  -7 ~ 24

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACS-36 HT/N3/In 1 280 345 250

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACS-36 HT/N3/Out 948 885 366 390 420 795 662

Переваги

Унікальні перевагиРозширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/ 
обігрів/осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43  °C
•• Самодіагностика 
•• Турбо-режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Таймер 24 години
•• Пульт ДК з режимом реального часу
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Гарантія - 3 роки

Захист від 
перепадів 

напруги

Нічний 
режим

Надпотужна 
модель 

36 000 BTU

Традиційні спліт-системи
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Мобільні кондиціонери

Прохолода там, 
де Ви 

Мобільний кондиціонер став незамінним 
супутником тих, хто прагне завжди і 
всюди створити комфортний мікроклімат. 
Професійна лінійка мобільних кондиціонерів 
Electrolux - це компактність, простота 
установки і безліч незамінних функцій і 
режимів, які подарують Вам комфорт, де б ви 
не знаходилися - вдома, на дачі або в офісі.

Для тих,
хто в русі 
Мобільні кондиціонери 
Electrolux створені для тих, 
хто часто переміщується 
з місця на місце, але не 
уявляє своє життя без 
комфорту. Вони незамінні 
як в міській квартирі, так і 
в заміському будинку або 
офісі. Незалежно від місця 
установки, кондиціонери 
швидко справляються 
зі своїм завданням. 
За своїми технічними 
характеристиками 
мобільні кондиціонери 
практично не поступаються 
традиційним спліт-систем. 
Вони оснащені більшістю 
режимів і функцій, без яких 
сучасний кондиціонер 
неможливо собі уявити. 
При всіх технологічних 
перевагах приладом 
надзвичайно легко 
користуватися, для його 
переміщення передбачені 
спеціальні шасі. 

Легкість
установки  
Якщо монтаж звичайного 
кондиціонера неможливий, 
мобільний кондиціонер 
Electrolux стане відмінним 
рішенням. Прилад 
дозволяє насолоджуватися 
прохолодою відразу ж 
після його покупки, тому 
спеціальна установка 
не потрібна, потрібно 
лише підключити його до 
мережі. Поряд зі звичним 
охолодженням кондиціонер 
здатний працювати в 
режимі вентиляції, а також 
осушувати і обігрівати 
повітря в приміщенні. 
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Комфорт і сучасні 
технології
Різноманітність режимів і 
налаштувань в мобільних 
кондиціонерах дозволить 
Вам налаштувати його 
роботу відповідно до своїх 
уподобань. Нічний режим 
забезпечить комфорт і 
тишу під час відпочинку, 
функція «I Feel» дозволить 
налаштувати потрібну 
температуру саме там де 
це необхідно, а автоматичні 
жалюзі розподіляють 
повітряний потік рівномірно 
по приміщенню.

Мобільні
кондиціонери

Серія Art Style........................................ 54
Серія Loft................................................. 55 
Серія Mango........................................... 56 
Серія Cool Power................................... 57
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Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

Мобільні 
кондиціонери
Широкий модельний ряд — 8 000–18 000 BTU та набір 
різноманітних режимів і функцій дозволять підібрати 
мобільний кондиціонер, який оптимально відповідає 
вашим потребам. 
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Мобільні кондиціонери

Режим осушення
В умовах надмірної 
вологості, кондиціонер 
працює як осушувач, 
продуктивністю - до 30 
л/доба з можливістю 
безперервного відведення 
конденсату.

Безшумна робота 
Додаткова шумоізоляція 
мобільних кондиціонерів 
Electrolux гарантує 
неймовірно низький 
рівень шуму - 44 dB (A), а 
нічний режим забезпечує 
максимально тиху роботу під 
час відпочинку.

Функція самодіагностики
Детектор витоку фреону 
захищає компресор від 
пошкодження в разі 
розгерметизації системи, 
а функція самодіагностики 
автоматично відключає 
прилад в разі невірного 
використання або 
несправності.

Функція I-Feel
Завдяки функції I-Feel, 
кондиціонер підтримує 
необхідну температуру в 
місці знаходження пульта 
дистанційного керування. 

Режим роботи на обігрів
Моделі серій Art Style та 
Cool Power працюють як 
на охолодження так і на 
обігрів, забезпечуючи 
комфортну температуру в 
діапазоні від 17 до 32 °С.

Управління повітряним 
потоком
Налаштування швидкості 
повітряного потоку та 
режим автоматичної 
роботи горизонтальних 
жалюзі дозволяє створити 
оптимально комфортну 
атмосферу.

 15k 
  16k 

 18k
BTU

Професійний рівень 
потужності
Нова серія мобільних 
кондиціонерів 
Electrolux - Cool Power 
дозволить охолодити 
або обігріти велике 
приміщення площею до 
50 м2.

Енергоефективність
Всі моделі мобільних 
кондиціонерів мають 
найвищий клас 
енергоефективності A, що 
дозволяє значно знизити 
витрати на електроенергію.
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EACM-8 CL/N3 EACM-11 CL/N3 EACM-13 CL/N3 EACM-15 CL/N3
Характеристики

Середня площа приміщення, м2 20 27 33 38

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 8200 / – 11000 / – 13000 / – 15000 / –

Споживча потужність (охолодження/обігрів), Вт 921 / – 1235 / – 1356 / – 1684 / –

Напруга живлення, В/Гц 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Клас енергоефективності (EER) A A A A

Витрата повітря, м3/год 330 330 350 350

Рівень звукового тиску, дБ(А) 44 44 45 45

Номінальний струм (охолодження/обігрів), А 4,6 / – 5,5 / – 5,3 / – 7,3 / –

Розмір приладу (ШхВхГ), мм 435 × 690 × 330 435 × 690 × 330 440 × 720 × 369 440 × 720 × 369

Розмір упаковки (ШхВхГ), мм 470 × 880 × 360 470 × 880 × 360 480 × 890 × 405 485 × 890 × 405

Вага (нетто/брутто), кг 25 / 29 26 / 30 30 / 34 31 / 35

Loft

EACM-8/11/13/15 CL/N3

Переваги Розширений функціонал

•• Автоматичний режим роботи
•• Три швидкості повітряного потоку
•• Нічний режим, 
•• Таймер 24 години
•• Висока продуктивність по осушенню — до 30 
л / доба

•• Автоматичне випаровування конденсату
•• Пульт ДК та аксесуари в комплекті

Широкий 
модельний 

ряд

Низький рівень 
шуму — 44 dB(A)

Art Style

EACM-10/13 HR/N3

Переваги Розширений функціонал

Аксесуари Аксесуари

•• Чотири режими роботи: охолодження / 
обігрів, осушення, вентиляція

•• Три швидкості повітряного потоку
•• Нічний режим, 
•• Таймер 24 години
•• Автоматичне випаровування конденсату
•• Пульт ДК та аксесуари в комплекті
•• Клас енергоефективності А

EACM-10 HR/N3 EACM-13 HR/N3
Характеристики

Середня площа приміщення, м2 25 33

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 10000 / 9500 13000 / 12500

Споживча потужність (охолодження/обігрів), Вт 1080 / 840 1397 / 1130

Напруга живлення, В/Гц 220-240 / 50 220-240 / 50

Клас енергоефективності (EER/COP) A / A A / A

Витрата повітря, м3/год 410 410

Рівень звукового тиску, дБ(А) 44 44

Номінальний струм (охолодження/обігрів), А 4,70 / 3,65 6,07 / 4,91

Розмір приладу (ШхВхГ), мм 480 × 795 × 400 480 × 795 × 400

Розмір упаковки (ШхВхГ), мм 520 × 890 × 450 520 × 890 × 450

Вага (нетто/брутто), кг 27 / 31 30 / 34

Мобільні кондиціонери 

Art-дизайн

Модель A, мм B, мм C, мм L, мм D, мм

EACM-10 HR/N3 480 795 400 1500 150

EACM-13 HR/N3 480 795 400 1500 150

Модель A, мм B, мм C, мм L, мм D, мм

EACM-8 CL/N3 435 690 330 1500 125

EACM-11 CL/N3 435 690 330 1500 125

EACM-13 CL/N3 435 715 350 1500 135

EACM-15 CL/N3 435 715 350 1500 135

Режим 
роботи на 

обігрів

Супер 
компактний 

розмір

Автоматична 
робота жалюзі
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EACM-9 CG/N3 EACM-12 CG/N3
Характеристики

Середня площа приміщення, м2 23 30

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 9000 / – 12000 / –

Споживча потужність (охолодження/обігрів), Вт 1015 / – 1350 / –

Напруга живлення, В/Гц 220-240 / 50 220-240 / 50

Клас енергоефективності (EER) A A

Витрата повітря, м3/год 340 350

Рівень звукового тиску, дБ(А) 46 48

Номінальний струм (охолодження/обігрів), А 4,50 / – 5,90 / –

Розмір приладу (ШхВхГ), мм 435 × 720 × 342 458 × 774 × 372

Розмір упаковки (ШхВхГ), мм 474 × 877 × 401 515 × 887 × 443

Вага (нетто/брутто), кг 25 / 29,5 31,9 / 36

Mango

EACM-9/12 CG/N3

Переваги Розширений функціонал

•• Детектор витоку фреону
•• Автоматична робота жалюзі
•• Нічний режим, 
•• Таймер 24 години
•• Автоматичне випаровування конденсату
•• Пульт ДК та аксесуари в комплекті
•• Клас енергоефективності А 

Комплекс 
само-

діагностики

EACM-14 HP/N3 EACM-16 HP/N3 EACM-18 HP/N3
Характеристики

Середня площа приміщення, м2 36 44 50

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 14000 / 12300 16000 / 13300 18000 / 15400

Споживча потужність (охолодження/обігрів), Вт 1500 / 1440 1770 / 1550 1950 / 1750

Напруга живлення, В/Гц 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240/50

Клас енергоефективності(EER/COP) A / A A / A A/A

Витрата повітря, м3/год 450 560 620

Рівень звукового тиску, дБ(А) 50 53 55

Номінальний струм (охолодження/обігрів), А 6,6 / 6,04 7,8 / 6,75 8,7 / 7,77

Розмір приладу (ШхВхГ), мм 490 × 768 × 376 490 × 768 × 376 490 × 768 × 376

Розмір упаковки (ШхВхГ), мм 630 × 873 × 415 630 × 873 × 415 630 × 873 × 415

Вага (нетто/брутто), кг 34 / 36 35 / 37 36/38

Cool Power

EACM-14/16/18 HP/N3

Переваги Розширений функціонал

•• Функція роботи на обігрів
•• Охолодження або обігрів приміщень площею 
до 50 м2

•• Автоматичний режим роботи
•• Таймер 24 години
•• Пульт ДК та аксесуари в комплекті
•• Клас енергоефективності А

Мобільні кондиціонери 

Функція 
авторестарт

Модель A, мм B, мм C, мм L, мм D, мм

ZACM-09 MS/N1 435 720 342 1500 135

ZACM-12 MS/N1 458 774 372 1500 135

Модель A, мм B, мм C, мм L, мм D, мм

EACM- 16 HP/N3 530 840 345 1500 150

EACM- 18 HP/N3 530 840 345 1500 150

Модельний 
ряд високої 
потужності

Нічний 
режим

Покращена 
ергономіка

Аксесуари Аксесуари

Функція
I-Feel
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Спліт-системи колонного типу 

Бездоганний дизайн і 
високі технології  
Колонні спліт-системи 
Electrolux - це вишуканий 
стиль, гарантований 
комфорт і висока 
продуктивність в одному 
приладі. Кондиціонер 
прикрасить будь-який 
інтер'єр і буде ефективно 
працювати круглий рік, 
приносячи прохолоду влітку 
і обігріваючи приміщення в 
період холодів. 

Сфера використання 
Колонні кондиціонери 
Electrolux використовуються 
для підтримки оптимальної 
температури у великих 
за площею приміщеннях, 
таких як холи готелів, 
конференц-зали, 
кафе, ресторани. На 
відміну від інших типів 
напівпромислових 
кондиціонерів, у яких 
можлива прихована 
установка в підвісні стелі, 
до колонних кондиціонерів 
висуваються підвищені 
вимоги. Саме тому в спліт-
системах колонного типу 
приділено особливу увагу 
дизайну внутрішнього 
блоку, який виконаний в 
стилі Hi-Tech. 

Cпліт-системи
колонного типу 
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Спліт-системи колонного типу створені для 
тих, хто бажає підкреслити ексклюзивний 
дизайн свого приміщення.

Довжина траси — до 50 м  
Технологічні особливості устаткування 
дають можливість прокладати траси 
великої протяжності (до 50 м) при 
значних перепадах висот між зовнішнім і 
внутрішнім блоками.

Зручність управління 
У колонних спліт-системах Electrolux 
режими регулюються за допомогою 
панелі управління, розташованої на 
лицьовій стороні приладу, або пульта 
дистанційного керування. Ви можете 
також запрограмувати таймер на 
включення або відключення приладу (24 
години).

Додатковий ТЕНовий обігрів
Вбудований нагрівальний елемент 
потужністю від 2,3 до 3,7 кВт дозволяє 
додатково збільшити продуктивність
спліт-системи при обігріві приміщення в 
холодну пору року.

Розподіл повітряного потоку
Колонні кондиціонери забезпечені 
автоматичними вертикальними та 
горизонтальними жалюзі, які рівномірно 
розподіляють повітря, за рахунок чого 
оптимальна температура в приміщенні 
досягається максимально швидко.

Універсальний дизайн
Внутрішній блок кондиціонера, виконаний 
в стилі Hi-Tech, стане ідеальним 
завершенням будь-якого інтер'єру, будь то 
елітний готель або модний ресторан.
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Спліт-система колонного типу

EACF-24/48/60 G/N3_16Y •• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Стабільна робота від -7 до +43 °C
•• Індикація режиму роботи і температури на 
внутрішньому блоці

•• Таймер 24 години
•• Автоматичне хитання жалюзі 
•• Автоматичне розморожування
•• Пульт ДК з підсвіткою
•• Самодіагностика
•• Турбо-режим
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт 
•• Антикорозійне покриття Blue Fin
•• Гарантія - 3 роки

Захист від 
перепадів 

напруги

EACF-24 G/N3_16Y EACF-48 G/N3_16Y EACF-60 G/N3_16Y
Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), кВт 7,1/7,7 (9,7)* 14,0/15,2 (18,8)* 17,0/18,2 (21,7)*

Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт 2,5/2,3 (4,6)* 5,2/5,4 (9,1)* 6,5/5,8 (9,5)*

Напруга живлення, В/Гц/Ф 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Клас енергоефективності(EER/COP) C/C D/D D/B

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 1150 1700 2250

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 43 49 51

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 500 × 1700 × 315 550 × 1824 × 418 600 × 1934 × 455

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 845×702×363 900 × 1170 × 350 900 × 1170 × 350

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1805 × 615 × 425 1935 × 655 × 540 2040 × 745 × 595

Розміри упаковки вшешнего блока (ШхВхГ), мм 965×765×395 1032 × 1307 × 443 1032 × 1307 × 443

Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку, кг 38,6/50,5 55,8 / 70,0 68,5 / 88,3

Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку, кг 52,7/56,1 97,0 / 107,0 97,0 / 107,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 3/8'' / 5/8'' 1/2'' / 3/4'' 1/2'' / 3/4''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 25/15 50 / 30 50 / 30

Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів), °C 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24 18 ~ 43 / -7 ~ 24

Розширений функціоналПереваги

* Потужність на обігрів досягається за рахунок встановленого в кондиціонері додаткового ТЕНу, що входить в стандартну комплектацію.

Модель (внутрішній блок) A, мм B, мм C, мм

EACF-24 G/N3_16Y/In 500 1 700 315

EACF-48 G/N3_16Y/In 550 1 824 418

EACF-60 G/N3_16Y/In 600 1 934 455

Модель (зовнішній блок) A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм H, мм I, мм

EACF-24 G/N3_16Y/Out 908 845 363 378 412 702 560

EACF-48 G/N3_16Y/Out 985 900 350 378 412 1 170 590

EACF-60 G/N3_16Y/Out 985 900 350 378 412 1 170 590

Автоматичний 
напрямок потоку 

в 4 сторони

Низький 
рівень 
шуму

Збільшені 
довжини трас 

до 50 м

Ультра
сучасний 

дизайн

Додатковий
ТЕНовий
обігрів
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Системи професійного кондиціонування Electrolux

Типи кондиціонерів  
Для регулювання клімату в 
приміщеннях великої площі 
спеціально розроблені 
спліт-системи з внутрішніми 
блоками підлогово-
стельового, касетного і 
канального типів. 

Зручне встановлення 
Конструкція приладів 
дозволяє встановлювати 
внутрішні блоки практично 
в будь-якому місці, що 
полегшує процес монтажу, 
а також економить 
витрати і корисну площу 
приміщення. Крім того, 
важливою характеристикою 
є відстань від зовнішнього 
до внутрішнього блоків: 
в моделях Electrolux вона 
досягає 50 м.

Потужність 
Завдяки високоефективним 
і потужним компресорам, 
розробленим в Японії, 
кондиціонери Electrolux 
здатні підтримувати 
комфортну температуру 
в приміщеннях площею 
від 40 до 160 м2.

Знижений рівень шуму  
Рівень шуму внутрішнього 
блоку - один з найбільш 
істотних факторів при 
виборі спліт-системи. 
У продуктах Electrolux 
застосовуються 
вентилятори спеціальної 
аеродинамічної 
конструкції, що знижують 
шумові характеристики 
устаткування до мінімуму.

Системи  
професійного 
кондиціонування 
Electrolux 
Виникають ситуації, коли необхідні 
особливо потужні кондиціонери, 
за допомогою яких досягається 
потрібна температура навіть в самих 
просторих приміщеннях. Професійні 
серії кондиціонерів Electrolux 
ефективно справляються з такими 
завданнями.

Системи професійного 
кондиціонування

Серія Unitary Pro 2................................ 66
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Система автоматичного 
захисту
У разі збою в роботі, 
система сповіщає про 
це користувача за 
допомогою звукового 
сигналу та індикатора 
на дисплеї. До усунення 
проблеми прилад 
відключається, що 
дозволяє уникати 
аварійних ситуацій.

Захист компресорів 
від перевантажень за 
струмом
Система відстежує в 
режимі реального часу 
значення сили струму в 
електромережі і в разі 
різких стрибків напруги 
відключає кондиціонер, 
запобігаючи його поломку.

Підключення до зовнішніх 
датчиків
Спліт-систему можна 
підключати до датчиків 
дверей, вікон або 
пожежної сигналізації. 
Таке рішення сприяє 
більш безпечній роботі 
обладнання та економії 
електроенергії при 
його використанні в 
громадських будівлях, 
наприклад, в готелях.

Для підтримки оптимальної температури в приміщеннях 
великої площі Electrolux пропонує широкий модельний ряд 
напівпромислових систем кондиціонування з новими функціями і 
унікальними можливостями. 

Подача свіжого
повітря
На відміну від 
побутових спліт-систем, 
напівпромислові 
кондиціонери мають 
можливість часткової 
подачі в приміщення 
свіжого повітря з вулиці.

Unitary Pro 2
Системи 
професійного
кондиціонування

Unitary Pro 2 Системи професійного кондиціонування

Компактність
В асортименті спліт-систем 
касетного типу представлені 
моделі компактного розміру 
(570 x 570 мм), які можуть 
встановлюватись в підвісну 
стелю типу Armstrong.

Додатковий захист
Захисна накладка на 
вентилі забезпечує 
довговічність з'єднань 
трубопроводу 
холодоагенту, 
збільшуючи термін 
служби спліт-системи 
і значно спрощуючи її 
обслуговування.

Функція I-Feel
Кондиціонери касетного 
типу мають функцію
I-Feel, що підтримує 
комфортну температуру 
в місці знаходження 
пульта дистанційного 
керування. Це особливо 
актуально для приміщень 
з високою стелею, коли 
показники температури 
біля внутрішнього блоку і 
близько користувачів сильно 
відрізняються.

Blue Fin
Антикорозійне покриття 
Blue Fin значно покращує 
ефективність
теплообміну, а також
збільшує термін 
експлуатації системи 
кондиціонування в 
декілька разів.

Зимовий комплект 
Підігрів картера 
компресора, а також 
система управління 
швидкістю обертання 
вентиляторів зовнішнього 
блоку полегшують запуск 
кондиціонера при від'ємних 
температурах і гарантують 
його стабільну роботу на 
охолодження при низьких 
температурах зовнішнього 
повітря (до -15 °С).

-15ºC

ЛЕГКИЙ
СТАРТ

при

AUTO
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Unitary Pro 2 Системи професійного кондиціонування

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Легке встановлення
•• Стабільна робота від -15 до +43  °C
•• Індикація режиму роботи на панелі
•• Таймер 24 години
•• Турбо-режим
•• Нічний режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Можливість підмішування свіжого повітря
•• Дротовий пульт*
•• Пульт ДК з режимом реального часу
•• Компактний дизайн
•• Антикорозійне покриття Blue Fin 
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

Unitary Pro 2

Спліт-система
касетного типу  
EACC-12/18/24/36/48/60H/UP2/ 
N3 (LAK)

Можливість 
підключення 
до датчиків 

* Опція
** Розмір наданий без урахування блоку управління глибиною 80мм

Клас енерго-
ефективності(A)

EACC-12H/
UP2/N3 (LAK)

EACC-18H/
UP2/N3 (LAK)

EACC-24H/
UP2/N3 (LAK)

EACC-36H/
UP2/N3_18Y (LAK)

EACC-48H/
UP2/N3 (LAK)

EACC-60H/
UP2/N3 (LAK)

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), кВт 4,5/4,8 5,0/5,5 7,5/7,5 10,55/11,25 14,0/14,8 16,0/17,5

Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт 1,5/1,5 1,6/1,6 2,3/2,1 3,5/3,1 4,8/4,9 5,7/5,8

Напруга живлення, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3

Клас енергоефективності(EER/COP) C/D A/B A/A B/A B/D C/D

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 800 800 1100 1800 2000 2000

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 35 35 43 44 46 46

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 570 × 270 × 570** 570 × 270 × 570** 840 × 248 × 840 840×248×840 840 × 298 × 840 840 × 298 × 840

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 800 × 550 × 260 800 × 550 × 260 900 × 640 × 300 885×795×366 950 × 1050 × 340 950 × 1386 × 340

Розміри панелі (ШхВхГ), мм 650 × 30 × 650 650 × 30 × 650 950 × 37 × 950 950×37×950 950 × 37 × 950 950 × 37 × 950

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 770 × 310 × 750 770 × 310 × 750 930 × 290 × 930 996×370×956 930 × 340 × 930 930 × 340 × 930

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 930 × 620 × 360 930 × 620 × 360 1050 × 700 × 400 1050×900×510 1110 × 1530 × 460 1110 × 1530 × 460

Розміри упаковки панелі (ШхВхГ), мм 730 × 130 × 730 730 × 130 × 730 990 × 115 × 1010 1010×115×990 1010 × 115 × 990 1010 × 115 × 990

Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку, кг 20,0 / 27,0 20,0 / 27,0 28,0 / 34,0 30,0/39,0 33,0 / 39,0 33,0 / 39,0

Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку, кг 37,0 / 40,0 37,0 / 40,0 54,0 / 60,0 64,0/72,0 96,0 / 103,0 106,0 / 116,0

Вага (нетто/брутто) панелі, кг 2,4 / 5,0 2,4 / 5,0 6,0 / 7,5 6,5/9,5 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 1/2'' 1/4'' / 1/2'' 3/8'' / 5/8'' 3/8" / 3/4" 3/8'' / 3/4'' 3/8'' / 3/4''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 15 20 / 15 30 / 15 30/20 50 / 30 50 / 30

Діапазон робочих температур  
(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 /-10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24

Переваги Розширений функціонал

Модель  
(внутрішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

F,  
мм

EACC-12 H/UP2/N3 650 650 570 570 400 610

EACC-18 H/UP2/N3 650 650 570 570 400 610

EACC-24 H/UP2/N3 950 950 840 840 760 760

EACC-36H/UP2/N3_18Y 950 950 840 840 760 760

EACC-48 H/UP2/N3 950 950 840 840 760 760

EACC-60 H/UP2/N3 950 950 840 840 760 760

Модель  
(зовнішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

H,  
мм

I,  
мм

EACO-12 H/UP2/N3_LAK 868 800 260 285 312 550 608

EACO-18 H/UP2/N3_LAK 868 800 260 285 312 550 608

EACO-24 H/UP2/N3_LAK 985 900 300 320 345 640 628

EACO-36H/UP2/N3_18Y (LAK) 970 885 366 387 414 795 580

EACO-48 H/UP2/N3_LAK 1 035 950 340 387 414 1 050 580

EACO-60 H/UP2/N3_LAK 1 039 950 340 380 417 1 386 580

Зимовий 
комплект

Комплекс
самодіагностики
автоматичного

захисту

Низький 
рівень 
шуму

Захист від 
перепадів 

напруги

Збільшені 
довжини трас 

до 50 м

Функція
I-Feel
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Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410AКондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

Unitary Pro 2 Системи професійного кондиціонування

Unitary Pro 2

Спліт-система 
підлогово-стельового типу EACU-
18/24/36/48/60H/UP2/ 
N3 (LAK)

EACU-18H/
UP2/N3 (LAK)

EACU-24H/
UP2/N3 (LAK)

EACU-36H/
UP2/N3_18Y (LAK)

EACU-48H/ 
UP2/N3 (LAK)

EACU-60H/ 
UP2/N3 (LAK)

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), кВт 5,0/5,5 7,7/7,9 10,55/11,25 14,0/16,0 16,0/18,0

Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт 1,6/1,6 2,4/2,2 3,5/3,1 4,7/4,5 5,7/5,8

Напруга живлення, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3

Клас енергоефективності(EER/COP) A/A A/A B/A B/B C/D

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 800 1100 1700 2000 2000

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 34 45 49 49 49

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 990 × 680 × 230 990 × 680 × 230 1285×680×230 1580 × 680 × 230 1580 × 680 × 230

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 800 × 550 × 260 900 × 640 × 300 885×795×366 950 × 1050 × 340 950 × 1386 × 340

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1100 × 820 × 350 1100 × 820 × 350 1400×820×350 1690 × 820 × 350 1690 × 820 × 350

Розміри упаковки вyешнего блока (ШхВхГ), мм 930 × 620 × 360 1050 × 700 × 400 1050×900×510 1110 × 1530 × 460 1110 × 1530 × 460

Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку, кг 27,0 / 33,0 28,0 / 34,0 40,0/47,0 47,0 / 54,0 47,0 / 54,0

Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку, кг 37,0 / 40,0 54,0 / 60,0 64,0/72,0 96,0 / 103,0 106,0 / 116,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 1/2'' 3/8'' / 5/8'' 3/8" / 3/4" 3/8'' / 5/8'' 3/8'' / 5/8''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 15 30 / 15 30/20 50 / 30 50 / 30

Діапазон робочих температур  
(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24

Переваги Розширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/ 
осушення/вентиляція

•• Легке встановлення
•• Стабільна робота від -15 до +43  °C
•• Відображення режиму роботи на 
внутрішньому блоці 

•• Таймер 24 години
•• Турбо-режим
•• Нічний режим
•• Автоматичне гойдання горизонтальних і 
вертикальних жалюзі

•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Можливість підмішування свіжого повітря
•• Дротовий пульт*
•• Пульт ДК з режимом реального часу
•• Антикорозійне покриття Blue Fin 
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

Модель  
(внутрішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

F,  
мм

EACU-18 H/UP2/N3 990 912 230 680 250 170

EACU-24 H/UP2/N3 990 912 230 680 250 170

EACU - 36H/UP2/N3_18Y 1 285 1 207 230 680 250 170

EACU-48 H/UP2/N3 1 580 1 502 230 680 250 170

EACU-60 H/UP2/N3 1 580 1 502 230 680 250 170

Модель  
(зовнішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

H,  
мм

I,  
мм

EACO-18 H/UP2/N3_LAK 868 800 260 285 312 550 608

EACO-24 H/UP2/N3_LAK 985 900 300 320 345 640 628

EACO-36H/UP2/N3_18Y (LAK) 970 885 366 387 414 795 580

EACO-48 H/UP2/N3_LAK 1 035 950 340 387 414 1 050 580

EACO-60 H/UP2/N3_LAK 1 039 950 340 380 417 1 386 580

Клас енерго-
ефективності(A)

Зимовий 
комплект

Комплекс
самодіагностики
автоматичного

захисту

Низький 
рівень 
шуму

Захист від 
перепадів 

напруги

Збільшені 
довжини трас 

до 50 м

Можливість 
підключення 
до датчиків 

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/ 
осушення/вентиляція

•• Легке встановлення
•• Стабільна робота від -15 до +43  °C
•• Таймер 24 години
•• Турбо-режим
•• Нічний режим
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Можливість підмішування свіжого повітря
•• Дротовий пульт
•• Пульт ДК з режимом реального часу*
•• Антикорозійне покриття Blue Fin 
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

Unitary Pro 2

Спліт-система
канального типу  
EACD-18/24/36/48/60H/UP2/ 
N3 (LAK)

EACD-18H/ 
UP2/N3 (LAK)

EACD-24H/ 
UP2/N3 (LAK)

EACD-36H/UP2/
N3_18Y (LAK)

EACD-48H/ 
UP2/N3 (LAK)

EACD-60H/
UP2/N3 (LAK)

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), кВт 5,0/5,5 7,4/7,9 10,6/11,3 14,0/15,0 16,0/17,5

Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт 1,6/1,6 2,5/2,2 3,5/3,1 4,7/4,5 5,7/5,8

Напруга живлення, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3

Клас енергоефективності(EER/COP) A/B B/A B/A B/C C/D

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 850 1100 1800 2000 2000

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 38 39 43 47 47

Статичний тиск, Па 10-30 50-80 50-80 90-120 90-120

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 900 × 190 × 447 900 × 270 × 720 1295 × 350 × 800 1295 × 350 × 800 1295 × 350 × 800

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 800 × 550 × 260 900 × 640 × 300 885×795×366 950 × 1050× 340 950 × 1386 × 340

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1070 × 236 × 580 1170 × 340 × 870 1550 × 410 × 940 1550 × 410 × 940 1550 × 410 × 940

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 930 × 620 × 360 1050 × 700 × 400 1050×900×510 1110 × 1530 × 460 1110 × 1530 × 460

Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку, кг 19,0 / 24,0 32,0 / 37,0 54,0 / 62,0 54,0 / 62,0 54,0 / 62,0

Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку, кг 37,0 / 40,0 54,0 / 60,0 64,0 / 72,0 96,0 / 103,0 106,0 / 116,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 1/2'' 3/8'' / 5/8'' 3/8'' / 3/4'' 3/8'' / 3/4'' 3/8'' / 3/4''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 15 30 / 15 30 / 20 50 / 30 50 / 30

Діапазон робочих температур  
(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24 -15 ~ 43 / -10 ~ 24

Переваги Розширений функціонал

вхід повітря

вихід повітря

Модель  
(внутрішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

F,  
мм

G, 
мм

H,  
мм

I,  
мм

J,  
мм

K, 
мм

EACD-18 H/UP2/N3 977 937 769 701 900 154 190 447 120 0 170

EACD-24 H/UP2/N3 1 014 934 835 805 900 669 270 720 222 86 228

EACD-36 H/UP2/N3_18Y 1 414 1 334 1 235 1 205 1 295 740 350 800 222 86 308

EACD-48 H/UP2/N3 1 414 1 334 1 235 1 205 1 295 740 350 800 222 86 308

EACD-60 H/UP2/N3 1 414 1 334 1 235 1 205 1 295 740 350 800 222 86 308

Модель  
(зовнішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

H,  
мм

I,  
мм

EACO-18 H/UP2/N3_LAK 868 800 260 285 312 550 608

EACO-24 H/UP2/N3_LAK 985 900 300 320 345 640 628

EACO-36H/UP2/N3_18Y (LAK) 970 885 366 387 414 795 580

EACO-48 H/UP2/N3_LAK 1 035 950 340 387 414 1 050 580

EACO-60 H/UP2/N3_LAK 1 039 950 340 380 417 1 386 580

Клас енерго-
ефективності(A)

Зимовий 
комплект

Комплекс
самодіагностики
автоматичного

захисту

Низький 
рівень 
шуму

Захист від 
перепадів 

напруги

Збільшені 
довжини трас 

до 50 м

Можливість 
підключення 
до датчиків 

Компактний 
дизайн

* Опція* Опція

Автоматичний 
напрямок потоку 

в 4 сторони
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Побутові кондиціонери Electrolux на 
основі інверторних технологій добре себе 
зарекомендували серед різних категорій 
споживачів. Багаторічний досвід розробки 
та накопичений технологічний потенціал 
дозволив команді розробників створити 
і вивести на ринок серію професійних 
систем кондиціонування з DC-інверторним 
керуванням компресора. 

DC-інверторні
системи 
професійного 
кондиціонування 
Electrolux

A ++

-  50%

+  30%

Висока енергоефективність
Напівпромислові спліт-системи 
на базі DC-інверторної технології 
мають енергоефективність класу «A 
++» і споживають в 2 рази менше 
електроенергії, ніж традиційні системи.

Продуктивність за вимогою
Кондиціонери мають запас потужності, 
який дає можливість швидко 
охолоджувати приміщення при пікових 
навантаженнях. Спліт-система здатна 
використовувати свій прихований 
потенціал, виробляючи до 30% 
додаткової потужності.

Unitary Pro 2 DC DC-інверторні системи професійного кондиціонування
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Unitary Pro 2 DC

Точна 
підтримка 

температури 
0,5 °C

Інверторна спліт-система
касетного типу 
EACC/I-18/24/36/48/60H/DC/N3

Переваги Розширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/
осушення/вентиляція

•• Легке встановлення
•• Стабільна робота від -15 до +48  °C
•• Індикація режиму роботи на панелі
•• Таймер 24 години
•• Турбо-режим
•• Нічний режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Можливість підмішування свіжого повітря
•• Дротовий пульт*
•• Пульт ДК з режимом реального часу
•• Компактний дизайн
•• Антикорозійне покриття Blue Fin 
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

Модель  
(внутрішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

F,  
мм

EACC/I-18 H/DC/N3 650 650 570 570 400 610

EACC/I-24 H/DC/N3 950 950 840 840 760 760

EACC/I-36 H/DC/N3 950 950 840 840 760 760

EACC/I-48 H/DC/N3 950 950 840 840 760 760

EACC/I-60 H/DC/N3 950 950 840 840 760 760

Модель  
(зовнішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

H,  
мм

I,  
мм

EACO/I-18 H/DC/N3 985 900 300 320 345 640 628

EACO/I-24 H/DC/N3 1 035 950 340 380 410 840 580

EACO/I-36 H/DC/N3 1 035 950 340 380 410 840 580

EACO/I-48 H/DC/N3 1 039 950 340 380 417 1 386 580

EACO/I-60 H/DC/N3 1 039 950 340 380 417 1 386 580

Зимовий 
комплект

Комплекс
самодіагностики
автоматичного

захисту

Низький 
рівень 
шуму

Захист від 
перепадів 

напруги

Збільшені 
довжини трас 

до 50 м

Можливість 
підключення 
до датчиків 

Клас енерго-
ефективності  

(A++)

* Опція
** Розмір наведений без урахування блоку керування глибиною 80 мм

Unitary Pro 2 DC DC-інверторні системи професійного кондиціонування

EACC/I-18H/ 
DC/N3

EACC/I-24H/ 
DC/N3

EACC/I-36H/ 
DC/N3

EACC/I-48H/ 
DC/N3

EACC/I-60H/ 
DC/N3

Характеристики

Продуктивність 
(охолодження/обігрів), кВт

5,0 (1,2~6,5)/ 
5,6 (1,8~7,2)

7,0 (2,2~8,0)/ 
8,2 (2,5~10,0)

9,5 (3,6~10,5)/
 11,0 (3,1~13,8)

12,6 (5,5~13,5)/ 
15,0 (4,0~18,0)

17,0 (6,2~18,0)/  
20,0 (5,6~21,0)

Споживча потужність 
(охолодження/обігрів), кВт

1,5 (0,4~2,3)/ 
1,8 (0,4~2,2)

2,3 (0,4~3,6)/ 
2,7 (0,4~3,6)

3,1 (0,4~4,2)/ 
3,1 (0,4~4,2)

3,7 (1,3~5,5)/ 
4,0 (1,1~5,5)

5,1 (1,8~7,0)/  
5,5 (1,8~6,1)

Напруга живлення, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 850 1100 1600 2000 2400

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 28 26 32 43 43

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 570 × 270 × 570** 840 × 250 × 840 840 × 270 × 840 840 × 298 × 840 840 × 298 × 840

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 900 × 640 × 300 950 × 840 × 340 950 × 840 × 340 950 × 1386 × 340 950 × 1386 × 340

Розміри панелі (ШхВхГ), мм 650 × 30 × 650 950 × 40 × 950 950 × 40 × 950 950 × 40 × 950 950 × 40 × 950

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 770 × 310 × 750 930 × 290 × 930 930 × 290 × 930 930 × 340 × 930 930 × 340 × 930

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 1050 × 700 × 400 1100 × 980 × 460 1110 × 980 × 460 1110 × 1527 × 460 1110 × 1527 × 460

Розміри упаковки панелі (ШхВхГ), мм 730 × 130 × 730 990 × 95 × 990 990 × x95 × 990 990 × 95 × 990 990 × 95 × 990

Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку, кг 21,0/25,0 24,0/30,0 26,0/32,0 29,0/35,0 29,0/35,0

Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку, кг 45,0/51,0 69,0/73,0 70,0/74,0 101,0/107,0 108,0/112,0

Вага (нетто/брутто) панелі, кг 2,4/5,0 6,0/7,5 6,0/7,5 6,0/7,5 6,0/7,5

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 1/2'' 3/8'' / 5/8'' 3/8'' / 5/8'' 3/8'' / 3/4'' 3/8'' / 3/4''

Максимальна довжина траси / перепад висот, м 20/15 30/20 50/30 50/30 50/30

Діапазон робочих температур  
(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 48/-15 ~ 24 -15 ~ 48/-15 ~ 24 -15 ~ 48/-15 ~ 24 -15 ~ 48/-15 ~ 24 -15 ~ 48/-15 ~ 24

Функція
I-Feel
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Unitary Pro 2 DC

Інверторна спліт-система
підлогово-стельового типуEACU/
I-18/24/36/48/60H/DC/N3

Переваги Розширений функціонал

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/ 
осушення/вентиляція

•• Легке встановлення
•• Стабільна робота від -15 до +48  °C
•• Відображення режиму роботи на 
внутрішньому блоці 

•• Таймер 24 години
•• Турбо-режим
•• Нічний режим
•• Автоматичне гойдання горизонтальних і 
вертикальних жалюзі

•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Можливість підмішування свіжого повітря
•• Дротовий пульт*
•• Антикорозійне покриття Blue Fin 
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

Модель  
(внутрішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

F,  
мм

EACU/I-18 H/DC/N3 990 912 230 680 250 170

EACU/I-24 H/DC/N3 990 912 230 680 250 170

EACU/I-36 H/DC/N3 1 285 1 207 230 680 250 170

EACU/I-48 H/DC/N3 1 580 1 502 230 680 250 170

EACU/I-60 H/DC/N3 1 580 1 502 230 680 250 170

Модель  
(зовнішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

H,  
мм

I,  
мм

EACO/I-18 H/DC/N3 985 900 300 320 345 640 628

EACO/I-24 H/DC/N3 1 035 950 340 380 410 840 580

EACO/I-36 H/DC/N3 1 035 950 340 380 410 840 580

EACO/I-48 H/DC/N3 1 039 950 340 380 417 1 386 580

EACO/I-60 H/DC/N3 1 039 950 340 380 417 1 386 580

Зимовий 
комплект

Комплекс
самодіагностики
автоматичного

захисту

Низький 
рівень 
шуму

Захист від 
перепадів 

напруги

Збільшені 
довжини трас 

до 50 м

Можливість 
підключення 
до датчиків 

Клас енерго-
ефективності 

(A++)

Точна 
підтримка 

температури 
0,5 °C

•• Режими роботи: охолодження/обігрів/ 
осушення/вентиляція

•• Легке встановлення
•• Стабільна робота від -15 до +48  °C
•• Таймер 24 години 
•• Турбо-режим
•• Нічний режим
•• Автоматичне розморожування
•• Автоочищення
•• Авторестарт
•• Гарячий старт
•• Можливість підмішування свіжого повітря
•• Дротовий пульт
•• Пульт ДК з режимом реального часу*
•• Антикорозійне покриття Blue Fin 
•• Багаторазові фільтри, що миються 
•• Гарантія - 3 роки

Unitary Pro 2 DC

Інверторна спліт-система
канального типу
EACD/I-18/24/36/48/60H/DC/N3

EACD/I-18H/ 
DC/N3 

EACD/I-24H/
DC/N3 

EACD/I-36H/
DC/N3 

EACD/I-48H/
DC/N3 

EACD/I-60H/
DC/N3 

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), кВт 5,0 (1,9~5,8)/
5,6 (1,4~6,6)

7,0 (2,2~7,3)/
8,1 (2,5~8,2)

9,2 (3,6~10,5)/
11,0 (3,1~13,8)

12,6 (5,5~13,5)/
15,0 (4,0~18,0)

17,0 (6,2~18,0)/ 
20,5 (6,4~21,0)

Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт 1,5/1,6 2,5/2,7 3,1/3,3 3,9/4,2 5,3/5,7

Напруга живлення, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 850 1100 1800 2000 2000

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 35 35 37 47 47

Статичний тиск, Па 10-30 30-80 30-80 80-120 80-120

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1170 × 190 × 447 900 × 270 × 720 1295 × 350 × 800 1295 × 350 × 800 1295 × 350 × 800

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 900 × 640 × 300 950 × 840 × 340 950 × 840 × 340 950 × 1386 × 340 950 × 1386 × 340

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1338 × 264 × 578 1170 × 340 × 870 1569 × 338 × 868 1550 × 410 × 940 1550 × 410 × 940

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 1050 × 700 × 400 1110 × 980 × 460 1110 × 980 × 460 1110 × 1527 × 460 1110 × 1527 × 460

Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку, кг 24,0 / 28,0 32,0 / 37,0 43,0 / 51,0 50,0 / 58,0 50,0 / 58,0

Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку, кг 45,0 / 51,0 69,0 / 73,0 70,0 / 74,0 101,0 / 107,0 108,0 / 112,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 1/2'' 3/8'' / 5/8'' 3/8'' / 5/8'' 3/8'' / 3/4'' 3/8'' / 3/4''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 15 30 / 20 50 / 30 50 / 30 50 / 30

Діапазон робочих температур 
(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24

Переваги Розширений функціонал

вхід повітря

вихід повітря

Модель  
(внутрішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

F,  
мм

G, 
мм

H,  
мм

I,  
мм

J,  
мм

K, 
мм

EACD/I-18 H/DC/N3 1 247 1 207 1 039 971 1 170 154 190 447 120 0 170

EACD/I-24 H/DC/N3 1 014 934 835 805 900 669 270 720 222 86 228

EACD/I-36 H/DC/N3 1 414 1 334 1 235 1 205 1 295 740 350 800 222 86 308

EACD/I-48 H/DC/N3 1 414 1 334 1 235 1 205 1 295 740 350 800 222 86 308

EACD/I-60 H/DC/N3 1 414 1 334 1 235 1 205 1 295 740 350 800 222 86 308

Модель  
(зовнішній блок)

A,  
мм

B,  
мм

C,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

H,  
мм

I,  
мм

EACO/I-18 H/DC/N3 985 900 300 320 345 640 628

EACO/I-24 H/DC/N3 1 035 950 340 380 410 840 580

EACO/I-36 H/DC/N3 1 035 950 340 380 410 840 580

EACO/I-48 H/DC/N3 1 039 950 340 380 417 1 386 580

EACO/I-60 H/DC/N3 1 039 950 340 380 417 1 386 580

* Опція; 

Зимовий 
комплект

Комплекс
самодіагностики
автоматичного

захисту

Низький 
рівень 
шуму

Захист від 
перепадів 

напруги

Збільшені 
довжини трас 

до 50 м

Можливість 
підключення 
до датчиків 

Компактний 
дизайн

Клас енерго-
ефективності

(A++)

Точна 
підтримка 

температури 
0,5 °C

* Опція

Автоматичний 
напрямок потоку 

в 4 сторони

Unitary Pro 2 DC DC-інверторні системи професійного кондиціонування

EACU/I-18H/ 
DC/N3

EACU/I-24H/
DC/N3

EACU/I-36H/
DC/N3

EACU/I-48H/
DC/N3

EACU/I-60H/
DC/N3

Характеристики

Продуктивність (охолодження/обігрів), кВт 5,0 (1,2~6,5)/ 
5,6 (1,8~7,2)

7,0 (1,5~7,8)/ 
8,6 (1,8~10,0)

9,2 (3,6~10,5)/ 
11,0 (3,05~13,8)

12,6 (5,5~13,5)/ 
15,3 (4,0~18,0)

17,0 (6,2~18,0)/  
20,5 (6,4~21,0)

Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт 1,6 (0,4~2,3)/ 
1,8 (0,4~2,2)

2,3 (0,4~3,6)/ 
2,8 (0,4~3,6)

3,1 (0,4~5,1)/ 
3,3 (0,4~5,1)

3,9 (1,2~5,4)/ 
4,2 (1,3~5,5)

5,3 (1,7~7,8)/ 
5,7 (1,5~7,8)

Напруга живлення, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3

Клас енергоефективності(SEER/SCOP) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A/A A/A

Витрата повітря (внутрішній блок), м3/г 850 1100 1800 2000 2000

Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) 33 40 45 48 48

Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 990 × 680 × 230 990 × 680 × 230 1285 × 680 × 230 1580 × 680 × 230 1580 × 680 × 230

Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 900 × 640 × 300 950 × 840 × 340 950 × 840 × 340 950 × 1386 × 340 950 × 1386 × 340

Розміри упаковки внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм 1100 × 820 × 350 1100 × 820 × 350 1400 × 820 × 350 1690 × 820 × 350 1690 × 820 × 350

Розміри упаковки зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм 1050 × 700 × 400 1110 × 980 × 460 1110 × 980 × 460 1110 × 1527 × 460 1110 × 1527 × 460

Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку, кг 27,0 / 33,0 30,0 / 35,0 37,0 / 44,0 47,0 / 54,0 47,0 / 54,0

Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку, кг 45,0 / 51,0 69,0 / 73,0 70,0 / 74,0 101,0 / 107,0 108,0 / 112,0

Діаметр труб (рідина/газ), дюйм 1/4'' / 1/2'' 3/8'' / 5/8'' 3/8'' / 5/8'' 3/8'' / 3/4'' 3/8'' / 3/4''

Максимальна довжина траси/перепад висот, м 20 / 15 30 / 20 50 / 30 50 / 30 50 / 30

Діапазон робочих температур
(охолодження/обігрів), °C -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24 -15 ~ 48 / -15 ~ 24
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Кондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410AКондиціонери Electrolux працюють на озонобезпечному холодоагенті R410A

76

Асортимент 
комерційного 
кондиціону-
вання та систем 
вентиляції

VRF-системи
Серія STEP FREE................................... 80

 

Компресорно-
конденсаторні блоки
Серія ECC.............................................. 82

 

Теплові насоси
Теплові насоси..................................... 84

 

Фанкойли CARRYCOOL
Фанкойли CARRYCOOL...................... 86

 

Системи вентиляції
Серія STAR............................................. 88



7978

Модельний ряд

СНД ринок VRF-систем*

*	� Динаміка лідерів за підсумками 2017 роки за останні 5 років

 

Чому професіонали вибирають VRF-системи Electrolux?

Зручна програма підбору 
Дозволяє значно 
економити час при 
проектуванні.

Широкі інсталяційні 
можливості
Загальна довжина траси 
до 1100 м, довжина 
найдовшою лінії 225 м, 
максимальний перепад 
висот між внутрішніми і 
зовнішніми блоками 90м.
Дозволяє значно 
економити час при 
проектуванні.

Високі експлуатаційні 
характеристики
Захист від перепаду 
напруги, низьке 
електроспоживання, 
наявність нічного 
режиму експлуатації.

Великий досвід експлуатації в СНД

VRF-системи Electrolux 
поставляються на СНД 

ринок

>5500
зовнішніх блоків

Electrolux
 

Працюють сьогодні
в СНД

>9років

Втілення передових 
технологій центрального 
кондиціонування

–– Застосування DC-
інверторних технологій 
для забезпечення 
економічного 
енергоспоживання.

–– Багатотарифний поблочний 
облік енергоспоживання.

–– DX-KIT модулі для 
підключення до 
припливних установок.

Зовнішні блоки

Потужність, кВт 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4

ESVMO-SF-W • • • •

ESVMO-SF-M • • •

ESVMO-SF • • •

ESVMO-SF-7GiG • • • • • •

ESVMO-SF-R • • • • • •

Внутренние блоки
Потужність, кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,0 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Настінні блоки ESVMW-SF S • • • • •

Касетні блоки ESVMC4 / C-SF Compact • • • • •

Касетні блоки ESVMC4-SF Standart • • • • • •

Супертонкі блоки ESVMDS-SF • • • • • • •

Канальні блоки ESVMD-SF • • • • • • • • • •

Високонапірні канальні блоки ESVMD-SF-A • •

Підлогово-стельові блоки ESVMU-SF • • • • •

Можливість вибору
В серії Step Free втілений 
принцип лідерства в 
інноваціях, технічні 
характеристики даної серії 
є одними з кращих в галузі. 
Перш за все, це стосується 
таких важливих показників, 
як енергоспоживання і 
максимально допустимі 
відстані між блоками
системи. Якщо вам 
необхідно створити єдину 
систему комфортного 
кондиціонування висотної 
будівлі, або мінімізувати 
споживання електроенергії,
або ви просто звикли 
вибирати найкраще, ця 
система для вас.

Економія електроенергії 
Економія електроенергії -
один з основних сучасних 
трендів у розвитку 
техніки. Застосування 
новітніх технологій в 
економії електроенергії 
та підвищення 
ККД компресорів 
мультизональних систем 
забезпечили обладнанню 
Electrolux лідируючі позиції 
за цим показником в галузі.
В системах Electrolux 
Step Free застосовуються 
новітні компресори з 
асиметричною камерою 
стиснення. Такий компресор 
володіє одним з найвищих 
ККД серед аналогів. Завдяки 
цьому ефективний показник 
енергоефективності SEER
в режимі охолодження 
досягає 8,6, а SCOP в режимі 
обігріву— 9,0.

Контроль якості   
Electrolux
Мультизональні системи 
Electrolux - це найвища 
якість і повна відповідність 
європейським стандартам. 
Для тестування і 
сертифікації обладнання 
компанією Electrolux 
залучаються найбільші 
міжнародні експертні 
бюро, такі як TUV Rheinland 
Group - загальновизнаний 
світовий лідер в питаннях 
експертизи сертифікації.

Мультизональні
системи
VRF
Там, де необхідно одночасно 
керувати кліматом в декількох 
приміщеннях або в усій будівлі, 
ідеальний вибір - мультизональні 
системи. VRF-системи Electrolux 
Step Free дозволяють поєднувати 
комфорт і зручність побутового 
кондиціонера, а також ефективність і 
багатофункціональність промислової 
системи.

VRF-системи
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Мульти-система показників
для нормальної роботи 
пристрою
Набір таких функцій як: 
автоматична ідентифікація 
несправностей, захист 
від перепадів напруги, 
датчик високого/низького 
тиску, сенсор температури 
- допомагають постійно 
і ефективно проводити 
моніторинг обладнання.

Антикорозійний захист 
теплообмінника
Ламелі теплообмінника 
оброблені антикорозійним 
і гідрофільним покриттям 
для довговічності роботи
і зниження 
експлуатаційних витрат.

Прямий привід двигуна
Це підвищена 
ефективність і менша
кількість запчастин, що 
спричиняє скорочення 
експлуатаційних витрат.

Сфера використання
Найчастіше компресорно
конденсаторний блок 
використовується в 
поєднанні з вентиляційними 
установками, обладнаними
системами прямого 
охолодження, або 
внутрішніми блоками 
спліт-систем канального, 
настінного, шафового і інших 
типів. 

Широкі можливості
Протяжні траси в системі 
(до 50 м) і перепад висот 
(до 30 м) забезпечують 
гнучкість монтажу 
обладнання на об'єкті.

Компресорно-
конденсаторні блоки
ECC

Компресорно-конденсаторні блоки

Компресорно-конденсаторні блоки (ККБ) 
складаються з конденсатора, компресора, 
вентилятора та пристрою внутрішнього 
управління. ККБ Electrolux представлені 
моделями, які працюють тільки на 
охолодження.

Широко використовуються в якості 
зовнішніх блоків центральних кондиціонерів.

Проста система 
охолодження 
Охолоджувальна 
система, яка виключає 
обмерзання в зимовий 
час. Немає необхідності в 
незамерзаючій
рідині.

Продуктивний 
теплообмінник
Внутрішня рифлена 
поверхня мідних трубок
збільшує ефективність 
передачі тепла.

Високоефективний
та надійний компресор
Два види компресорів, 
ротаційний або спіральний, 
в залежності від моделі. 
Термозахист попереджає 
перегрів двигуна.

З'єднувальний комплект 
В системах з компресорно-конденсаторними 
блоками на сполучному рідинному 
трубопроводі перед повітроохолоджувачем 
необхідно встановити додаткові 
елементи холодильного контуру: ТРВ 
(терморегулюючий вентиль), соленойдний 
клапан, оглядове скло, фільтр-осушувач.
Для всіх моделей ККБ Electrolux може бути 
поставлений з'єднувальний комплект.

Потужність, кВт 5,3 7,1 10,5 14 16 22 28 35 45 53 61 70 105

ECC • • • • • • • • • • • • •

Модельний ряд
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Теплові насоси

Багатофункціональність
Теплові насоси можуть 
використовуватися 
одночасно в якості системи 
гарячого водопостачання 
(ГВП), кондиціювання, 
радіаторного опалення і 
системи «тепла підлога».

Економія електрики
Повітряні теплові насоси 
виробляють до 4,45 кВт 
теплової енергії на кожен 
витрачений кіловат 
електроенергії, що робить 
їх набагато ефективніше 
інших засобів нагріву води 
для побутових потреб та 
опалення.

Комфорт
Інтелектуальна система 
управління дозволяє 
встановлювати
автоматичний режим 
роботи, а також 
налаштовувати 
індивідуальні параметри.

Екологічність
В системах з тепловими 
насосами електроенергія 
витрачається тільки на 
перенос тепла, а не на 
його виробництво. Крім 
того, при експлуатації 
обладнання не завдає 
шкоди навколишньому 
середовищу, тому 
що не використовує 
вуглеводневу сировину.

Багатофункціональні 
системи
Теплові насоси
Високоефективні побутові теплові 
насоси Electrolux можуть стати 
оптимальним рішенням для організації 
систем опалення, кондиціонування 
та гарячого водопостачання об'єктів 
різного призначення.

Реверсний режим
Система може працювати 
в режимі кондиціонування, 
тим самим забезпечуючи 
потребу в охолодженні 
повітря в літній період.

Підігрів води
Включення в систему 
теплового насоса водяного 
бака-накопичувача 
дозволяє використовувати 
гарячу воду для побутових 
потреб.

Економічність
Використання теплового 
насоса в існуючій 
системі опалення 
дозволяє частково або 
повністю відмовитись від 
використання природного 
газу. 

Модельний ряд
Зовнішні блоки
Теплопродуктивність, кВт 6,5 9 10 12,5 13,5 15,5

ESVMO-SF-MF • • • • • •

Баки-накопичувачі

Об `єм, л 200 300

ESVMT-SF-HP • •

Гідромодулі

Теплопродуктивність, кВт 6,5 9 10 12,5 13,5 15,5

ESVMG-SF-MF • • • • • •
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Системи управління
Користувачам 
опціонально 
пропонується великий 
вибір систем управління: 
провідний пульт з РК-
дисплеєм та термостат. 
Також можливо 
групове управління та 
диспетчеризація.

Blue Fin
Антикорозійне покриття 
Blue Fin значно покращує 
ефективність теплообміну, 
а також збільшує термін 
служби фанкойла в три 
рази.

Фанкойли
CARRYCOOL

Фанкойли CARRYCOOL

Центральне управління та диспетчеризація Фанкойли Electrolux лінійки 
CARRYCOOL повністю 
пристосовані
для центрального 
управління і 
диспетчеризації, а також 
для інтеграції в систему 
«Розумний будинок» (BMS).
Групове управління 
передбачає можливість 
об'єднання до 64 блоків за 
допомогою
центральних пультів 
управління ECCM03 / 
 ECCM30 (для роботи 
пультів додатково потрібен 
мережевий модуль NIM01), 
які в свою чергу можуть 
бути з'єднані в контур
з 16 зон. Таким чином, 
диспетчеризація всієї 
системи по протоколу 
Modbus дозволяє ефективно 
управляти роботою аж до 
1024 внутрішніх блоків. 

Диспетчеризатор Елементи системи

Центральний пульт управління ECCM03 / ECCM30 — макс. 64 блоки

Центральний пульт управління ECCM03 / ECCM30 — макс. 64 блоки

Modbus / BACnet / LonWorks

Модельний ряд
Настінні фанкойли
Потужність, кВт 2,9 3,3 3,6 4,7 5,5

CARRYHEALTH EFH • • • • •

Потужність, кВт 2,8 3,2 3,9 5,6 6,5 6,8 7,4 10,2 11,6

4-х трубні  CARRYROUND EFR • • • • • • • • •

Потужність, кВт 1,45 1,94 2,92 3,65 4,11 5,39 6,23 8,81 10,51

4-х трубні CARRYSMART EFS • • • • • • • • •

Потужність, кВт 7,3 9,7 11 13,2 15,5 17,4 21,9

Високонапірні CARRYFLOW EFF • • • • • • •

Касетні фанкойли
Потужність, кВт 3,5 4,1 4,5 5 6,3 7,7 8 9 11,4 14,2

2-х трубні CARRYROUND EFR • • • • • • • • • •

Канальні фанкойли
Потужність, кВт 2,2 3 4 4,8 6,1 8,3 9,8 11,9 13,5

Середньонапірні CARRYFLOW EFF • • • • • • • • •

Підлогово-стельові фанкойли
Потужність, кВт 1,3 2,1 2,8 3,6 4,4 5,3 6,2 7,2 8,6

CARRYFIT EFF • • • • • • • • •

Універсальні фанкойли
Потужність, кВт 1,47 2,09 3,11 3,8 4,31 5,62 6,51 9,12 10,75

2-х трубні CARRYSMART EFS • • • • • • • • •

Канальні високонапірні фанкойли

Потужність, кВт 8,92 12,66 15,62 19,98 25,02

CARRYBREEZE EFB • • • • •

Створення комфортних кліматичних 
умов в будівлях і приміщеннях різного 
призначення вимагає індивідуального 
підходу.

До чіллера можна під'єднати 
групу фанкойлів, задати загальний 
температурний режим для всієї 
системи і керувати з пульта роботою 
кожного фанкойла, забезпечуючи тим 
самим необхідну температуру у всіх 
приміщеннях.
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Зроблено в Італії
Нові лінійки фанкойлів, що 
виробляються
в Італії, поєднують в собі 
високу європейську якість, 
стильний дизайн, передові 
розробки і привабливі ціни, 
які роблять оптимальним
вибір даного обладнання.

Настінні блоки
Компактний та сучасний 
корпус фанкойлів. Зручність 
монтажу та експлуатації.

Касетні блоки
Фанкойли високої 
потужності з можливістю 
рівномірного розподілу 
повітряного потоку. 

Підлогово-стельові блоки
Фанкойли, розроблені 
відповідно з 
європейськими та 
міжнародними нормами 
якості.

Канальні блоки
Можливість прихованої 
установки дозволяє 
рівномірно подавати по 
повітроводам очищене та 
охолоджене повітря.

Універсальні блоки
Більше 80 варіантів 
виконання корпусних та 
безкорпусних версій.

Низький рівень шуму
В конструкції 
використовуються
низькошумні вентилятори, 
що дозволяє встановлювати 
фанкойли в приміщеннях з 
високими вимогами до рівня 
шуму.
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Системи вентиляції

Системи вентиляції
STAR
Припливно-витяжні установки STAR 
об'єднують в собі самі передові 
технології, що дозволяє їм відповідати 
сучасним вимогам енергоефективності 
і знаменують собою абсолютно новий 
підхід до вентиляційного устаткування. 

Ефективна рекуперация
Застосування рекуператора 
спеціальної шестигранної 
форми з поверхнею 
теплообміну на 30 % 
більше, ніж у стандартного 
чотиригранного, 
дозволяє досягти більшої 
ефективності рекуперації 
(до 90 %) і дає можливість 
не використовувати 
додатковий підігрів.

Компактність
Завдяки моноблочній 
компактній конструкції
установки легко 
монтуються 
безпосередньо за 
підвісною стелею.

Стабільна робота
Пластинчастий 
рекуператор мембранного 
типу дозволяє здійснювати 
не тільки тепло-, але і 
вологообмін,
що усуває необхідність 
відведення конденсату при 
будь-яких режимах роботи
установки, включаючи 
відтавання, і запобігає
осушенню повітря 
вентиляційною системою в 
зимовий період.

Розширені можливості
Для розширення сфери 
застосування налаштувань 
STAR пропонуються 
вентилятори підпору, що 
дозволяють збільшити 
вільний напір вентилятора 
установки в два рази.

Збереження вологи 
Особливістю 
конструкції є збільшений 
рекуперативний 
теплообмінник шестикутної 
форми мембранного типу, 
який дозволяє здійснювати 
не тільки тепло-, але і 
вологообмін. 

Склад та чистота повітря
Система управління 
установки STAR оснащена 
функцією індикації 
забруднення фільтра 
в залежності від часу 
напрацювання. При 
цьому користувач може 
сам встановлювати час 
експлуатації фільтра, 
максимальне значення 
періоду експлуатації 
становить 3500 годин, або 
145 днів.

Захист від замерзання
Щоб уникнути обмерзання 
активується спеціальний 
режим: система управління 
на 10 хвилин відключає 
роботу установки. На той 
випадок, коли потрібна 
безперервна подача в 
приміщення свіжого повітря 
і зупинка роботи навіть на 
10 хвилин є критичною, для 
запобігання обмерзання 
рекуператора в системі 
передбачена можливість 
підключення допоміжного 
електронагрівача малої 
потужності.

Модельний ряд
Припливно-витяжні установки

Витрата повітря, м3/г 205 340 440 650 1100 1300

EPVS • • • • • •

Вентилятори підпору

Витрата повітря установки
з додатковим вентилятором, м3/г 240 370 480 730 1210 1350

EPVS/EF • • • • • •
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Монтажні 
комплекти
Для того щоб процес установки кондиціонера був 
для Вас гранично легким і займав якомога менше 
часу, ми пропонуємо Вам повний набір професійних 
витратних матеріалів для його монтажу. Економте свій 
час і скористайтеся наочною та зручною таблицею, яка 
допоможе Вам точно і правильно підібрати потрібний 
комплект для кожної моделі. 

Таблиця підбору монтажних комплектів

Монтажний комплект
Потужність, BTU*1000 7 9 11 12 14 18 24 30 36

Інверторні спліт-системи

Viking Super DC Inverter - №3 - №3 - №4 №6 - -

Evolution Super DC Inverter - №1 №1

Fusion Super DC Inverter №1 №3 - №3 №4 №6 - -

Monaco Super DC Inverter №1 №1 - №1 - №4 №6 - -

Portofino Super DC Inverter №1 №1 - №1 - №4 №6 - -

Slide DС Inverter №1 №1 - №1 - - -

Серія спліт-системи

Air Gate 2 №1 №1 - №2 №4 №6

Prof Air №1 №1 - №4 - №4 №5 - -

Fusion Pro №1 №1 - №3 №4 №4

Fusion №1 №1 - №3 - №4 №4 - -

Orlando №1 №1 - №3 - - - - -

Portofino №1 №1 - №2 №4 №6 - -

Slide №1 №1 - №2 - - - - -

Atrium №1 №1 - №4 - - - - -

Nordic - - - - - - - - №5

Склад монтажного комплекту

Монтажний комплект

Мідна труба, D1 Мідна труба, D2 Дренаж, D Кронштейн, пара

№1 1/4 3/8 16 450

№2 1/4 1/2 16 450

№3 1/4 3/8 16 600

№4 1/4 1/2 16 600

№5 3/8 5/8 16 600

№6 1/4 5/8 16 600

Монтажні комплекти



Дізнайтеся більше про наші ідеї на
www.electrolux.ua 
www.home-comfort.in.ua 
https://www.facebook.com/
Homecomfort.Official.Ukraine/

Electrolux is a registered trademark used under license 
from AB Electrolux (publ).
Електролюкс - зареєстрована торгова марка, яка 
використовується відповідно до ліцензії Electrolux 
AB (публ.).

Зміни технічних характеристик та асортименту можуть бути
внесені без попереднього повідомлення.


