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ІННОВАЦІЇ Royal Thermo

2. Вертикальний колектор 
круглого перерізу

Як відомо, при роботі в системі опалення 
радіатор піддається впливу надлишкового 
тиску теплоносія внаслідок гідроударів. Ре-
зультати численних тестувань в лаборатор-
них умовах довели: при інших рівних характе-
ристиках (температура теплоносія, товщина 
стінки, площа прохідного перерізу і інше) 
колектор круглого перерізу виявляється 
у 2 рази міцніший ніж овального, який засто-
совується в радіаторах більшості постачаль-
ників. Причина: тиск по внутрішній поверхні 
стінки округлого колектора розподіляється 
рівномірно і це забезпечує довговічність 
служби радіаторів.

 1. Ефективний захист від г ідроударів

3. Повністю виключений контакт теплоносія 
з корпусом сталевої заглушки, що гаран-
тує відсутність корозії.

4. Відсутність зварного шва в нижній части-
ні секції підвищує її надійність в процесі 
експлуатації на довгі роки.

5. Унікальне розташування сталевої за-
глушки з антикорозійного мембраною 
виключає її механічне пошкодження ока-
линою і шламом, циркулюючими разом з 
теплоносієм в системі опалення, гаран-
туючи надійну роботу протягом всього 
терміну служби радіатора.

Запатентована інноваційна заглушка 
підвищеної міцності з нано-полімерною 
мембраною, поряд з використанням вер-
тикальних колекторів круглого перерізу, 
гарантує надійну роботу алюмінієвих ра-
діаторів Royal Thermo в системах, схильних 
до частих гідроударів.

Технологічні особливості конструкції:
1. Граничний тиск понад 100 бар.
2. Спеціальний хімічний склад захисної ан-

тикорозійної мембрани дозволяє вико-
ристовувати різні теплоносії, включаючи 
антифризи для систем опалення.

3. Підвищена потужність, технологія  
 POWERSHIFT®. Патент №122469

Вертикальний колектор – найгарячіше міс-
це радіатора. Ми використовуємо додатко-
ве оребрення на вертикальному колекторі 
секцій радіатора (технологія POWERSHIFT®), 
тим самим збільшуємо площу тепловіддачі. 
Завдяки додатковому оребренню тепловід-
дача кожної секції збільшена на 5%. Таке рі-
шення сприяє швидшому обігріву приміщень, 
а також робить радіатори Royal Thermo еко-
номічнішими при тому ж розмірі і вазі секції.
Технологія POWERSHIFT® запатентована (па-
тент №122469). 
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ІННОВАЦІЇ Royal Thermo

7. ABSOLUTBIMETALL ®

Модельний ряд біметалевих радіаторів Royal 
Thermo можна встановлювати в будь-яку си-
стему опалення з агресивним теплоносієм, 
в тому числі з антифризом з pH від 8 до 9,5. 
Це стало можливим завдяки інновації інже-
нерів Royal Thermo: застосування повністю 
сталевого закладного елемента, виконаного 
з вуглецевої сталі марки 20, яка відрізняється 
підвищеною корозійною стійкістю і експлуа-
таційною надійністю.
Зварка вертикального і горизонтального ко-
ллекторів здійснюється методом WR-welding 
(зварювання методом опору). Виключений 
контакт теплоносія з алюмінієм, відсунє зву-
ження в місці зварювання, відповідно, забез-
печена 100% прохідність теплоносія.7

6. Надійний захист від підробок

Радіатори Royal Thermo проходять багато-
ступеневу систему контролю якості на всіх 
етапах виробництва і відповідають найсуво-
рішим вимогам.
Кожен радіатор Royal Thermo маркується 
знаком якості, що підтверджує справжність 
продукції і захищає його від підробок. Тільки 
радіатори, які мають фірмовий алюмінієвий 
знак Royal Thermo, відповідають високим 
стандартам якості виробника. Крім того, 
кожна секція має нанесення назви моделі, 
торгової марки і країни-виробника.

4. Зворотня конвекція INDIGO

Радіатори Royal Thermo INDIGO та INDIGO 
SUPER мають унікальну форму верхньої 
частини секції, яка створює спрямований 
назад потік гарячого повітря. Завдяки цьому 
радіатори колекції Indigo до 20% ефектив-
ніше «відсікають» холодне повітря від вікон 
і забезпечують максимальний комфорт в 
приміщенні за рахунок рівномірного розпо-
ділу повітря.

5. Запатентований ексклюзивний 
дизайн PIANOFORTE. Патент 
№144024

Поєднання нових технологій і передового 
дизайну вже стало візитною карткою Royal 
Thermo. Радіатор PianoForte — перший 
дизайн-радіатор для центральної систе-
ми опалення. Застосований в конструкції 
ефект чергування секцій з різними кутами 
нахилу ідеально підкреслює індивідуаль-
ність власника і, за рахунок фронтальних 
конвективних, вікон збільшує тепловіддачу 
радіатора на 5%.
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Ексклюзивний біметалевий дизайн-радіатор 
для будь-яких систем опалення

■ Запатентований ексклюзивний дизайн PIANOFORTE. Патент №144024

■ Повністю сталевий колектор нового покоління ABSOLUTBIMETALL®.

■ Підвищена потужність, технологія POWERSHIFT®. Патент №122469

■ Oxsilan® 9807 – нове покоління екологічно чистого покриття без 
важких металів і фосфатів

■ Надстійке 7-етапне NANO-фарбування TECNOFIRMA®

■ Три кольори: Bianco Traffico, Silver Satin та Noir Sable

■ Надійний захист від підробок

■ Найбільший діаметр колектора – 18 мм

■ Відповідають вимогам ДСТУ України

Модель
Тепловіддача*, 
Вт, при ∆t=70°С

Вага, кг
Роб.

  тиск, бар
Граничний 
тиск, бар

Розміри, мм

Висота Ширина Глибина

PIANOFORTE 500 189 2,20 30 >200 591  80 100

PIANOFORTE

ЗАСТРАХОВАНО НА 1 000 000 $

189
Вт/секц

Потужність

30
бар

Тиск

DESIGNED 
BY ITALY



Модель
Тепловіддача*, 
Вт, при ∆t=70°С

Вага, кг
Роб.

  тиск, бар
Граничний 
тиск, бар

Розміри, мм

Висота Ширина Глибина

PIANOFORTE 500 189 2,20 30 >200 591  80 100

PIANOFORTE

Ексклюзивний біметалевий дизайн-радіатор 
для будь-яких систем опалення

■ Запатентований ексклюзивний дизайн PIANOFORTE. Патент №144024

■ Повністю сталевий колектор нового покоління ABSOLUTBIMETALL®

■ Підвищена потужність, технологія POWERSHIFT®. Патент №122469

■ Oxsilan® 9807 – нове покоління екологічно чистого покриття без важких 
металів і фосфатів

■ Надстійке 7-етапне NANO-фарбування TECNOFIRMA®

■ Три кольори: Bianco Traffico, Silver Satin та Noir Sable

■ Найбільший діаметр колектора – 18 мм

■ Відповідають вимогам ДСТУ України

Модель
Тепловіддача*, 
Вт при ∆t=70°С

Вага, кг
Роб.

  тиск, бар
Граничний 
тиск, бар

Розміри, мм

Висота Ширина Глибина

PIANOFORTE TOWER 18 секцій 2 150 39,6 30 >200 1 440 591 100

PIANOFORTE TOWER 22 секції 2 600 48,4 30 >200 1 760 591 100

PIANOFORTE TOWER

ЗАСТРАХОВАНО НА 1 000 000 $

2150
Вт

Потужність 18 секцій 

2600
Вт

Потужність 22 секцій 

30
бар

Тиск

25
років

Гарантія

DESIGNED 
BY ITALY



■ Повністю сталевий колектор нового покоління ABSOLUTBIMETALL®

■ Oxsilan® 9807 – нове покоління екологічно чистого покриття без важ-
ких металів і фосфатів

■ Надстійке 7-етапне NANO-фарбування TECNOFIRMA®

■ Найбільший діаметр колектора – 18 мм

■ Надійний захист від підробок

■ Відповідають вимогам ДСТУ України

Біметалевий радіатор для будь-яких 
систем опалення

Модель
Тепловіддача*, Вт

при ∆t=70°С
Вага, кг

Роб.
  тиск, 

бар

Граничний 
тиск, бар

Розміри, мм

Висота Ширина Глибина

VITTORIA 500 175 1,75 30 >200 560 80 80

VITTORIA 350 118 1,35 30 >200 405 80 80

VITTORIA

ЗАСТРАХОВАНО НА 1 000 000 $

15
років

Гарантія

30
бар

Тиск

118

Потужність

Вт/секц
175

Потужність

Вт/секц

DESIGNED 
BY ITALY



■ Аеродинамічний дизайн VITTORIA+®

■ Підвищена потужність, технологія POWERSHIFT®. Патент №122469

■ Ефективний захист від гідроударів

■ Oxsilan® 9807 – нове покоління екологічно чистого покриття без важких 
металів і фосфатів

■ Надстійке 7-етапне NANO-фарбування TECNOFIRMA®

■ Найбільший діаметр колектора – 18 мм

■ Надійний захист від підробок

■ Відповідають вимогам ДСТУ України

Біметалевий дизайн-радіатор

Модель
Тепловіддача*, Вт

при ∆t=70°С
Вага, кг

Роб.
  тиск, 

бар

Граничний 
тиск, бар

Розміри, мм

Висота Ширина Глибина

VITTORIA+ 174 1,65 30 >200 560 80 87

VITTORIA+

ЗАСТРАХОВАНО НА 1 000 000 $

15
років

Гарантія

30
бар

Тиск

174

Потужність

Вт/секц

DESIGNED 
BY ITALY



Модель
Тепловіддача*, Вт

при ∆t=70°С
Вага, кг

Роб.
  тиск, 

бар

Граничний 
тиск, бар

Розміри, мм

Висота Ширина Глибина

INDIGO 500 192 1,35 20 >100 585 80 100

■ Зворотня конвекція моделі INDIGO

■ Ефективний захист від гідроударів

■ Підвищена потужність, технологія POWERSHIFT®. Патент №122469 

■ Oxsilan® 9807 – нове покоління екологічно чистого покриття без 
важких металів і фосфатів

■ Надстійке 7-етапне NANO-фарбування TECNOFIRMA®

■ Надійний захист від підробок

■ Відповідають вимогам ДСТУ України

Надпотужний алюмінієвий радіатор
зі зворотньою конвекцією

INDIGO

ЗАСТРАХОВАНО НА 1 000 000 $

20
бар

Тиск

10
років

Гарантія

192

Потужність

Вт/секц

DESIGNED 
BY ITALY



Модель
Тепловіддача*, Вт

при ∆t=70°С
Вага, кг

Роб.
  тиск, 

бар

Граничний 
тиск, бар

Розміри, мм

Висота Ширина Глибина

INDIGO 500 185 1,93 30 >200 585 80 100

■ Повністю сталевий колектор нового покоління ABSOLUTBIMETALL®

■ Oxsilan® 9807 – нове покоління екологічно чистого покриття без важких 
металів і фосфатів

■ Надстійке 7-етапне NANO-фарбування TECNOFIRMA®

■ Найбільший діаметр колектора – 18 мм

■ Надійний захист від підробок

■ Відповідають вимогам ДСТУ України

Надпотужний алюмінієвий радіатор
зі зворотньою конвекцією

Біметалевий радіатор для будь-яких 
систем опалення

INDIGO INDIGO SUPER

ЗАСТРАХОВАНО НА 1 000 000 $

20
бар

Тиск

192

Потужність

Вт/секц

15
років

Гарантія

DESIGNED 
BY ITALY



■ Повністю сталевий колектор нового покоління ABSOLUTBIMETALL®

■ Oxsilan® 9807 – нове покоління екологічно чистого 
покриття без важких металів і фосфатів

■ Надстійке 7-етапне NANO-фарбування TECNOFIRMA®

■ Найбільший діаметр колектора – 18 мм

■ Надійний захист від підробок

■ Відповідають вимогам ДСТУ України

Біметалевий радіатор для будь-яких систем 
опалення

Модель
Тепловіддача*, 

Вт
при ∆t=70°С

Вага, кг
Роб.

  тиск, 
бар

Граничний 
тиск, бар

Розміри, мм

Висота Ширина Глибина

BILINER 500 171 1,85 30 >200 574 80 87

BILINER

ЗАСТРАХОВАНО НА 1 000 000 $

30
бар

Тиск

171

Потужність

Вт/секц

Noir Sable

Silver Satin
Bianco 
Traffico

DESIGNED 
BY ITALY



1. Приєднувальні набори

• Приєднувальний набір 1/2"      Арт. RT02

• Приєднувальний набір 1/2”     

  (чорний)                                        Арт. RT02-01

• Приєднувальний набір 1/2”     

  (срібний)                                        Арт. RT02-2

• Приєднувальний набір 3/4"      Арт. RT03

• Приєднувальний набір 3/4” 

  (чорний)                                        Арт. RT03-01

• Приєднувальний набір 3/4”                        

  (срібний)                           Арт. RT03-2

2. Комплект настінних 
регульованих кронштейнів

100% швидкий і зручний монтаж:

■ Можливість регулювання по висоті 
± 30 мм;

■ Можливість змінити відстань від стіни.

Поставляється в блістері – Арт. RT04

4. Підлоговий регульований 
кронштейн

100% швидкий і зручний монтаж:

■ Можливість регулювання по висоті 
± 55 мм;

■ Можливість встановити радіатор в будь-
якому місці, незалежно від стіни.

Поставляється в індивідуальній упаковці – 
Арт. RT05

3. Комплект анкерних 
кронштейнів з дюбелями

• Комплект кронштейнів анкерних з 
дюбелями 7,2x170 мм (білий)

Арт. RT06

• Комплект кронштейнів анкерних з 
дюбелями 7,2x170 мм (чорний)

Арт. RT06-01

• Комплект кронштейнів анкерних з 
дюбелями 7,2х170 мм (срібний)

Арт. RT06-02

• Комплект кронштейнів кутових (білий)
Арт. RT11

Використовуйте оригінальні

КОМПЛЕКТУЮЧІ Royal Thermo
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Campo di Calore S.R.L.
Віа Ка Лоска, 8, 36040, Орджано – Віченца, Італія
www.campodicalore.it www.royal-thermo.com.ua

Ваш продавець:

Купити на 
www.klimatlend.ua


