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ЯКИЙ ОБРАТИ ОБІГРІВАЧ 
Розмір, кількість людей, кількість точок споживання



 

    

 
Внутрішній бак стальний 
з емальованим покриттям

Внутрішній бак 
із нержавіючої сталі

Переваги: Переваги:

 Не розмножуються бактерії
 Не піддається корозії
 Служить в кілька разів довше
 Не боїться різких перепадів температури
                          
                                   Недоліки:
 Дорожче

 Наявність у воді сполук азоту (буває в сільській 
місцевості) призводить до корозії нержавіючої 
сталі і виникнення неприємного запаху

 Недорогий 
 Товщина стінки 2 мм
 Емаль абсолютно хімічно нейтральна 
 Не викликає алергії
 Вода зберігає свій смак і запах

                            Недоліки:
Можуть виникати мікро тріщини, в  котрих і  
відбувається корозія
 Для захисту від цього використовується анод, 

який вимагає періодичної заміни 

ЕМАЛЬ ЧИ НЕРЖАВІЙКА
Переваги і недоліки конструкцій



 

    

 

A. Коротший час нагріву «мокрого» тену в порівнянні з «сухим»

B. Вартість «мокрого» тену в рази дешевше

C. Швидше за «сухий» тен забруднюється накипом

D. Термін експлуатації «сухого» тена  більший

НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ
«Мокрих» та «сухих» тенів



 

    

 Унікальне покриття внутрішніх баків емаллю з підвищеною еластичністю (Sapphire  Flex 
Technology) дозволяє продовжити  термін служби Вашого водонагрівача. Секрет 
полягає в рівномірному розширенні  або стисненні емалі і стінок внутрішніх баків  при 
нагріванні або охолодженні води, що  запобігає утворенню мікротріщин в емалі і як  
наслідок, появи корозії. Випробування довели: при стандартному використанні емаль не  
піддається руйнуванню навіть після 10 років  експлуатації.

  SAPPHIRE FLEX TECHNOLOGY

ВИ можете розмістити свій водонагрівач, як  вертикально, так і горизонтально. У 
водонагрівачах Smalto і Splendore продумано  і це: завдяки подвійному внутрішньому 
баку  Double Tank прилади мають супер пласку  форму. 

  УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ

При установці режиму ECO нагрів води  відбувається до 55 °С. При такій температурі на 
стінках  бака і нагрівального елемента не утворюється  накип і як наслідок збільшується 
термін служби приладу.

  РЕЖИМ  ECO

  НЕРЖАВІЙКА

ОСОБЛИВОСТІ  ZANUSSI



 

    

 

PREMIERO
Внутрішній бак з емальованим покриттям

• Круглий дизайн корпусу

• Ефективна теплоїзоляція 20мм

 

• Захист від корозії. Магнієвий 
анод збільшеної маси.

• Моделі 30, 50, 80,100 літрів

• Клас пиловологостійкості IPX4

• Рекордна гарантія на внутрішній бак 
– 5 років

ЕКСКЛЮЗИВНА 
МОДЕЛЬ

РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ
 5 РОКІВ

• Товщина внутрiшнього баку 2 мм
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• Економічний режим роботи



 

    

 

SYMPHONY 2.0
Внутрішній бак з емальованим покриттям

• Захист від корозії: 
дрібнодиспенсерне амалеве 
покриття

• Економічний режим роботи

• Захист від корозії. Магнієвий анод 
збільшеної маси.

• Мідний нагрівальний елемент

• Клас пиловологостійкості IPX4
• Ефективна теплоїзоляція 22мм

• Рекордна гарантія на 
внутрішній бак – 5 років

ПЕРВАЯ ЦЕНА 
БРЕНДА 

КАТЕГОРИИ «А»
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ORFEUS DH
Внутрішній бак з емальованим покриттям

Витончена панель управління

• «DRY»HEAT – система сухих 
нагрівальних елементів.

• Збільшена теплоізоляція 25 мм.

• Індикатор нагріву. 

• Магнієвий анод збільшеної маси.

• Діелектричні перехідники в комплекті: 
запобігання корозії, захист від витоку 
електричного струму

• Клас пиловологостійкості IPX4

• Рекордна гарантія на внутрішній бак – 5 років.
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«DRY»HEAT
Система сухих тенів

• Просте управління



 

    

 

SMALTO
Емальований внутрішній бак в плоскому корпусі
ОБМЕЖЕНА КОНКУРЕНЦІЯ

Стильна механічна 
панель керування

 УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ.

 Емаль по технології SAPPHIRE FLEX 
TECNOLOGY – беспрецедентно довгий 
термін служби бака.

 Супер плоский корпус від 25 см.

 Подвійний режим потужності.

 4-х рівнева система захисту, що 
включає в себе захист від перегріву ,від 
надлишкового тиску і ПЗВ.

 8 років – РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ серед 
конкурентів на внутрішній бак з 
емальованим покриттям.

ЕКСКЛЮЗИВНА 
МОДЕЛЬ

РЕКОРДНА 
ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ



 

    

 

SMALTO DL
Емальований внутрішній бак в плоскому корпусі
ОБМЕЖЕНА КОНКУРЕНЦІЯ

• УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ

• Емаль по технології SAPPHIRE FLEX 
TECNOLOGY – беспрецедентно довгий термін 
служби бака.

• Кольоровий LED-дисплей
• Супер плоский корпус від 25 см.
• Подвійний режим потужності.

• 4-х рівнева система захисту, що включає в себе 
захист від перегріву, від надлишкового тиску і ПЗВ.

• 8 років – РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ серед 
конкурентів на внутрішній бак з емальованим 
покриттям. Стильна электронна 

панель керування

LED

ЕКСКЛЮЗИВНА 
МОДЕЛЬ

РЕКОРДНА 
ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ



 

    

 

ЕКСКЛЮЗИВНА 
МОДЕЛЬ

РЕКОРДНА 
ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ

SMALTO DL
Особливості конструкції



 

    

 

• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ.

• Супер плоский корпус от 25 см.

• ЗОВНІШНІЙ  КОРПУС З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 
      – для моделей «Silver».

• ПОДВІЙНИЙ РЕЖИМ ПОТУЖНОСТІ.

• ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ роботи

• 4-х рівнева система захисту, що включає в себе 
захист від перегріву,від надлишкового тиску і ПЗВ.

• 8 років – РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ серед 
конкурентів на внутрішній бак

Стильна нижня 
кришка 

SPLENDORE 
Внутрішній бак з нержавіючої сталі  високим вмістом нікелю
№1 по захисту від корозії

ЕКСКЛЮЗИВНА 
МОДЕЛЬ

РЕКОРДНА 
ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ

TECHNOLOGY

INOX



 

    

 

SPLENDORE XP 2.0 Wi-FiFi 
Внутрішній бак з нержавіючої сталі  високим вмістом нікелю
№1 по захисту від корозії

• Wi-Fi. Управління пристроєм з мобільного додатку

• Універсальний монтаж

• Три режими потужності

• Режим Антизамерзання – підтримання температури 
всередині водонагрівача не нижче +5 ͦС 

• Система професійної антибактеріальної обробки 
води Bacteria Stop System– цикл термічних обробок 
(нагрів до 70  С) води всередині водонагрівача при               
яких гинуть вегетативні форми мікроорганізмів, що 
знаходяться у воді і активно розмножуються при 
довгому невикористанні приладу. 

ЕКСКЛЮЗИВНА 
МОДЕЛЬ

РЕКОРДНА 
ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ

LED



 

    

 

ЕКСКЛЮЗИВНА 
МОДЕЛЬ

РЕКОРДНА 
ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ

SPLENDORE XP 2.0 Wi-FiFi 
Церкуляція води та зовнішній вигляд



 

    

 

ZANUSSI SPLENDORE
Бак з нержавіючої сталі Nickel Plus

Аргоново-дугове зварювання на автоматизованій лінії
6 ступенів контролю якості 



 

    

 

ZANUSSI SPLENDORE

Випробування тиском у 4 та 8 атмосфер
1600 циклів, що є еквівалентно 20 рокам



 

    

 

• Компактний розмір.

• Магнієвий анод  з резистором

• Кольорове рішення ( жовний та зелений)

• Місткість баку 10 и 15 л – популярне 
рішення для дачного сезону. 

• Швидкий нагрів води.

• Монтаж над чи під раковиною.

• ЕКО-РЕЖИМ.
• Гарантія 5 років. 

MINI
Внутрішній бак с емальованим покриттям
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МАЛИЙ ОБ’ЄМ
ЕМАЛЬОВАНИЙ 

БАК



 

    

 

SmartTap
Вертикальний проточний кран водонагрівач призначений 
для нагріву проточної води.

• Неймовірно компактні розміри - 
кріплення на раковину.

• Гнучкий шланг (490мм).
• Нагрівання води (дельта температури) 

30° - 60° °С
• Продуктивність: 1,3 л / хв

• Мідний нагрівальний елемент - для 
эффективного нагріву води.

• Захист від сухого нагріву.
• Пристрій захисного відключення в 

комплекті
• Клас пиловологозахищеності IPX4.
• Гарантія 1 рік.

МОМЕНТАЛЬНИЙ
 НАГРІВ ВОДИ
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3-LOGIC
Моментальний нагрів води завдяки потужному 
нагрівального елементу

• Неймовірно компактні розміри - 
зручно розміщувати в обмеженому 
просторі.

• 3 режими потужності нагріву.

• Продуктивність: 2,0-3,7 л / хв

• Мідний нагрівальний елемент - для 
эффективного нагріву води.

• Економічність.

• Клас пиловологозахищеності IPX4.
• Гарантія 2 роки.

МОМЕНТАЛЬНИЙ
 НАГРІВ ВОДИ



 

    

 

• ІТАЛІЙСЬКИЙ ДИЗАЙН.

• Продуктивність 10 л/хв.

• LED-дисплей, букви стильного білого 
кольору.

• ЄВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ колектора 
димових газів – гарантія захисту від витоку 
чадного газу.

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ.
• Багаторівнева системи безпеки.
• Ефективний ЗАХИСТ ВІД ПРОГОРАННЯ 

КОРПУСУ.
• Гарантія 2 роки.

FONTE
Газова колонка, створена по європейським 
стандартам якості 

ГАЗОВА КОЛОНКА



 

    

 

• ІТАЛІЙСЬКИЙ ДИЗАЙН.
• ТЕРМОСТІЙКА СКЛОКЕРАМІКА
• Продуктивність 10 л/хв.
• LED-ДИСПЛЕЙ, букви стильного білого 

кольору.
• ЄВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ колектора димових 

газів – гарантія захисту від витоку  угарного газу.
• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ.
• Багаторівнева системи безпеки.
• Ефективний ЗАХИСТ ВІД ПРОГОРАННЯ 

КОРПУСУ.
• Гарантія 2 роки.

FONTE GLASS
7 УНІКАЛЬНИХ  ДИЗАЙН  ПАНЕЛЕЙ

LimeMetropoli VeneziaRialto

La Spezia

Trevi Paradiso

ГАЗОВА КОЛОНКА



ВАГА 
ТЕПЛООБМІННИКА
1,9 кг

Компактний розмір
550х330х180 мм

LED-дисплей
Білий колір цифр 
на чорному фоні

Регулювання 
потужності нагріву

Діаметр димоходу 110 
мм

Гарантія на пристрій
2 роки

Безпечі матеріали
Теплообмінник не містиль 
шкідливих для здоров’я 
матеріалів

Електронний розпал 
пальника

Технічні характеристики
FONTE і FONTE GLASS

Багаторівнева система 
безпеки

• Датчики контроля тяги і температури
• Іонізаційний контроль пальника 

• Запобіжний клапан

«Fonte» і «Fonte Glass»

Потужність
18,5 кВт

Продуктивніст
ь (при 

Δt=25°C): 10 
л/хв



Дякую за увагу!Дякую за увагу!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

