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ВОДОНАГРІВАЧІ: МОДЕЛІ 2020 РОКУ



ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ



• УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ.

• Система СУХИХ ТЕНів.

• Супер плоский корпус від 25 см.

• ПОДВІЙНИЙ РЕЖИМ ПОТУЖНОСТІ.

• ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ роботи.

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ: 

захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 

запобіжний клапан та ПЗВ.

• РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ 

на внутрішній бак – 8 років.

ARTENDO PRO Wi-Fi 
ВОДОНАГРІВАЧ З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

СИСТЕМА СУХИХ ТЕНів УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ

РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ

HEAT

DRY



Стильна нижня 

кришка

NERO
ВОДОНАГРІВАЧ З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

СИСТЕМА СУХИХ ТЕНів УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ

РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ

HEAT

DRY

• УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ.

• Система СУХИХ ТЕНів.

• Супер плоский корпус від 25 см.

• ПОДВІЙНИЙ РЕЖИМ ПОТУЖНОСТІ.

• ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ роботи.

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ: 

захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 

запобіжний клапан та ПЗВ.

• РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ 

на внутрішній бак – 8 років.



SMALTO / SMALTO DL

П З В

ЕКСКЛЮЗИВНА МОДЕЛЬ

РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ 8 РОКІВ
• УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ.

• ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ:

Дрібнодисперсне емалеве покриття –

Sapphire Flex Technology (SFT).

• Магнієвий анод збільшеної маси.

• Розумний LED-дисплей (модель SMALTO DL)

• Супер плоский корпус від 25 см.

• ПОДВІЙНИЙ РЕЖИМ ПОТУЖНОСТІ.

• ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ.

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ: 

захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 

запобіжний клапан та ПЗВ.

• РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ на внутрішній бак – 8 років.



PREMIERO
ВОДОНАГРІВАЧ З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

Ергономічна ручка 

регулювання 

температури, 

розташована на нижній 

кришці бака
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ПЕРША ЦІНА БРЕНДА

КАТЕГОРІЇ А
• МІДНИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ

• ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ: дрібнодисперсне емалеве 

покриття і магнієвий анод збільшеної маси 

• Ефективна теплоізоляція – 20 мм

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ: 

захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 

запобіжний клапан

• ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ: 

підвищений ресурс нагрівального елементу, 

захист від накипу, знезараження води

• Круглий дизайн корпусу

• Клас пиловологозахишенності IPX4

• РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ 

на внутрішній бак – 5 років



5

ПЕРША ЦІНА БРЕНДА

КАТЕГОРІЇ А

LORICA
ВОДОНАГРІВАЧ З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

• МІДНИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ

• ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ: дрібнодисперсне емалеве покриття і 

магнієвий анод збільшеної маси 

• ЕФЕКТИВНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ – 20 мм

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ: 

захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 

запобіжний клапан

• ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ: підвищений ресурс нагрівального 

елементу, захист від накипу, знезараження води

• Круглий дизайн корпусу

• Клас пиловологозахишенності IPX4

• РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ на внутрішній бак – 5 років



ORFEUS DH
ВОДОНАГРІВАЧ З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

витончена

панель

управління

• ПЕРЛАМУТРОВО-БІЛИЙ КОЛІР БАКА

• ДІЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕХІДНИКИ В КОМПЛЕКТІ: 

запобігання корозії, захист від витоку електричного струму

• ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ: магнієвий анод збільшеної маси 

• ЕФЕКТИВНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ – 25 мм

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ: 

захист від перегріву, захист від сухого нагріву, 

запобіжний клапан

• ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ

• підвищений ресурс нагрівального елементу, 

захист від накипу, 

• Клас пиловологозахишенності IPX4

• РЕКОРДНА ГАРАНТІЯ 

на внутрішній бак – 5 років
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ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕХІДНИК

СИСТЕМА «СУХОГО» ТЕНа



MINI
ВОДОНАГРІВАЧ З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

МАЛИЙ ОБСЯГ

ЕМАЛЬОВАНИЙ БАК
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• ШВИДКИЙ НАГРІВ до максимальної температури 75˚С 

забезпечує потужний ТЕН:

2 кВт - 10 л., Нагрів за 19 хвилин

2,5 кВт - 15 л., Нагрів за 23 хвилини

• Моделі: 10 та 15 літрів (підключення води знизу (O) і згори (U))

• Компактний розмір

• Сталевий нагрівальний елемент

• Ефективна теплоізоляція

• Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний 

клапан

• ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ: підвищений ресурс нагрівального

елементу, захист від накипу, знезараження води

• Клас пиловологозахишенності IPX4

• Рекордна гарантія на внутрішній бак - 5 років



ВОДОНАГРІВАЧІ: ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОТОЧНІ



3-LOGIC
МИТТЄВИЙ НАГРІВ ВОДИ

Завдяки потужному нагрівальному елементу
3 ВИДИ КОМПЛЕКТАЦІЇ: 

КРАН; КРАН (T); 

ДУШ (S); 

КРАН ТА ДУШ (TS)• НЕЙМОВІРНО КОМПАКТНІ РОЗМІРИ –

зручно розміщувати в обмеженому просторі.

• 3 РЕЖИМУ ПОТУЖНОСТІ НАГРІВУ –

швидке нагрівання або економія електроенергії.

• Гідравлічна система управління.

• Мідний нагрівальний елемент.

• Індикація режимів роботи.

• ДАТЧИК ЗАХИСТУ від перегріву і датчик протоки.

• ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОДНІЄЇ ВОДОРОЗБІРНОЇ ТОЧКИ – 3 

види комплектації: кран; кран (T); душ (S); Кран та душ (TS)

• Моделі: 3-logic 3,5/5,5/6,5 кВт

• Продуктивність: 2,0 - 3,7 л/хв

• Клас пиловологозахишенності IPX4

• Гарантія – 2 роки



SmartTap
МИТТЄВИЙ НАГРІВ ВОДИ

МАКСИМАЛЬНО простий монтаж

• ГНУЧКИЙ ШЛАНГ  в комплекті

• ІНДИКАЦІЯ нагріву

• ДАТЧИК ЗАХИСТУ від перегріву

• Для обслуговування однієї водорозбірної точки

• ШНУР ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

з євровилкою в комплекті

• Монтаж на тверду горизонтальну поверхню, 

без свердління

• Продуктивність: 1,3 л/хв

• Клас пиловологозахишенності IPX4

• Гарантія – 2 роки



ВОДОНАГРІВАЧІ: ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ



FONTE 6
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ колектора димових газів –

гарантія захисту від витоку чадного газу.

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Тиха робота

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки

ПРОДУКТИВНІСТЬ: 

6 л/хв



FONTE 10
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості
ПРОДУКТИВНІСТЬ: 

10 л/хв

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ колектора димових газів –

гарантія захисту від витоку чадного газу.

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки



RIVO 10
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості
ПРОДУКТИВНІСТЬ: 

10 л/хв

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ колектора димових газів – гарантія

захисту від витоку чадного газу.

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки



FONTE GLASS
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості
7 ВОСТРЕБОВАННЫХ ДИЗАЙНОВ 

ЦВЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ПРОДУКТИВНІСТЬ: 10 л/хв
• ЖАРОМІЦНЕ СКЛО

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ колектора димових газів –

гарантія захисту від витоку чадного газу.

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки



FONTE 12
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості ПРОДУКТИВНІСТЬ: 

12 л/хв

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ колектора димових газів –

гарантія захисту від витоку чадного газу.

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки



FONTE 6 LPG
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості
РОБОТА НА БАЛОННОМУ ГАЗУ

ПРОДУКТИВНІСТЬ: 6 л/хв

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ колектора димових газів –

гарантія захисту від витоку чадного газу.

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки



FONTE 10 LPG
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості
РОБОТА НА БАЛОННОМУ ГАЗУ

ПРОДУКТИВНІСТЬ: 

10 л/хв
• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ колектора димових газів –

гарантія захисту від витоку чадного газу.

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки



FONTE 10 Turbo
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості
ПРИМУСОВЕ ВІДВЕДЕННЯ 

ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ 

(ШТУЧНА ТЯГА)

ПРОДУКТИВНІСТЬ: 

10 л/хв

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ПРИМУСОВЕ ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ 

(штучна тяга)

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки



FONTE 12 Turbo
ГАЗОВА КОЛОНКА

створена за європейськими стандартами якості
ПРИМУСОВЕ ВІДВЕДЕННЯ 

ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ 

(ШТУЧНА ТЯГА)

ПРОДУКТИВНІСТЬ: 

12 л/хв

• ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПАЛ ПАЛЬНИКА

• LED-дисплей, з індикацією температури нагріву води

• Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім розташуванням 

форсунок

• Високонадійний мідний теплообмінник

• ПРИМУСОВЕ ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ 

(штучна тяга)

• РЕГУЛЮВАННЯ температури, потужності нагріву 

• БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

• Робота при низькому тиску води та газу

• НИЗЬКА витрата газу

• Діаметр димоходу 110 мм

• Гарантія - 2 роки



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


