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ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Eco Mat EEM 2-150(EEM2-150)



Ми дякуємо Вам

за зроблений вибір!

Ви вибрали першокласний продукт від  

Electrolux, який, ми сподіваємося, принесе  

вам багато радості в майбутньому.Electrolux  

прагне запропонувати якомога ширший  

асортимент якісної продукції, яка зможе

зробити ваше життя ще більш зручним.

Ви можете побачити кілька прикладів на  

обкладинціцієї інструкції. А також отримати  

детальну інформацію на сайті www.home-

comfort.in.ua. Уважно вивчіть цей посібник,  

щобправильно використовувати ваш новий

«тепла підлога» і насолоджуватисяйого  

перевагами.

Ми гарантуємо, що він зробить вашежиття  

набагато комфортніше, завдяки легкості у  

використанні. Хай щастить!

Адреси сервісних центрів ви можете  
знайти на сайті: www.home-comfort.in.ua 
або у вашого дилера.

УВАГА!

Перед початком установкиретельно про-

читайте цю інструкцію.

Гарантійне обслуговування здійснюється  

відповідно до гарантійних зобов’язань,пере-

рахованих в гарантійному талоні.
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Примітка

У тексті даної інструкції «тепла підлога»  

може мати такі технічні назви,як система,  

комплект,нагрівальний маті т.п.

http://www.home-comfort.in.ua/
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11. Не рекомендується ходити по системі  

підігріву підлоги в процесі її встановлення.  

В разі крайньої необхідності слід викори-

стовуватичеревики на гумовій підошві.

12. Перед тим як розкласти мат на підлозі,  

очистіть його відсміття.

13. Переконайтеся в тому, що на підставці  

немає будь-яких гострих об’єктів  

(цвяхів, кріпильних скоб і т.п.),А також  

інших перешкод, які можуть зашкодити  

нагрівальному елементу.

14. Виміряйте і запишіть значення опору мату

відповідно до наявнихінструкцій.

Правила безпеки

Увага! При доставці виробу необхідно  

провести повну перевірку і перекона-

тися в тому, що упаковка і нагрівальний  

елемент не отримали ушкоджень під час  

транспортування. Перевірте цілісність і  

опір електричного кола. Переконайте-

ся в тому, що результати відповідають  

паспортним даним. При наявності будь-

яких невідповідностей поверніть виріб  

постачальнику.

1. Підключення нагрівального мату і термо-

регулятора до джерела живлення повин-

но виконуватися тільки кваліфікованим

фахівцем-електриком у відповідності з  

інструкцією виробника і місцевими прави-

лами прокладки електропроводки.

2. Забороняється включати нагрівальнімати  

в електричну мережу, напруга в якій не  

відповідає робочійнапрузі, зазначеній

в інструкції на мат,на маркуванні або

упаковці.

3. В цілях забезпечення безпеки система  

повинна підключатися до пристрою за-

хисного вимкнення (надаліПЗВ).

4. В процесі монтажу нагрівальний мат не  

повинен піддаватися впливу масла, масти-

ла та інших хімічно агресивних речовин.

5. Система встановлюємого поверхнаявної  

бетонної основи, нагрівального елемен-

ту повинна бути встановлена в бетонну  

стяжку або в плитковийклей.

6. Встановлення кріплення проникаючого  

типу, наприклад, цвяхів або гвинтів, за  

місцем проходження поверхні мату за-

боронена.

7. Забороняється, навітьна короткий час,  

включати нагрівальні мати, згорнуті в  

рулон, в електричнумережу.

8. При установці мату слід уникати  

сплющивания або надмірного вигину  

нагрівальних проводів.

9. Не допускається розміщення вбудова-

них шаф та інших предметів меблів із

суцільною підставкою на підлозі за місцем  

установки мату. Поверхня предметів  

меблів, які розташовані над площєю? що  

обігрівається, повинна знаходитися на

висоті не нижче 10 см над рівнем підлоги

для забезпечення конвекції повітря.

10.Мат встановлюється на відстані 30 - 50

см від кожної стіни (ДАНА ВИМОГА НЕ  

ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВАННИХ КІМНАТ).

Примітка

При проведенні вимірювань опору не  

забувайте враховувати впливтемператури  

навколишнього середовища.

15.Не виконуйте монтаж системи в тому ви-

падку, якщо температура навколишнього

середовища нижче + 5 °C.

16. З’єднання нагрівальних і живильних  

проводів повинні розміщуватисяякомога  

ближче до стіни, але не заходити на неї.

17.Не обрізайте кабель (при надмірній

довжині мату перевірте вихідне проектне

рішення і замініть мат конструкцією більш

підходящого розміру).
18. Не виконуйте роботи по засвердлюванню

на будь-якій ділянці установки мату, в тому
випадку якщо невідомо, де знаходиться
місце проходження кабелю.

19.Не встановлюйте датчик температури
підлоги в тому ж кабельному каналі, що  
і живлячі дроти. Датчик температури  
підлоги встановлюється в гофрованій  
трубці, що входить до складу комплекту.

20.Уникайте з’єднання матів внахлест, не до-
пускайте перетину або контакту проводів

один з одним.

Увага! Дані вказівки, які відносяться  

для«сірого» встановлення  

(самовирівнюючий бетон / плитковий  

клей), підлягають обов’язковому ви-

конанню при монтажі і установці будь-

відповідної системи. Вказівки необхідно  

надати спеціалісту, який проводить будь-

які роботи з системою. Недотримання цих  

вказівок може призвести до скасування  

права на гарантійний ремонт на встанов-

лену систему.
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Призначення теплої підлоги

Кабельні системи обігріву Electrolux на  

основі нагрівальних матів, призначені  

для комфортного обігріву поверхні

підлоги в приміщеннях різного при-

значення і підтримки оптимального

теплорозподілення в приміщенні протя-

Технічні характеристики

гом року.

Нагрівальні мати Electrolux не вимагають  

обов’язкового встановлення в бетонну  

стяжку, укладаються безпосередньо в

клейовий розчиндля кріплення плитки. Ви-

користовуються у випадках, коли необхідно

підняти рівень підлоги на мінімальну

висоту.

Забарвлення проводів живлення

• чорний -фаза

• синій -нуль

• жовто-зелений -заземлення

Рекомендовані моделі терморегуляторів Electrolux

ETB-16 Thermotronic Basic —універсальний електронний терморегулятор змеханічним  
управлінням температурою підлоги

Технічні характеристики Схема підключення

Напруга: 230 В ~ 50 Гц  
Вихідне реле: 16 А/3,6кВт  
Споживча потужність:5 Вт
Робочийдіапазон температур: + 5 °C
÷ + 40 °C
Датчик t°підлоги: терморезисторNTC
Довжина кабеля: 3м

ETA-16 Thermotronic Avantgarde —програмований електронний терморегулятор з РК

дисплеєм, що дозволяє встановлювати індивідуальні температурні режими протягом доби

Техническиехарактеристики Схема підключення

Напруга: 230 В ~ 50 Гц  
Вихідне реле: 16 А/3,6кВт  
Споживча потужність:2 Вт
Робочийдіапазон температур: + 5 °C
÷ + 50 °C
Датчик t°повітря:вбудований

Датчик t°підлоги: терморезисторNTC

Довжина кабеля: 3м

Параметр / Серія Easy Fix Mat / ProMat Eco Mat Multi Size Mat

Тип кабеля двожильний двожильний двожильний

Потужність мату 150 Вт/м2 150 Вт/м2 150 -111 Вт/м2

Потужність кабелю 11 Вт/м 12,5 Вт/м 11 Вт/м

Напруга 220-230 В ~ 50 Гц 220-230 В ~ 50 Гц 220-230 В ~ 50 Гц

Ширина мату 0,5 м 0,5 м 0,5 м

Товщина мату 3,5 мм 3,9 мм 3,5 мм

Крок укладання кабелю 7,4 см /10 см 8,3 см 7,4-10 см

Довжина з’єднувального кабелю живлення 2 м 2 м 2 м

Ступінь захисту IPX7 IPX7 IPX7

Клас захисту II II II
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Планування монтажнихробіт

1. Перевірте електропроводку на  

можливість підключеннясистеми

«тепла підлога».

Для цього необхідно підсумувати  

потужності всіх електроприладів, які  

можуть бути підключені до мережі.  

Необхідно врахувати на майбутнє  

додаткові електроприлади, які мо-

жутьбути підключені до цієї ж мережі.

Нагрівальні мати Electrolux з потужністю

понад 2 кВт рекомендовано підключати,

використовуючи спеціальну про-

водку і окремий автомат. Нагрівальні  

мати повинні підключатися через ПЗО,  

номінальний струм спрацювання якого не  

перевищує 30 мА. Параметри стандар-

тних електропроводок згідно ПНЕ (Пра-

вила налаштування електроустановок)  

наведені в таблиці1.

Таб.1

(мм2)

Матеріал    Перетин Струм Сумарна потужність

провід- навантажен- навантаження, max

ників ня,max (А) (кВт)

2 х1,0 16 3,5
Мідь 2х1,5 19 4,1

2х2,5 27 5,9

Алюміній
2х2,5 20 4,4

2х4,0 28 6,1

2. Виміряйте опір кожного елемента.  

Виміряйте і запишіть вихідний опір  

кожного елемента. Внесіть дані про опір  

в гарантійний талон. Ці дані повинні  

відповідати заводським параметрам в ме-

жах допустимого відхилення в діапазоні  

від -5 до + 10 % вказаного в паспортних  

даних (вимірювання опору необхідно  

проводити при + 20 °C). Опір ізоляції має  

бути більш1 МОм. У тому випадку, якщо  

будь-яке з показань не відповідає до-

пустимому діапазону значень,зв’яжітьсяз  

місцевим постачальником.

3. Складіть схему укладання  

нагрівального мату.

При складанні схеми укладання перед-

бачайте відстань 30 - 50 см між системою  

і стіною, а також до інших нагрівальних  

приладів (стояки,труби водяного опален-

ня тощо.).

ETT-16 Thermotronic Touch —програмований електронний терморегулятор з сенсорним
екраном. Можливість установки до 6 температурних режимів протягом доби на кожен з 7
днів тижня

Технічні характеристики Схема підключення

Напруга: 230 В ~ 50 Гц  
Вихідне реле: 16 А/3,6кВт  
Споживча потужність:2 Вт
Робочий діапазон температур: + 5 °C
÷ + 90 °C

Датчик t°повітря: вбудований  
Датчик t°підлоги: терморезисторNTC  
Довжина кабелю: 3м

ETS-16 Thermotronic Smart —программируемый терморегулятор с возможностью  
управления работой тёплого пола по Wi-Fi из любой точки мира.

Технічні характеристики Схема підключення

Напруга: 230 В ~ 50 Гц  
Вихідне реле: 16 А/3,6 кВт  
Споживча потужність: 3 Вт  
Робочий діапазон температур:
+ 5 °C ÷ + 45 °C

Датчик t°повітря: вбудований  
Датчик t°підлоги: терморезисторNTC  
Довжина кабелю: 3м
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4. Підготуйте поверхню основи підлоги.  

Пол необхідно ретельно очистити, при-

брати всі гострі або загострені пред-

мети, зашпаклювати нерівності для  

забезпечення гладкої поверхні, нанести  

ґрунтовку. У разі, якщо будівля має  

термокомпенсаціонні шви, нагрівальні  

мати повинні бути розташовані так,щоб

виключалася будь-яка можливістьпроход-

ження кабелю нагрівального мату через  

шов.

Схема укладання нагрівального мату

Перед встановленням обладнан-

ня необхідно визначитиплощу, що

обігрівається (вільну від стаціонарних  

предметів, меблів, приладів), місце  

розташування терморегулятора ідатчика  

температури підлоги, далі складіть схему  

укладання нагрівального мату, вказавши  

наступні дані:

• схема розміщення, напрямки і розміри  

мату;

• початкові і кінцеві точкирозміщення

кожного мату;

• місце установки терморегулятора або  

іншого відповідного блокууправління;

• місце установки датчикатемператури  

підлоги;

• місце розміщенняточки підключення  

з’єднувального кабелю живлення.

Схема помещения

Схема укладання нагрівального мату

Увага! Схема укладання по кожній  

ділянці додається до цього керівництваі  

надаєтьсявласнику.

5. Позначте місця розміщення живиль-

них кабелів нагрівального мату і датчи-

ка температури підлоги.  

Переконайтеся, що кабелі живлення і  

провід датчика температури не перети-

наються і не стикаються один з одним. За-

лежно від типу обраного покриття в місці  

з’єднання кабелю живлення ікабелю,

що гріє може знадобитися поглиблення  

в основі статі, щоб вирівняти різницю  

по товщині між з’єднувальною муфтою і  

самими проводами. При установці елек-

тричних з’єднань керуйтеся місцевими  

правилами прокладки електропровод-

ки. Забороняється використовувати  

подовжувальні дроти або зрощування  

проводів.

6. Підгонка нагрівальних матів згідно зі  

схемою укладання.

Покладіть нагрівальний мат гладкою

стороною на бетонну основу підлоги

і здійсните підгонку згідно зі схемою

укладання. При необхідності, для от-

римання бажаної форминагрівального  

мату, розрізати можна тільки каркасну  

тканину, нагрівальний кабель різати  

забороняється. Наступна полоска
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ПРИКЛАДИ УКЛАДАННЯ НАГРІВАЛЬНОГО  

МАТУ
мату встановлюється паралельно  

(або по іншій схемі). Відстаньміж

нагрівальними кабелями повинна бути  

однаковою, але не менше 50 мм. Уни-

кайте з’єднання кабелів нагрівального  

елементу внахлест.

При кутовому розміщенні спо-

чатку покладіть мат уздовж стіни так,  

щоб його кінець заходив за кут, потім  

розріжте тканину мату до іншого краю  

під першою, що заходить за ріг петлею  

нагрівального дроту (не розрізайте  

нагрівальний провід). Зробіть надріз

приблизно в середині петлі. Простягніть  

мат від кута і розріжте тканину по

«зовнішньому» краю петлі. Зробіть  

надріз довжиною близько 2/3 у на-

прямку до іншого краю мату. Загніть  

частину нагрівального мату так, щоб  

вона перебувала паралельно іншій  

стороні кута (під кутом 90° к другій

частині нагрівального мату), при цьому  

вивільнена петля утворює половину  

повної петлі, розміщену в іншому на-

прямку. Перевірте наявність відстані  

між двома частинами нагрівального  

мату.

Кутове розміщення

з незаповненою квадратною ділянкою

Кутове розміщення

з незаповненою квадратною ділянкою

Монтаж нагрівального мату  

серії EASY FIX MAT, PRO MAT

Увага! Монтаж і підключення системи  

повинен проводити кваліфікований  

фахівець має відповідний допуск.

Роботи з монтажу та підключення

системи повинні проводитись при

відключеній напрузі.

Розріжте тільки тканину.

АЛЕ НЕ ДРІТ!

Кутове розміщення  

з незаповненою

квадратною ділянкою

Закруглений кут

Розміщення повсій  

довжині стіни

Кутове розміщення  

з незаповненою

квадратною ділянкою

Розміщення мату  

переді за об’єктом

Поворот при  

наявності об’єкта

Поворот при кутовому  

розміщенні з запо-

вненою квадратною  

ділянкою
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1. Підготуйте в стіні місце для монтажу  

терморегулятора.

2. Підготуйте місце для монтажу датчика

температури підлоги і електропровод-

ки.

Необхідно проштробити в стіні канавку  

для прокладки електропроводки, що  

живлять кабелів нагрівального мату і

трубки для датчика температурипідлоги.  

У підлозі канавка, для датчика темпера-

тури підлоги,прокладеного в гофрованої  

труби, повинна бути не менше 20х20 мм.

3. Встановіть датчик температури  

підлоги.

Помістіть датчик температури підлоги в  

монтажну гофровану трубку, що входить  

в комплект, так, щоб він розташовувався  

поблизу її кінця, а з’єднувальний провід  

виходив з протилежного кінця трубки.  

Кінець трубки повинен бути закритий  

заглушкою, щоб уникнути попадання  

клейового або цементного розчину  

усередину трубки. Перевірте,витягнувши  

установочний дріт датчика температури  

підлоги і вставивши його назад, - дат-

чик повинен вільно переміщуватись  

всередині гофрованої трубки.Помістіть  

гофровану трубку з датчиком всередині  

в підготовлену канавку.Закріпіть її на

підлозі клейовим розчином для кріплення  

плитки. Відзначте місце на підлозі, де  

розташований датчик.

Радіус вигину трубки (у стіни) повинен

бути не менше 5 см. Відстань від стіни -

не менше 50 см.

4. Підготовлену раніше поверхню  

підлоги слід покритиґрунтовкою гли-

бокого проникнення.

5.Покладіть нагрівальний матза  

схемою укладання.

При укладанні притисніть нагрівальний  

мат в області клеючих стрічок.

Перевірте, чи міцно нагрівальний мат

приклеївся до основи підлоги. Виведіть  

кабелі живлення нагрівального мату до  

місця розташування терморегулятора  

через підготовлену в стіні канавку.

6. Розмістіть нагрівальний мат відносно  

датчика температури підлоги.

Простежте, щоб розташування датчика  

було всередині нагрівального мату (мал.  

1)або між двома матами (мал. 2) на рівній  

відстані щодо витоків гріючого кабелю/.  

Не встановлюйте датчик температури  

підлоги між витками нагрівального кабе-

лю (мал.3).

мал.1 мал.2

мал.3

Відстань А між паралельно розміщеними  

нагрівальними проводами повиннастанови-

ти не менше 60% від відстані В.

7. Зробіть контрольне вимірювання  

опору нагрівального мату і датчика

температури підлоги післякріплення  

до основи підлоги.

8. Встановіть терморегулятор згідно

інструкції, щододається до нього.

Монтаж необхідно проводити тількипри  

відключеній мережевійнапрузі.
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9. Проведіть перевірку працездатності  

системи.

Перевірте електричні з’єднання:  

підключення до терморегулятора уста-

новчих проводів матів,датчика,проводів  

живлення згідно з паспортом на термо-

регулятор. Увімкніть напругу. Увімкніть  

терморегулятор відповідно доінструкції.  

Переконайтеся, щомат нагрівається.

Вимкнітьтерморегулятор. вимкніть на-

пругу.

10. Нанесіть поверх нагрівального мату  

розчин або плитковий клей.  

Використовуючи плоский шпатель,  

покрийте нагрівальний мат шаром плит-

кового клею товщиною 8 - 10 мм. У разі  

укладання килимового покриття,паркету,  

покриття з ПВХ або кори коркового де-

рева необхідно передбачати шар бетону  

товщиною не менше 10 мм. Необхідно  

використовувати бетон з поліпшеними  

характеристиками, до складу якого  

входять такі хімічні речовини, якакрил,

що надають бетону пружність і стійкість  

до теплового впливаю і механічного  

навантаження. Всі компоненти повинні  

витримувати температуру до + 80 °C.

При нанесенні і затвердінні плиткового

клею температура підстави і навколиш-

нього повітря повинна бути від + 5 °C до

+ 25 °C, а також в приміщенні не повинно

бути протягів.

11. Знову повторіть контрольне  

вимірювання опору нагрівального  

мату і датчика температури підлоги  

після того, як система закладена в шар  

плиткового клею або вирівнюючого

бетону.

12. Покладіть підлогове покриття.  

Проведіть монтаж підлогового покриття  

згідно з інструкцією виробника. Товщина  

керамічних плиток покриття повинна  

становити не менше 5мм.

13. Знову перевірте вимірюванняопору  

нагрівального мату і датчика тем-

ператури підлоги після укладання  

підлогового покриття. Занесіть  

підсумкове значення опору в  

гарантійний талон.

14. Наклейте ярлики в легкодоступно-

му місці на електричній панелі. На  

автоматі-вимикачі має бути позначен-

ня кожного мату. Дана інформація  

може знадобитися на випадок  

необхідності перевірки та усунення  

несправностей системи.

ВАЖЛИВО! Гарантійний талон повинен  

бути повністю заповнений. В іншомуви-

падку гарантія буденедійсна.

Монтаж нагрівального мату  

серії ЕСО MAT

Увага: монтаж і підключення системи  

повинен проводити кваліфікований  

фахівець, який має відповіднийдопуск.

Увага: роботи з монтажута підключення  

системи повинні проводитись при  

відключеній напрузі.

1. Підготувати в стіні місце для монтажу  

терморегулятора.

2. Підготувати місце для монтажу датчи-

ка температури підлоги і електропро-

водки.

Необхідно проштробити в стіні для  

прокладки електропроводки, живлячих  

кабелів нагрівального мату і трубки для  

датчика температури підлоги. Упідлозі
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канавка, для датчика температури  

підлоги, прокладеного в гофрованій  

трубі, повинна бути не менше20х20 мм.

3. Установка датчика температури  

підлоги.

Помістіть датчик температури підлоги в

монтажну гофровану трубу, що входить

в комплект, так, щоб він розташовувався

поблизу її кінця, а з’єднувальний провід

виходив з протилежного кінця труби.

Кінець труби повинен бути закритий за-

глушкою, щоб уникнути попадання клейо-

вого або цементного розчину всередину  

труби. Помістіть гофровану трубу з дат-

чиком всередині, в підготовлену канавку,  

закріпивши на підлозі клейовим роз-

чином для кріплення плитки. Відзначте  

місце на підлозі,де розташований датчик.  

Радіус вигину трубки (у стіни) повинен  

бути не менше 5 см.

Відстань від стіни - 50 см.

Перевірте, витягнувши уставний дріт  

датчика температури підлоги івставив-

ши його назад - датчик повинен вільно  

переміщуватись всередині гофрованої  

труби.

4. Підготовлену раніше поверхню  

підлоги, слід заґрунтуватиґрунтовкою  

глибокого проникнення.

5. Укладання

нагрівального мату мож- лива двома  

способами: укладання мату в двох  

шарах плиткового клею (п. 5.1) і  

укладання мату за допомогою

двосторонньої клейкої стрічки (п.5.2).

1.Укладання мату в двох шарах плит-
Нкоавноегсоіткьлпееюр.ший шар плиткового клею

зубчастим шпателем.

Перший шар плиткового клею,  

необхідно нанести за допомогою зубча-

того шпателя по всій площі укладання  

нагрівального мату.

Покладіть нагрівальний мат засхе-

мою укладання.

Покладіть нагрівальний мат на по-

верхню, що обігрівається, слідуючи  

схемою укладання. Нагрівальний мат  

треба вкатати притискним роликом в  

шар плиткового клею. Виведіть кабелі  

живлення нагрівального мату до місця  

розташування терморегулятора через  

підготовлену в стіні канавку.

5.2. Укладаннямату за допомогою  

двосторонньої клейкої стрічки.

Нанесіть двосторонню клейову стрічку

на загрунтовану площу підлоги.

Після висихання прогрунтованої  

поверхні, нанесіть двосторонню клейову  

стрічку в планованих місцях укладання  

нагрівального мату.

Покладіть і зафіксуйте нагрівальний  

мат на клейкі стрічки.

Покладіть нагрівальний мат на по-

верхню, що обігрівається, слідуючи  

схеми укладання. При укладанні  

притисніть нагрівальний мат в області  

клеючих стрічок. Перевірте, чи міцно  

нагрівальний мат приклеївся. Виведіть  

кабелі живлення нагрівального матудо  

місця розташування терморегулятора  

через підготовлену в стіні канавку.
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8. Встановіть терморегулятор згідно  

інструкції, що додається до нього.  

Монтаж необхідно проводити,тільки  

при відключеній мережевій напрузі.

6. Розмістіть нагрівальний мат відносно

датчика температури підлоги.

Простежте, щоб розташування датчика  

було всередині нагрівального мату (мал.  

1)або між двома матами (мал. 2) на рівній  

відстані щодо витоків гріючого кабелю.  

Не встановлюйте датчик температури  

підлоги між витками нагрівального кабе-

лю (мал.3).

мал.1 мал.2

мал.3

Відстань А між паралельно розміщеними  

нагрівальними проводами повиннастанови-

ти не менше 60% від відстані В.

7. Зробіть контрольне вимірювання

опору нагрівального мату і датчика

температури підлоги післякріплення  

до основи підлоги.

9. Проведіть перевірку працездатності  

системи.

Перевірте електричні з’єднання:  

підключення до терморегулятора  

настановних проводів матів, датчика,  

проводів живлення згідно з паспортом  

на терморегулятор. Увімкніть напругу.  

Увімкніть терморегулятор відповідно  

до інструкції. Переконайтеся, що мат  

нагрівається. Вимкніть терморегулятор.  

вимкніть напругу.

10.Нанесіть поверх нагрівального мату  

розчин або плитковий клей.

Використовуючи плаский шпатель,  

покрийте нагрівальний мат шаром  

плиткового клею товщиною 8 - 10 мм  

або самовирівнюючим шаром бето-

ну товщиною не менше 10 мм (для

підлогових покриттів з ламінату, паркету,  

лінолеуму або ковроліну), не допуска-

ючи утворення бульбашок і підняття  

нагрівального мату. Необхідно викори-

стовувати бетон з поліпшеними характе-

ристиками, до складу якого входять такі  

хімічні речовини, як акрил, що надають  

бетону пружність і стійкість до теплово-

го впливу і механічного навантаження.

Всі компоненти повинні витримувати  

температуру до + 80 °C. При нанесенні

і затвердінні плиткового клеютемпера-

тура підстави і навколишнього повітря  

повинна бути від + 5 °C до + 25 °C, а  

також в самому приміщенні не повинно  

бути протягів.

11. Знову повторіть контрольне  

вимірювання опору нагрівального  

мату і датчика температури підлоги  

після того, як система закладена в шар  

плиткового клею або вирівнюваючого  

бетону.

12. Покладіть підлоговепокриття.
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Проведітьмонтаж підлоговогопокриття  

згідно з інструкцієювиробника.Товщина  

керамічних плиток покриття повинна  

становитине менше 5 мм.

13. Знову перевірте вимірюванняопору  

нагрівального мату і датчика тем-

ператури підлоги після установки  

підлогового покриття. Занесіть  

підсумкове значення опору в  

гарантійний талон.

14. Наклейте ярлики в легкодоступно-

му місці на електричній панелі, на  

автоматі-вимикачі має бути позна-

чення кожної мати / кабелю. Дана  

інформація може знадобитися на  

випадок необхідності перевірки та  

усунення несправностей системи.

ВАЖЛИВО: гарантійний талон повинен

бути повністю заповнений. В іншомуви-

падку гарантія недійсний.

Монтаж нагрівального мату  

серії MULTI SIZE MAT

Увага! Монтаж і підключення системи  

повинен проводити кваліфікований  

фахівець,який має відповідний допуск.  

Роботи з монтажу та підключення систе-

ми повинні проводитися при відключеній  

напрузі.

1. Підготуйте в стіні місце для монтажу  

терморегулятора.

2. Підготуйте місце для монтажу датчика

температури підлоги і електропровод-

ки.

Необхідно проштробити в стіні канав-

ку для прокладки електропроводки,  

живлячів кабелів нагрівального матуі

трубки для датчика температури підлоги.  

Канавка для датчика температурипідлоги,  

прокладеного в гофрованої труби, повин-

на бути не менше 20х20 мм.

3. Встановіть датчик температури  

підлоги.

Помістіть датчик температури підлоги в

монтажну гофровану трубку, що входить

в комплект, так, щоб він розташовувався

поблизу її кінця, а з’єднувальний провід

виходив з протилежного кінця трубки.

Кінець трубки повинен бути закритий  

заглушкою,щоб уникнути попадання клей-

ового або цементного розчину усередину  

трубки. Перевірте, витягнувши установчий  

дріт датчика температури підлоги і вста-

вившийого назад, - датчик повинен вільно  

переміщуватись всередині гофрованої  

труби. Помістіть гофровану трубку з дат-

чиком всередині в підготовлену канавку.  

Закріпивши на підлозі клейовим розчи-

ном для кріплення плитки.Відзначте місце  

на підлозі,де розташований датчик.

Радіус вигину трубки (у стіни) повинен

бути не менше 5 см. Відстань від стіни -

не менше 50 см.

4. Підготовлену раніше поверхню  

підлоги, слід заґрунтуватиґрунтовкою  

глибокого проникнення.

5. Установлення затискачів на підставці  

підлоги.

Для кріплення нагрівального мату,  

необхідно попередньо встановити  

спеціальні самоклеючі затискачі на  

поверхні підлоги як показано намалюн-

ках.

6. Покладіть нагрівальний мат за схемою  

укладання.

При розтягуванніеластичного мату треба  

враховувати змінутепловіддачі на м2.

Мат розроблений таким чином, що при  

розтягуванніна 10%, відстаньміж витками  

нагрівального кабелю буде7,4см,що буде  

відповідати питомій потужності 150 Вт/м2.  

Мат повинен завжди встановлюватися зі
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Не встановлюйте датчик температури  

підлоги між витками нагрівального кабе-

лю (мал.3).

стандартним розтягуванням 10 % (ніколи  

з 0 % розтягуванням). Щоб охопити всю  

ділянку установки, можна розтягнути  

нагрівальний мат до максимального роз-

тягування35% з кроком 10 см,якийбуде  

відповідатипитомої потужності111 Вт/м2.

Варіанти установки

Увага! Стан мату для стандартного вста-

новлення це розтягнення на 10%. Не вста-

новлюйте менш ніж на 10%розтягування.

Покладіть нагрівальний мат на поверх-

ню, що обігрівається, слідуючи схемі  

укладання.

Прикріпіть кінець  

еластичної смужки

Розтягніть мат

до досягнення підсумкового положення  

і закріпіть його кінці

Виведіть кабелі живлення нагрівального  

мату до місця розташування терморегуля-

тора через підготовлену в стіні канавку.

7. Розмістіть нагрівальний мат щодо дат-

чика температури підлоги.

Простежте, розташування датчика має  

бути всередині нагрівального мату (мал 1)  

або між двома матами (мал. 2) на рівній  

відстаніщодо витоків гріючого кабелю.

мал.1 мал.2

мал.3

Відстань А між паралельно розміщеними  

нагрівальними проводами повиннастанови-

ти не менше 60% від відстані В.

8. Зробіть контрольне вимірювання  

опору нагрівального мату і датчика

температури підлоги післякріплення

до основи підлоги.

9. Встановіть терморегулятор згідно  

інструкції, що додається до нього.

Монтаж необхідно проводити, тількипри  

відключеній мережевійнапрузі.

10. Проведіть перевіркупрацездатності  

системи.

Перевірте електричні з’єднання:  

підключення до терморегулятора

установчих проводів матів, датчика,  

проводів живлення згідно з паспортом  

на терморегулятор. Увімкніть напру-

гу. Увімкніть терморегулятор згідно  

інструкції. Переконайтеся, що мат

нагрівається. Вимкнітьтерморегулятор.
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вимкнітьнапругу.

11. Нанесіть поверх нагрівального мату  

розчин або плитковий клей.

Використовуючи плоский шпатель,  

покрийте нагрівальний мат шаром  

плиткового клею товщиною 8 - 10 мм

або самовирівнючим шаром бетонутов-

щиною не менше 10 мм (для підлогових  

покриттів з ламінату, паркету,лінолеуму  

або ковроліну), не допускаючи утворен-

ня бульбашок і підняття нагрівального  

мату. Необхідно використовувати бетон  

з поліпшеними характеристиками,

до складу якого входять такі хімічні  

речовини, як акрил, що надають бетону  

пружність і стійкість до теплового

впливаю і механічного навантаження.

Всі компоненти повинні витримувати

температури до + 80 °C. При нанесенні і

затвердінні плиткового клею температу-

ра підстави і навколишнього повітряпо-

винна бути від + 5 °C до + 25 °C, а також

в приміщенні не повинно бутипротягів.

12. Знову повторіть контрольне  

вимірювання опору нагрівального  

мату і датчика температури підлоги  

після того, як системазакладена в шар  

плиткового клею або вирівнюючого

бетону.

13. Покладіть підлогове покриття.  

Проведіть монтаж підлоговогопокриття  

згідно з інструкцієювиробника.Товщина  

керамічних плиток покриття повинна  

становити не менше 5 мм.

14. Знову перевірте вимірюванняопору  

нагрівального мату і датчика тем-

ператури підлоги післяукладання

підлогового покриття. Занесіть  

підсумкове значення опору в  

гарантійний талон.

15. Наклейте ярлики в легкодоступно-

му місці на електричній панелі. На  

автоматі-вимикачі має бути позна-

чення кожної мати / кабелю. Дана  

інформація може знадобитися на

випадок необхідності перевірки та  

усунення несправностей системи.

Важливо! Гарантійний талон повиненбути  

повністю заповнений. В іншому випадку  

гарантія буде недійсна.

Введення в експлуатацію

1. Система не повинна експлуатуватися  

до повного висихання і затвердіння  

плиткової суміші. Дотримуйтесь  

інструкцій і рекомендацій виробників,  

згідно з якими необхідний час для  

затвердіння становить приблизно 30  

днів для бетонного розчину і 7 днів для  

клейового розчину.

2. Для досягнення максимальної  

ефективності при подальшійексплуатації  

системи після висихання плиткової  

суміші необхідно провести пробний за-

пуск. Увімкніть терморегулятор задавши  

бажаний рівень обігріву, використовую-

чи вказівки в інструкції терморегулятора  

і дати системі пропрацювати протягом  

24 годин.

3. При установці декількох матів до одно-

го блоку управління, живлячі дроти, що  

йдуть від матів, повинні підключатися  

паралельно (непослідовно) через до-

даткову розподільну коробку і про-

стягатися через кабельний канал до  

розподільної коробки терморегулятора.  

Ви можете паралельно встановити 3  

мати, якщо максимальний струм не  

перевищує 16 A.

4. У зоні розміщення системи обігріву  

підлоги не допускається використання  

кріплення проникаючоготипу, наприклад,  

цвяхівабо гвинтівдля дверних упорів і т.п.

5. Не слід закривати підлоги, в яких вста-

новлюються мати /кабелі, будь-якими  

об’єктами, що перешкоджають відведенню  

тепла. Килими, що укладаються поверх  

матів,повинні бутилегковажнимиі зробле-

ними з текстилю,тканного виворотом до-
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системи підігрівупідлоги.

2. Переконайтеся в тому,що ПЗВ не спрацю-

вав. Якщо пристрій спрацював, перевірте,  

чи не підключен він до іншого обладнання  

крім системи обігріву підлоги.В цьому ви-

падку відключіть інше обладнання, а потім  

знову задійте ПЗВ. Повторне спрацьову-

вання пристрою свідчить про наявність  

проблем з системою підігріву підлоги.  

Зв’яжіться з фахівцем-електриком, яка  

проводила монтаж обладнання. Ні в яко-

му разі не відключайте систему обігріву  

підлоги від ПЗВ. Не шунтуйте пристрій  

ПЗВ.

3. Переконайтеся, що термостат вклю-

чений, поверніть регулятор в крайнє  

положення з максимальним значенням.

Залиште систему включеною на 24

години. Якщо підлога не нагрієтьсяпісля  

закінчення зазначеного часу, зв’яжіться  

з фахівцем-електриком для перевірки  

працездатності датчика температури  

підлоги і терморегулятора.

4. Після виконання інструкцій, наведених  

в п. 1 - 3, переконайтеся в належній  

працездатності системи. Перевірте, чи  

не виконувалися роботи позасвердлю-

ванню або інші аналогічні види робіт за  

місцем установки системи. Уподібних

випадках може мати місце випадкове по-

шкодження кабелю, що гріє. У цьому ви-

падку зв’яжіться зфахівцем-електриком.

гори, товщиною не більше 10 мм. При  

використанні килимових настилів на

всю ширину поверхні, щонагрівається,  

допускається використовувати лише  

килимові настили, які підходять для  

спільного застосування з системами  

підігріву підлоги.

6. При експлуатації системи необхідно  

переконатися в тому, що закритівікна,  

двері і забезпечується необхідний  

рівень герметичності, що дозволяє  

уникнути зайвих втрат тепла і знизити  

витрати на електроенергію.

7. Рекомендоване значення температу-

ри поверхні підлоги длякомфортного

обігріву становить від + 22 °C до + 24 °C.  

Вибір іншої температури може стати при-

чиною дискомфорту і /або додаткових  

витрат на електроенергію.

Транспортування і зберігання

• Комплект «теплої підлоги» в упаковці  

виробника може транспортуватися усіма  

видами критого транспорту. Слід уникати  

ударіві переміщень системи«тепла підлога»  

всередині транспортногозасобу.

• «Тепла підлога» повинна зберігатися в  

упаковцівиробника в опалювальному,вен-

тильованому приміщенні при температурі  

від + 5 °C до + 40 °C і середньомісячній  

відносній вологості 65% (при + 25 °C).

Увага! Після транспортування при  

негативних температурах необхідно ви-

тримати «тепла підлога» в приміщенні,  

де передбачається його експлуатація,  

без включення в мережу не менше 2-х  

годин.

Увага! Cистема обігріву підлоги не  

містить рухомих деталей, в зв’язку з  

цим немає необхідності в проведенні  

технічного обслуговування.

Пошук і усунення несправностей

При відмові або збої роботи системи  

виконайте перевірку у відповідності зна-

ступними інструкціями:

1. Переконайтеся в тому, що автоматичний  

переривач або запобіжник працюють  

належним чином, забезпечуючи подачу  

електроенергії через терморегулятордо

Комплектація

Склад комплекту теплої підлоги Electrolux:

• нагрівальниймат;

• інструкція з монтажу нагрівальногомату;

• гарантійнийталон;

• гофрована труба;

• заглушка для гофрованоїтруби;

• самоклеючізатискачі (для серії EMSM).

Дата виготовлення

Дата виготовлення вказується на  

нагрівальному маті,а також зашифрована в  

code-128. Дата виготовлення визначається  

наступним чином:

місяць і ріквиробництва
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Утилізація

Після закінчення терміну служби прилад

слід утилізувати. Детальну інформацію по

утилізацію приладу ви можете отримати у

представника місцевого органувлади.

Термін служби

Термін служби приладу складає 50 років.

Гарантія

Гарантійний термін на теплі підлоги ProMat  

(EPM 2-150, EPM 2-150 R) прирівнюється

до терміну служби приладу з дня продажу  

Покупцеві.

Гарантійний термін на теплі підлоги EasyFix  

Mat (EEFM 2-150, EEFM 2-150 R),Multi Size

Mat (EMSM 2-150, EEFM 2-150 R) становить  

300 (триста) місяців з дня продажу Покупцеві.  

Гарантійний термін на теплі підлоги Eco

Mat (EEM 2-150, EEM 2-150 R) становить

240 (двісті сорок) місяців з дня продажу

Покупцеві.

Гарантійне обслуговування приладу про-

водиться відповідно до гарантійних  

зобов’язань, перерахованих вгарантійному  

талоні.

Сертифікація

Товар сертифікований на території України,  

відповідає вимогам нормативнихдокументів:  

ДСТУ EN 60335-1:2004,

ДСТУ EN55014-2:2015,

ДСТУ EN55014-1:2016,

За сертифікат відповід ності Ви можете звер-

нутись до продавця.

Інформація про сертифікацію продукції  

оновлюється щорічно.(При відсутності копії  

нового сертифіката в коробці, запитуйте  

копію у продавця).

Дата виробництва вказується на етикетціна  

коробці.

Імпортер в Україні:

Імпортер в Україні: ТОВ «Торговий дім  

Клімат Країни» Адреса: 08322, Київська  

обл., Бориспільський р-н., с.Проліскивул.  

Промислова, 9, офіс4

Мат нагрівальний Eco Mat (EEM 2-150) - виго-

товлено в Ізраїлі

Мат нагрівальний Easy Fix Mat (EEFM 2-150) -

виготовлено в Ізраїлі

Мат нагрівальний Multi Size Mat (EMSM  

2-150) - виготовлено в Ізраїлі

Виробник залишає за собою право на вне-

сення змін в конструкцію і характеристики

приладу.

Electrolux is a registered trademark used under  

license from AB Electrolux(publ).

Електролюкс - зареєстрована торговамарка,  

яка використовується відповідно до ліцензії  

Electrolux AB (публ.).



Додаток

Параметри нагрівальних матів серії Pro Mat

Артикул
Номінальний струм  

(А)
Потужність мата (Вт) Опір (Ом)

Площа обігріву  

(м2)

EPM 2-150-0,5 (R) 0,34 75 645,3 -5/+10% 0,5

EPM 2-150-1 (R) 0,68 150 322,7 -5/+10% 1

EPM 2-150-1,5 (R) 1,02 225 215,1 -5/+10% 1,5

EPM 2-150-2 (R) 1,36 300 161,3 -5/+10% 2

EPM 2-150-2,5 (R) 1,7 375 129,1 -5/+10% 2,5

EPM 2-150-3 (R) 2,05 450 107,6 -5/+10% 3

EPM 2-150-3,5 (R) 2,39 525 92,2 -5/+10% 3,5

EPM 2-150-4 (R) 2,73 600 80,7 -5/+10% 4

EPM 2-150-5 (R) 3,41 750 64,5 -5/+10% 5

EPM 2-150-6 (R) 4,09 900 53,8 -5/+10% 6

EPM 2-150-7 (R) 4,77 1050 46,1 -5/+10% 7

EPM 2-150-8 (R) 5,45 1200 40,3 -5/+10% 8

EPM 2-150-9 (R) 6,14 1350 35,9 -5/+10% 9

EPM 2-150-10 (R) 6,82 1500 32,3 -5/+10% 10

EPM 2-150-11 (R) 7,50 1650 29,3 -5/+10% 11

EPM 2-150-12 (R) 8,18 1800 26,9 -5/+10% 12

Параметри нагрівальних матів серії Eco Mat

Артикул
Номінальний струм  

(А)
Потужність мата (Вт) Опір (Ом)

Площа обігріву  

(м2)

EEM 2-150-0,5 (R) 0,34 75 645,3 -5/+10% 0,5

EEM 2-150-1 (R) 0,68 150 322,7 -5/+10% 1

EEM 2-150-1,5 (R) 1,02 225 215,1 -5/+10% 1,5

EEM 2-150-2 (R) 1,36 300 161,3 -5/+10% 2

EEM 2-150-2,5 (R) 1,7 375 129,1 -5/+10% 2,5

EEM 2-150-3 (R) 2,05 450 107,6 -5/+10% 3

EEM 2-150-3,5 (R) 2,39 525 92,2 -5/+10% 3,5

EEM 2-150-4 (R) 2,73 600 80,7 -5/+10% 4

EEM 2-150-5 (R) 3,41 750 64,5 -5/+10% 5

EEM 2-150-6 (R) 4,09 900 53,8 -5/+10% 6

EEM 2-150-7 (R) 4,77 1050 46,1 -5/+10% 7

EEM 2-150-8 (R) 5,45 1200 40,3 -5/+10% 8

EEM 2-150-9 (R) 6,14 1350 35,9 -5/+10% 9

EEM 2-150-10 (R) 6,82 1500 32,3 -5/+10% 10

EEM 2-150-11 (R) 7,5 1650 29,3 -5/+10% 11

EEM 2-150-12 (R) 8,18 1800 26,9 -5/+10% 12
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Гарантійний талон
Даний документ не обмежує визначені законом права споживачів,
але доповнює й уточнює передбачені законом зобов’язання, що
передбачають угоду сторін або договір.
Правильне заповнення гарантійного талону
Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він
був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності
штампа Продавця і дати продажу (або касового чека з датою
продажу) гарантійний термін виробу відліковується з дати
виробництва виробу . Для газових котлів, колонок, спліт-систем і
фенкоiлов слід також обов’язково вказувати дату введення в
експлуатацію і штамп авторизованої організації, що здійснювала
введення в експлуатацію.
Зовнішній вигляд і комплектність виробу
Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність,
усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і комплектності виробу
пред’являйте Продавцеві при покупцівиробу.
Установка (підключення) виробу
З метою Вашої безпеки установка (підключення) виробів, що
працюють на газі, допускається винятково фахівцями й
організаціями, що мають ліцензії на даний вид робіт. Продавець
(виробник) не несе відповідальності за недоліки виробу, що
виникли через його неправильну установку(підключення).
Для установки (підключення) електричних водонагрівачів
рекомендуємо звертатися в спеціалізовані сервісні центри. Ви
можете скористатися послугами будь-яких кваліфікованих
фахівців, однак Продавець (виробник) не несе відповідальності за
недоліки виробу, що виникли через його неправильну установку
(підключення).
Установка (підключення) кондиціонерів типу спліт-система повинна
виконуватися фахівцями компаній, авторизованих на продаж і/ або
монтаж і гарантійне обслуговування даного типу устаткування, що
мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виробник) не несе
відповідальності за недоліки виробу, що виникли через його
неправильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і інший вироби Ви можете одержати
в Продавця.

Телефони колл центру управляючої сервісної компанії
ТОВ “СЦ АЛЬФА СЕРВІС”
(044) 451-59-02, (067) 442-86-33 або0-800-50-53-17

Модель Серійний номер

Дата покупки

Штамп продавця

Дата пуску

в експлуатацію

Штампорганізації,  

що робила пуск

в експлуатацію
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www.home-comfort.in.ua

Бесплатная горячая линия 
технической поддержки 

8-800-500-07-75

У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть  
бути допущені технічні помилки і друкарські помилки.

Зміни технічних характеристик та асортименту
можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Electrolux is a registered trademark used under  
license from AB Electrolux(publ).
Электролюкс —зарегистрированная торговая
марка, используемая всоответствии  
с лицензией Electrolux AB (публ.).
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